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2222/2224
2322/2324

EHEIM
SUBSTRATpro
2222/2322: 1.0 ltr.
1 x  2510051

EHEIM MECH
2222/2322: 0.7 ltr.
2224/2324: 1.0 ltr.

1 x  2616220 (Set)
oder / or / ou
1 x  2616225

2224/2324:  1.4 ltr.
2 x  2510051  oder /
or / ou  1 x  2510101

1 x  2616220 (Set)

2222/2322 + 2224/2324:
EHEIM MECH
1 x  2507051



230 V / 50 Hz 120 V/ 60 Hz 240 V / 50 Hz 220 V/ 60 Hz

EUROPA CH USA / CAN GB AUS

2222 / 2224
No. 1224019 1224019 1224099 1224119 1224129 1224189

2322 / 2324

2222 No. 2222010 2222010 2222380 2222500 2222530 2222620

2224 No. 2224010 2224010 2224380 2224500 2224530 2224620

2322 No. 2322010 2322130 2322380 2322500 2322530 2322620

2324 No. 2324010 2324130 2324380 2324500 2324530 2324620

2322 No. 7657408 7657468 7657428 7657658 7657488

2324 No. 7657508 7657568 7657528 7657608 7657588
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FŸr SŸ§- und Meerwasser
For fresh and marine water
Pour eau douce et eau de mer
Voor zoet- en zeewater
Fšr sšt- och saltvatten
For fersk- og saltvann
Makeaan ja meriveteen
Per acqua dolce e marina
Para agua dulce y marina

Nur fŸr SŸ§wasser
For fresh water only
Seulement pour eau douce
Alleen voor zoetwater
Endast fšr sštvatten
Kun for ferskvann
Ainoastaan makeaan veteen
Solo per acqua dolce
Solo para agua dulce
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Bedienungsanleitung
und technische Information

Aquarien-Au§enfilter 2222 und 2224
Aquarien-Thermofilter 2322 und 2324

AusfŸhrung:
siehe Typenschild am Filteroberteil

Vielen Dank

fŸr den Kauf Ihres neuen Au§enfilters EHEIMprofessionel. Er bietet Ihnen optimale Leistung bei
hšchster ZuverlŠssigkeit und grš§ter EffektivitŠt. Dabei sorgt das gro§e BehŠltervolumen, in Ver-
bindung mit dem abgestimmten Filtermassenaufbau, fŸ r einen hoch effizienten Schadstoffabbau.

DarŸber hinaus finden Sie alles Wissenswerte rund um Erstinstallation, Pflege und Wartung in der
ausfŸhrlichen Gesamtanleitung.

FŸr die Thermofilter-AusfŸhrungen beachten Sie bitte die jeweils gekennzeichneten Hinweise.

geprŸfte
Sicherheit

Sicherheitsbestimmungen

Nur zur Verwendung in RŠumen. FŸr aquaristische Einsatzbereiche.

Bevor man mit der Hand ins Aquarienwasser eintaucht , alle im Wasser befindlichen
ElektrogerŠte vom Netz trennen.

Thermofilter sind nur fŸr SŸ§wasseraquarien geeignet.
MeerwasserbestŠndige Versionen, die auf Anfrage geliefert werden, sind entsprechend
gekennzeichnet.

Die Anschlussleitung des GerŠtes kann nicht ersetzt werden.
Bei BeschŠdigung des Kabels darf das GerŠt nicht mehr benŸtzt werden.
Wenden Sie sich an Ihren FachhŠndler oder an Ihre EHEIM Service-Stelle.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich, mit
dem Netzkabel eine Tropfschlaufe zu bilden, die
verhindert, dass evtl. am Kabel entlang laufendes
Wasser in die Steckdose gelangt.

Bei Verwendung einer Verteiler-Steckdose muss
die Platzierung oberhalb des Filter-Netzan-
schlusses erfolgen. 

Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien approbiert und
entspricht den EU-Normen.

C¡



Montage

(1) Alle vier Verschluss-Klipps am FilterbehŠlter herauskippen und nach oben schieben. Mit Hilfe
der beiden Griffmulden lŠsst sich das Filterobertei l bequem abheben.

(2) Filtervlies entnehmen und die einzelnen FiltereinsŠtze nacheinander herausnehmen. Die ver-
senkten GriffbŸgel der FiltereinsŠtze lassen sich nach oben ausziehen.

(3) FŸllen Sie nun die FiltereinsŠtze mit EHEIM Filtermassen. Den unteren FilterbehŠlter mit EHFI-
MECH nur so weit fŸllen, dass die blaue Filtermatte unter dem GriffbŸgel eingelegt werden
kann. Den zweiten Filtereinsatz bis knapp unter den Rand mit der biologischen Filtermasse
SUBSTRATpro fŸllen.

Achtung: Nicht ŸberfŸllen, RohrdurchfŸhrung nicht verstopfen.

(4) Anschlie§end Filtermasse im Korb unter flie§endem Wasser grŸndlich spŸlen, bis keine Was-
sertrŸbung mehr sichtbar ist.

(5) Setzen Sie den Filtereinsatz mit der blauen Filtermatte wieder in den FilterbehŠlter ein und
drŸcken Sie ihn krŠftig nach unten, bis er auf den Auflagestegen sitzt. Damit ist eine sichere
Abdichtung zwischen Filtereinsatz und BehŠlter gewŠhrleistet.

Den zweiten Filtereinsatz ebenfalls einschieben, wobei die Rohršffnungen Ÿbereinander liegen
mŸssen und mit der GummitŸlle jeweils eine sichere Verbindung bilden. GriffbŸgel jeweils wie-
der versenken und darauf achten, dass alle FiltereinsŠtze bŸndig aufeinander liegen. Zweite
GummitŸlle auf den oberen Filtereinsatz aufstecken. Anschlie§end wei§es Filtervlies so auf-
legen, dass die Bohrung Ÿber der Rohršffnung liegt.

Achtung: Wei§es Filtervlies nicht unter dem BŸgel des Filtermassenkorbes einlegen.

Thermofilter:

(6) Bei der Thermofilter-AusfŸhrung muss darauf geachte t werden, dass die Rohršffnung
der FiltereinsŠtze nicht Ÿber dem Anschlussteil des  Heizers liegt.

C¡

Au§enfilter 2222 und 2224 fŸr SŸ§- und Meerwasser
Thermofilter 2322 und 2324 sind nur fŸr SŸ§wasser g eeignet

� Filteroberteil � Profildichtung � Filtervlies (wei§) � Filtermatte (blau) � FiltereinsŠtze
� GummitŸllen � Verschluss-Klipp  	 FilterbehŠlter 
 Adapter mit AbsperrhŠhnen
� Schlauchhalter � Ansaugrohr 
 Filterkorb � Auslaufbogen � DŸsenrohr mit Ver-
schluss-Stopfen � KlemmbŸgel mit Sauger � SchlŠuche � Vaseline. 

Thermofilter: � Regelknopf � Kontroll-Leuchte.

Bitte beim Auspacken prŸfen, ob alle Teile vorhanden sind.

2

SERVICE TELEFON: 0190/ 510119
� Ð,62 / Minute

(7) PrŸfen Sie, ob die Profildichtung am Filteroberteil  nicht verschmutzt ist und passgenau in ihrer
Nut sitzt.

(8) Oberteil auf den FilterbehŠlter setzen, wobei der Rohrstutzen des Filteroberteils in die Rohr-
fŸhrung der FiltereinsŠtze eingesteckt werden muss. Alle vier Verschluss-Klipps schlie§en.



(9) Achtung: Bevor der Adapter fŸr die SchlauchanschlŸsse im Filteroberteil eingesetzt wird, die
beiden Dichtungsringe auf BeschŠdigungen und richti gen Sitz prŸfen. Die Dichtringe zur Mon-
tageerleichterung mit etwas Vaseline leicht einfett en.

(10) Adapter mit hoch stehendem VerriegelungsbŸgel in die vorgesehene …ffnung am Filterober-
teil satt einstecken und unter gleichzeitigem Druck  auf den Adapter-VerriegelungsbŸgel bis
zum Einrasten schlie§en.

Schlauchinstallation

(11) Um die AbsperrhŠhne zu schlie§en, werden die beiden Hebelgriffe des Adapters auf Stellung
(12) OFF umgelegt. Die beiliegenden SchlŠuche bis zum Anschlag auf die Schlauchstutzen am

Adapter aufschieben. Vorher SchlŠuche mit warmem Wasser geschmeidig machen.

Hinweis: GrundsŠtzlich nur EHEIM OriginalschlŠuche verwenden.

(13) Der zweiteilige Schlauchhalter wird um die montiert en SchlŠuche gelegt, seitlich eingehŠngt
(14) und zusammengeklippst.

(15) Stellen Sie den komplett vorbereiteten Filter im Un terschrank auf. Achten Sie auf den vor-
geschriebenen Hšhenabstand: Zwischen WasseroberflŠche und Filterboden dŸrfen maximal
180 cm liegen, um eine optimale Arbeitsweise zu erzielen.

(16) Stecken Sie den Filterkorb auf das Ansaugrohr und b efestigen Sie es mit zwei KlemmbŸgeln
und Saugern an der Innenwand des Aquariums.

(17) Hinweis: Bei der Verwendung einer EHEIM professionel Au§enfilter-Schnittstelle (Bestell-Nr.
7656450) wird das Ansaugrohr nur eingeklippst.

(18) Auslaufbogen und das DŸsenrohr mit einem kurzen SchlauchstŸck verbinden und mit Hilfe
der KlemmbŸgel und Sauger im Aquarium montieren.

Je nach ma§lichen Gegebenheiten erfolgt die Anbring ung an der RŸckwand oder an einer der
SeitenwŠnde. Die offene Seite des DŸsenrohres mit dem beiliegenden Verschluss-Stopfen
schlie§en.

Tipp: Je nach der gewŸnschten IntensitŠt der OberflŠchenbewegung kann das DŸsenrohr
entweder unterhalb oder auf Niveau des Wasserspiegels installiert werden.

(19) FŸhren Sie die SchlŠuche vom Filter aus durch die …ffnung der SchrankrŸckwand. Verbinden
Sie das montierte Ansaugrohr mit der Saugseite und den Auslaufbogen mit der Druckseite
des Filters.

Achten Sie darauf, dass die SchlŠuche glatt verlegt werden und keine Knicke haben. Eventuell
SchlŠuche kŸrzen.

Tipp: Die SchlŠuche im warmen Wasser geschmeidig machen. So lassen sich Knicke leicht
herausdrŸcken.

Inbetriebnahme

(20) …ffnen Sie nun die AbsperrhŠhne am Adapter des Filters, indem Sie beide Hebelgriffe in Rich-
tung der SchlauchfŸhrung (Stellung ON) umlegen. Anschlie§end Druckschlauch am DŸsen-
senrohr lšsen und den Wasserkreislauf wieder herstellen.
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(21) Tipp: Dazu eignet sich vor allem das praktische EHEIM InstallationsSET 1 fŸr die Saugseite
(22) (Bestell-Nr. 4004300 mit 12 mm ¿) oder der EHEIM Ansauger (Bestell-Nr. 4003540). Der Au-

§enfilter fŸllt sich selbsttŠtig mit Wasser.

Nachdem der Filter gefŸllt ist, die Schlauchverbind ung wieder herstellen.

(23) Tipp: †ber den integrierten Absperrhahn ( OUT) ist die Filterleistung druckseitig stufenlos re-
gulierbar.

Achtung: Die Pumpenleistung darf niemals auf der Saugseite (IN) reduziert werden.

(24) Nachdem alle Schlauchverbindungen nochmals auf Dich theit und der Schlauchhalter auf rich-
tigen Sitz ŸberprŸft worden ist, wird der Filter Ÿber den Netzstecker in Betrieb genommen.
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Thermofilter:

(25) Achtung: Erst wenn der Filter gleichmŠ§ig arbeitet, wird der Heizer Ÿber sein separates
Netzkabel an der Steckdose angeschlossen. Heizer niemals trocken betreiben.

Nach der Inbetriebnahme des Heizers einige Minuten abwarten, bis sich der ThermofŸhler
im FilterbehŠlter an die aktuelle Wassertemperatur angepasst hat.

(26) Der Temperatur-Einstellknopf wird zunŠchst auf die mittlere Position gestellt (Pfeil), mit der
eine Regulierung der Wassertemperatur zwischen 25¡C und 27¡C erfolgt. Die Kontroll-
Leuchte zeigt die HeizertŠtigkeit an und erlischt bei Erreichen der eingestellten Temperatur.

(27) Wird ein hšherer Wert gewŸnscht, dreht man den Einstellknopf bei ausgeschalteter Kon-
troll-Leuchte so weit im Uhrzeigersinn, bis das Sig nal erneut aufleuchtet.

Nachdem die Heizung abgeschaltet hat und die Kontro ll-Leuchte wieder erloschen ist, prŸft 
man Ÿber das Aquarienthermometer die tatsŠchliche Wassertemperatur. Sollte der Wert 
noch zu niedrig sein, wird der Vorgang wiederholt. Als Orientierungshilfe dient die +/Ð Ska-
lierung im Einstellbereich: eine Teilung entspricht etwa 1¡C.

(28) Ist wŠhrend des Heizvorgangs die gemessene Wassertemperatur bereits erreicht, wird der
Einstellknopf zurŸckgedreht, bis die Kontroll-Leuch te erlischt.

Die Heizung hŠlt den eingestellten Wert nahezu konstant. Bei absinkender Temperatur
schaltet sie automatisch ein, bis der Sollwert wied er erreicht ist. Bei Stšrungen Ÿber die
Netzleitung flackert die Kontroll-Leuchte des Heize rs. Nach der Stšrung arbeitet der Heizer
normal weiter.

C¡

Wartung und Pflege

Thermofilter:

Zuerst Netzstecker der Heizung und anschlie§end Net zstecker der Pumpe ziehen.

C¡

(29) Beide Absperrhebel am Adapter auf Stellung OFF schlie§en. VerriegelungsbŸgel nach oben
schwenken und den Adapter aus dem Filteroberteil lš sen.

(30) Au§enfilter an den beiden Griffmulden aus dem Schrank nehmen.
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(31) Alle Verschluss-Klipps šffnen und das Filterobertei l abnehmen.

(32) Zur Reinigung des Pumpenraums šffnen Sie den Pumpendeckel am Boden des Filteroberteils
durch eine Linksdrehung.

(33) Entnehmen Sie dann Pumpendeckel, LŠufer mit FlŸgelrad und Achse.

(34) Pumpenteile und KŸhlkanal mit EHEIM Reinigungs-Set (Bestell-Nr. 4009580) grŸndlich sŠu-
bern. Achse vorsichtig abspŸlen (Bruchgefahr!) und anschlie§end LŠufer wieder zusammen-
stecken und einsetzen.

Bei der Montage auf richtigen Sitz von AchstŸllen und Pumpendeckel achten. Anschlie§end
den Pumpendeckel durch Rechtsdrehung wieder arretie ren.

(35) Filtermassen: Vlies und FiltereinsŠtze aus dem FilterbehŠlter entnehmen. SpŸlen Sie die Fil-
termasse mit lauwarmem Wasser grŸndlich aus Ð so lange, bis keine TrŸbung mehr erkenn-
bar ist.

Das wei§e Filtervlies dient zur mechanischen Feinfilterung und darf nur einmal verwendet
werden, da die anhaftenden Schmutzpartikel sich nic ht vollstŠndig auswaschen lassen. Neues
Vlies (Bestell-Nr. 2616225) verwenden. Die blaue Filtermatte (Bestell-Nr. 2616220 Ð 1 x im
Set enthalten) kann 2- 3 mal wieder verwendet werden . Vor dem Einsatz grŸndlich aus-
waschen.

Tipp: Bei Neueinsatz von SUBSTRATpro jeweils ca. 1/3 der gebrauchten Filtermasse mit dem
neuen Material mischen, damit sich die Bakterienkul turen schneller vermehren.

(36) FilterbehŠlter auswaschen und anschlie§end FiltereinsŠtze wieder einschieben. Den untersten
Einsatz bis auf die Auflagestege andrŸcken und auf bŸndigen Sitz des nachfolgenden Filter-
einsatzes achten. Die Rohršffnungen der FiltereinsŠtze mŸssen dabei Ÿbereinander liegen und
mit den GummitŸllen abgedichtet sein. Neues Filtervlies auflegen.

Achtung: Wei§es Filtervlies darf nicht unter dem BŸgel des Filtermassenkorbes eingelegt wer-
den.

Profildichtung am Filteroberteil auf richtigen Sitz  und Sauberkeit prŸfen. Anschlie§end Dich-
tung am Filteroberteil leicht mit Vaseline einfetten. Filteroberteil auf den FilterbehŠlter auf-
setzen. Die Verschluss-Klipps schlie§en und den Filter wieder im Unterschrank aufstellen.

Beide Dichtringe am Adapter auf BeschŠdigungen und den richtigen Sitz prŸfen und mit Va-
seline leicht einfetten. Adapter einsetzen und verriegeln. Nachdem beide Absperrhebel am 
Adapter gešffnet sind (Stellung ON), fŸllt sich der Filter wieder selbsttŠtig mit Wasser und ist 
dann betriebsbereit. Anschlie§end Filter Ÿber den Netzstecker in Betrieb nehmen.

Hinweis: Die kompletten Schlauchverbindungen in regelmŠ§igen AbstŠnden auf korrekten
Sitz prŸfen.

Achtung: Filter grundsŠtzlich nur aufrecht stehend betreiben.

Thermofilter:

(37) FilterbehŠlter auswaschen. Heizwendel ab und zu von Mulmablagerungen sŠubern. Heiz-
wendel nicht verbiegen. FilterbehŠlter nicht unter Wasser tauchen. Heizungselektro-
nik vor Spritzwasser schŸtzen.

FiltereinsŠtze wieder einschieben wie zuvor beschrieben. Filter Ÿber den Netzstecker des
Filteroberteils wieder in Betrieb nehmen. Netzstecker der Heizung erst einstecken, wenn
der Filter gleichmŠ§ig arbeitet.

C¡
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING Ð To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
b) DANGER Ð To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed 

in the use of aquarium equipment. For each of the following si tuations, do not attempt repairs by yourself;
return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.
1) If the appliance falls into the water, DONÕTreach for it ! First unplug it and then retrieve it.  If electrical
components of the appliance get wet, unplug the app liance immediately. (Non-immersible equipment only)
2) If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, i mmediately unplug it from the power
source. (Immersible equipment only)
3) Carefully examine the appliance after installation.  It should not be plugged in if there is water on parts
not intended to be wet.
4) Do not operate any appliance if it has a damaged co rd or plug, or if it is malfunctioning or has been 
dropped or damaged in any manner.
5) To avoid the possibility of the appliance plug or r eceptacle getting wet, position aquarium stand and
tank to one side of a wall-mounted receptacle to pr event water from dripping onto the receptacle or pl ug.
A Ódrip loopÓ, shown in the figure, should be arranged by the user for each cord connecting an aquariu m
appliance to a receptacle. The Ódrip loopÓ is that part of the cord below the level of the receptacle,  or the
connector if an extension cord is used, to prevent
water traveling along the cord and coming in contac t
with the receptacle. If the plug or socket does get
wet, DONÕTunplug the cord. Disconnect the fuse or
circuit breaker that supplies power to the applianc e.
Then unplug and examine for presence of water in
the receptacle.

c) Close supervision is necessary when any appliance
is used by or near children.

d) To avoid injury, do not contact moving parts or hot
parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs etc. 

e) Always unplug an appliance from an outlet when not 
in use, before putting on or taking off parts, and be-
fore cleaning. Never yank cord to pull plug from ou t-
let. Grasp the plug and pull to disconnect.

f ) Do not use an appliance for other than intended use . The use of attachments not recommended or sold
by the appliance manufacturer may cause an unsafe c ondition.

g) Do not install or store the appliance where it will  be exposed to the weather or to temperatures below  
freezing.

h) Make sure an appliance mounted on a tank is securel y installed before operating it.
i ) Read and observe all the important notices on the a ppliance.
j ) If an extension cord is necessary, a cord with a pr oper rating should be used. A cord rated for less a m-

peres or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that
it will not be tripped over or pulled.

k) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will
fit in a polarized outlet only one way. If the plug  does not fit fully in the outlet, reverse the plug . If it still
does not fit, contact a qualified electrician. Neve r use with an extension cord unless plug can be ful ly in-
serted. Do not attempt to defeat this safety featur e.

Exception:  This instruction may be omitted for an appliance that is not provided with a polarized att ach-
ment plug.

l ) ÓSAVE THESE INSTRUCTIONSÓ.

USA
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Operating Instructions
and Technical Information

External Aquarium Filter 2222 and 2224
Aquarium Thermofilter 2322 and 2324

Model:
see type label at top of filter

Thank you

for buying a new external filter EHEIM professionel. It gives you optimum performance with excel-
lent reliability and great effectiveness. The large container volume Ð combined with a balanced
combination of filter media Ð guarantees highly effective disposal of pollutants.

You will find everything else you wish to know abou t installation, maintenance and servicing in the
comprehensive instruction booklet.

Please take note of the relevant references to thermofilter models.

geprŸfte
Sicherheit
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Safety instructions

For indoor use only. For aquaristic applications.

Before placing your hand in the aquarium water, ens ure that all electrical appliances 
in the water have been switched off at the mains.

Thermofilters are suitable for fresh water only.
Versions resistant to sea water are available on request and are labelled accordingly.

The mains cable of the device cannot be replaced.
If the cable has been damaged the device must no lo nger be used.
Contact your specialised dealer or your EHEIM Service Centre.

For your own safety we recommend that you
allow the mains cable to form a drip loop which
ensures that water running along the cable can-
not drip into the mains socket.

If a multiple socket is used this must be placed
above the mains connection of the filter.

The products are approved according to the relevant  national rules and regulations and are in
accordance with EU standards.

C¡



Installation

(1) Flip all four EZ clips open and push upwards. With t he help of the two recessed lid handles,
the pump head of the filter can be easily lifted of f.

(2) Remove fine filter pad and take out each media cont ainer by grabbing the retractable handles
and pulling upwards.

(3) Fill the filter media containers with EHEIM filter media to achieve best results. Fill the bottom
container with EHFIMECH, but leave just enough space so that the blue filter pad can be
placed in the container under the retractable handl e. Fill the second container with the bio-
logical media SUBSTRATpro to just below the edge. 

Attention: Do not overfill. Do not clog flow-through pipe.

(4) Thoroughly rinse the filter media in the containers  under running water until all cloudiness has
disappeared. Place the container with the blue filt er pad in the filter canister and firmly press
downwards until it rests on the support frames. Thi s guarantees an hermetic seal between
media containers and canister.

(5) Insert the second media container in the same manne r. Make sure the flow-through pipe open-
ings line up on top of each other and that the 2 ru bber seals are correctly fitted on the open-
ings, so as to achieve a hermetic seal. Lower each retractable handle and ensure that both
media containers lie flush on top of each other. Th en insert the fine filter pad (white) in such a
manner that the round cut-out lines up with the res pective flow-through pipe opening.

Attention: Fine filter pad (white) should not be placed under the retractable handle of the
media container.

Thermofilter:

(6) By thermofilter version please check that the flow- through pipe openings are not
placed directly above the heating element.

C¡

External filter 2222 and 2224 for fresh and sea water
Thermofilter 2322 and 2324 for fresh water only

� Pump head � Sealing gasket � Fine filter pad (white) � Coarse foam filter pad (blue)
� Filter media containers � Rubber hermetic seals � EZ clips 	 Filter canister 
 Inte-
grated double tap connector � Hose clamp � Intake pipe 
 Intake strainer � Security
outlet pipe � Spray bar and end cap � Suction cup with clips � Tubing � Vaseline. 

Thermofilter: � Control knob � Control light.

When unpacking, please check to ensure that all par ts have been included.
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(7) Check to ensure that the sealing gasket on the pump  head of the filter is not soiled and that
is properly placed into its groove.

(8) Place the pump head onto the filter canister so tha t the input connector of the pump head is
lined up with the input guide of the media containe rs. Close all four EZ clips.



(9) Attention: Before the integrated double tap connector is inser ted into the pump head of the
filter, examine both o-rings for damage and correct  fitting. Lightly grease the o-rings with Va-
seline to help installation.

(10) Insert the integrated double tap connector with the  locking clamp in an upright position into
the opening on the pump head. To fasten the locking  clamp into its sealed position push the
handle downwards.

Tubing installation

(11) Shut off the integrated double tap connector by shi fting the two levers to the OFF position.
(12) Push the enclosed tubing onto the intake and output supports of the integrated double tap

connector as far as they will go . Since this can be a relatively difficult task, so ak the hoses
in warm water beforehand to make them softer.

Note: It is very important that you use original EHEIM hoses only.

(13) Place the two-part hose clamp around the installed hoses, hang into the proper position and
(14) clip it into place.

(15) Place the now ready to use filter into the lower ca binet of your aquarium stand and observe
the prescribed installation height: the distance be tween water surface and base of the filter
should not exceed 180 cm (5Õ11ÕÕ) in order to attain optimum functioning.

(16) Attach the intake strainer to the intake tube and f asten it onto the interior glass of the aquar-
ium with two clips and suction cups.

(17) Note: When using the EHEIM professionel canister filter interface (order no. 7656450), the suc-
tion pipe is simply clipped into place and you donÕt need the suction cups.

(18) Connect the security outlet pipe to the spray bar w ith a short piece of tubing and install in the
aquarium with the clips and suction cups.

Place on the rear or on one of the sides of the aqu arium, depending on available space. Close
the open side of the spray bar with the enclosed en d cap.

Tip: The spray bar can either be installed below water l evel or just above the surface, depend-
ing upon the amount of oxygen-rich surface movement  required.

(19) Guide the hoses from the filter outwards through th e opening in the aquarium furniture and
connect the installed intake pipe with the suction side of the filter, and the output pipe with
the pressure side of the filter.

To achieve an even flow, be sure that the tubing is  laid out smoothly and has no kinks; if ne-
cessary, shorten them.

Tip: If you lay the tubing into warm water for some time  beforehand, they will become soft
and possible kinks can be easily squeezed out.

Setting into operation

(20) Open the taps of the integrated double tap connecto r by shifting both levers to the ON po-
sition. Separate the output hose from the spray bar  and suck strongly on the hose, to estab-
lish the syphon.

9



(21) Tip: Alternatively use the EHEIM Universal Installation Kit 1 (order no. 4004300, diam. 12 mm)
(22) or the EHEIM suction device (order no. 4003540). The canister will then automatically fill up

with water.

Reconnect the hose to the spray bar.

(23) Tip: The water flow from the pump can be controlled by u sing the tap only on the pressure
side (OUT).

Attention: Never reduce the pump output by closing the tap on the suction side (IN).

(24) Once again check all the connections for watertight ness, then put the filter into operation
by connecting the mains plug of the pump head.
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Thermofilter:

(25) Attention: Only conntect the heaterÕs mains plug (separate cable) once the filter is work-
ing smoothly. Never operate the heater when dry.

Once the heater has been plugged into the mains soc ket, wait a few minutes for the tem-
perature probe in the filter canister to adapt to t he actual water temperature.

(26) Turn the temperature control knob to face a vertica l position (arrow), which corresponds
to a value of between 25¡C and 27¡C. The control la mp lights on with the heater in opera-
tion, and switches off automatically once the desir ed temperature has been reached.

(27) Should you wish a higher temperature value, turn th e knob clockwise (with the control light
switched off) until the control light turns back on  again.

Once the heater and control light switch back off a gain, checkt the actual water tem-
perature with a thermometer. Should the value still  be too low, repeat the procedure as
described above. As orientative measure use the +/Ð scale: each subdivision is equiva-
lent to approx. 1¡C.

(28) Should the desired water temperature already be rea ched while the heater is still operative,
turn the control knob anti-clockwise, until the con trol light goes off.

The heater maintains the desired temperature virtually constant. As soon as the temper-
ature diminishes, it switches on automatically, unt il it reaches the set value. Should the
power supply be cut off the control light flickers.  When the power is restored the heater
works normally.

C¡

Maintenance and Servicing

Thermofilter:

First pull out the heaterÕs mains plug, and then th e pumpÕs mains plug.

C¡

(29) Close both tap levers (OFF position). Gently pull the locking clamp upwards an d the remove
the integrated double tap connector from the pump h ead of the filter.

(30) Take the filter out of the cabinet by using the two  recessed lid handles.



11

(31) Open all EZ clips and remove the pump head from the canister.

(32) In order to clean the pump chamber, turn the pump h ead upside down and open the pump
cover by turning it anti-clockwise.

(33) Then remove the pump cover, impeller and shaft.

(34) Thoroughly clean pump parts, impeller chamber and c ooling channel with EHEIM cleaning set
(order no. 4009580). Carefully rinse off shaft (danger of breakage!), then put impeller back to-
gether again and insert into proper position.

Pay attention to the correct installation of shaft,  bushings and pump cover. Lock pump cover
by turning clockwise.

(35) Filter media: Remove filter pads and containers from the canister . Thoroughly wash out the
filter media with used aquarium water Ð until no more clouding can be seen.

The fine filter pad (white) serves as mechanical fine filtration and should only be used once,
since adhering dirt particles cannot be washed out completely. Use new pad, (order no.
2616225). The blue filter pad (1 x included in set, order no.  2616220) can be reused up to
2- 3 times. Rinse thoroughly before using.

Tip: When renewing the SUBSTRATpro media, retain 1/3 of used filter medium and mix wit h
new material to speed-up bacteria recolonization.

(36) Wash out the filter canister and then place the med ia containers back in position. Press the
first one down to the support frame, then insert th e second one as far as it will go. In the pro-
cess, the pipe flow-through openings of the media c ontainers must lie on top of each other,
and the rubber seals must be correctly fitted on th e openings so as to achieve an hermetic
seal.

Attention: Fine filter pad (white) should not be placed under the retractable handle of the
media container.

Place the new EHFISYNTH pad on the top container. Check to ensure that the sealing gasket
of the pump head fits properly and is clean. Then l ightly lubricate the sealing gasket of the
pump head with Vaseline. Place the pump head on the  filter canister, close the EZ clips and
place the filter into the cabinet.

Examine both o-rings on the double tap connector fo r damage and correct fitting and lightly
grease them with Vaseline; insert and lock in place. After both of the tap levers on the inte-
grated double tap connector have been opened ( ON position), the filter will automatically fill
up again with water and be ready for operation. Put  the filter into operation by connecting the
mains plug.

Note: All hose connections must be checked at regular int ervals for correct fitting.

Attention: Filter must always be operated in an upright positi on only.

Thermofilter:

(37) Wash out the filter canister. Periodically check th e heating element for dirt deposits and
clean if necessary. Do not bend the heating element. Do not submerge th e filter canis-
ter underwater. Ensure heater electrics do not come  into contact with splashing water.

Place media containers back into the canister, as d escribed above. Connect the pumpÕs
plug (from the pump head) into the mains socket. Only connect the heaterÕs plug into the
mains once the filter is running smoothly.

C¡



Notice dÕemploi
et renseignements techniques

Filtres extŽrieurs pour aquariums 2222 et 2224
Thermofiltres pour aquariums 2322 et 2324

Mod•le:
voir plaque signalŽtique figurant sur la partie sup Žrieure du filtre

Merci beaucoup

pour lÕachat du filtre extŽrieur EHEIMprofessionel. Il offre dÕexcellentes performances avec une fia-
bilitŽ et une efficacitŽ maximales. Le volume impor tant de la cuve associŽ ˆ la composition adŽ-
quate des masses filtrantes assure une dŽcompositio n hautement efficace des substances nocives.

Vous trouverez de plus de nombreuses informations p ertinentes sur lÕamŽnagement initial, lÕentre-
tien et la maintenance du filtre.

Pour les versions thermofiltres veuillez respecter strictement les indications spŽcifiques.

geprŸfte
Sicherheit
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Consignes de sŽcuritŽ

Usage intŽrieur exclusivement. DestinŽ ˆ •tre utili sŽ uniquement en aquariophilie.

Avant de plonger la main dans lÕeau de lÕaquarium, retirer les prises Žlectriques de
tous les appareils installŽs dans lÕeau.

Les thermofiltres ne conviennent que pour les aquar iums dÕeau douce.
Les mod•les rŽsistants ˆ lÕeau de mer sont fournis sur commande.

La ligne de raccordement de lÕappareil ne peut pas •tre remplacŽe.
LÕusage de lÕappareil est interdit lorsque le c‰ble est endommagŽ ou coupŽ.
Adressez-vous ˆ votre nŽgociant spŽcialisŽ ou ˆ vot re service apr•s-vente EHEIM.

Pour votre propre sŽcuritŽ, nous vous recomman-
dons de former un col de cygne avec le c‰ble Žlec-
trique pour Žviter que lÕeau sÕŽcoulant Žventuelle-
ment de long du c‰ble ne pŽn•tre dans la prise.

En utilisant par exemple une multiprise, celle-ci
doit •tre placŽe plus haut que la prise de secteur
du filtre.

Le produit est autorisŽ ˆ lÕemploi conformement aux rŽglementations et directives nationales
respectivement en vigueur. Il correspond aux normes  adoptŽes par lÕUnion europŽenne.

C¡



Montage

(1) Faire basculer les quatre clips de fermeture vers lÕextŽrieur et les pousser vers le haut. A
lÕaide des deux poignŽes intŽgrŽes, il est facile de soulever la t•te motrice du filtre.

(2) Enlever la ouate filtrante. Retirer les paniers de filtration les uns aupr•s les autres, vers le
haut, gr‰ce aux poignŽes escamotables.

(3) Rincer soigneusement toutes les masses filtrantes EHEIM que vous allez employer dans le
filtre jusquÕˆ ce que lÕeau soit claire. Remplir le panier infŽrieur du filtre avec de lÕEHFIMECH
tout en laissant la place sur le dessus pour le cou ssin de mousse bleu que vous allez placer
sous la poignŽe. Remplissez le deuxi•me panier avec  la masse filtrante biologique SUB-
STRATpro quasiment jusquÕau rasbord. 

Attention: Ne pas trop remplir, ne pas obstruer le conduit tub ulaire.

(4) Positionner le panier dans la cuve du filtre en lÕenfon•ant fortement jusquÕˆ ce quÕil repose sur 
les barrettes dÕappui. Le fait que le panier rentre en force garantie le passage de lÕeau par les
masses filtrantes et non par le long des parois de la cuve. Rabattre la poigneŽ escamotable.

(5) Remplir le deuxi•me panier pratiquement jusquÕau bord puis le placer dans la cuve en faisant
bien attention dÕaligner les orifices des tubes des deux paniers, nÕoubliez pas de mettre les
joints au sommet de chacun dÕentre eux afin dÕassurer lÕŽtanchŽitŽ du conduit ainsi formŽ.
Rabattre la poignŽe escamotable. Positionner la ouate filtrante blanche au dessus du dernier
panier en veillant ˆ ce que lÕorifice soit bien placŽ au dessus du tube.

Attention: Ne jamais placer la ouate filtrante blanche au dessous de la poignŽe rŽtractable
du panier de filtration.

Thermofiltre:

(6) Pour la version thermofiltre, veiller ˆ ce que lÕor ifice des tubes des paniers de filtra-
tion ne soit pas positionnŽ au-dessus de la rŽsistan ce chauffante.

C¡

Filtres extŽrieurs 2222 et 2224 pour lÕeau douce et lÕeau de mer
Thermofiltres 2322 et 2324 exclusivement pour lÕeau  douce

� Partie supŽrieure du filtre � Logement du joint � Ouate filtrante (blanche) � Mousse fil-
trenate (bleu)  � Paniers de filtration � Joints en caoutchouc � Clip de fermeture  	 Cuve
du filtre  
 Connexion avec robinets dÕarr•t  � Fixation pour tuyau � Canne dÕaspiration

 CrŽpine � Embout coudŽ � Tube de rejet � Ventouses ˆ crochets � Tuyaux � Vaseline. 

Thermofiltre: � Bouton de rŽglage � Lampe tŽmoin.

En dŽballant, pri•re de contr™ler si aucune pi•ce ne manque.
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(7) Contr™ler que le joint de la partie supŽrieure du filtre ne soit pas sale et que ce dernier soit
parfaitement en place dans sa rainure.

(8) Poser la partie supŽrieure sur la cuve du filtre, la tubulure de la t•te motrice devant impŽra-
tivement •tre enfoncŽe, dans la guide des paniers f iltrants. Fermer les 4 clips de fermeture.



(9) Attention: Avant dÕinsŽrer la connexion avec robinets doubles intŽgrŽs dans la t•te motrice,
examinez les deux joints ˆ la base de la pi•ce et a ssurez-vous quÕils soient bien en place et
en bon Žtat, graissez les lŽg•rement avec de la vaseline pour faciliter lÕinstallation.

(10) Enfoncer compl•tement la connexion, lÕŽtrier de verrouillage vers le haut, dans lÕorifice prŽvu
ˆ cet effet dans la partie supŽrieure du filtre et fermer lÕŽtrier de verrouillage en appuyant si-
multanŽment sur la connexion jusquÕˆ enclenchement de lÕensemble.

Installation des tuyaux

(11) Pour fermer les robinets dÕarr•t, pousser les deux manettes de la conncexion (position OFF).
(12) Introduire les tuyaux joints sur les tubulures de l a connexion jusquÕˆ la butŽe.

Pour faciliter cette opŽration, assouplir auparavan t les tuyaux dans de lÕeau chaude.

Note: NÕutiliser systŽmatiquement que les tuyaux dÕorigine EHEIM.

(13) Placer la fixation de tuyau, constituŽe de deux par ties, autour des tuyaux et la clipser (14).

(15) Une fois cette opŽration effectuŽe, placer le filtr e dans le meuble en respectant la hauteur de
mise en place prescrite: il faut quÕil y ait au max. 180 cm entre la surface de lÕeau et le fond
de la cuve du filtre pour obtenir un fonctionnement  normal.

(16) Raccordez le filtre ˆ la canne dÕaspiration et au rejet coudŽ par les tuyaux. Raccordez lÕem-
bout coudŽ et le tube de rejet avec un petit morcea u de tuyau et les positionner dans lÕaqua-
rium ˆ lÕaide des ventouses ˆ crochets.

(17) Remarque: LorsquÕon utilise le module pour aquarium EHEIM professionel 7656450 destinŽ
aux filtres extŽrieurs, on se contente de fixer la canne dÕaspiration avec des clips.

(18) Suivant la forme de lÕaquarium, on les place soit sur la paroi arri•re, soit sur lÕune des parois
latŽrales.

Fermer le c™tŽ ouvert du tube de rejet avec le bouchon joint.

Conseil: Selon lÕintensitŽ du mouvement que lÕon souhaite avoir ˆ la surface, le rejet peut
•tre installŽ soit au dessous, soit au dessus du ni veau dÕeau.

(19) Faire passer les tuyaux en partant du filtre le long de la paroi arri•re du meuble et raccordez
les en fonction, ˆ la canne dÕaspiration et ˆ lÕembout coudŽ du rejet.

Veiller ˆ ce que les tuyaux soient posŽs bien droit  et quÕils ne forment pas de coudes; les
raccourcir le cas ŽchŽant.

Conseil: Si vous faites tremper auparavant les tuyaux quelqu es temps dans lÕeau chaude,
ils deviennent plus souples et dÕŽventuels coudes peuvent se redresser facilement.

Mise en marche

(20) Ouvrir les robinets dÕarr•t de la connecion du filtre en poussant les deux manettes en direc-
tion des tuyaux. (Position ON)

(21) Conseil: SŽparer ensuite le tuyau de refoulement du tube de rejet et Žtablir la circulation
dÕeau, de prŽfŽrence lÕaccessoire universel dÕinstallation 1 pour la zone dÕaspiration (EHEIM Ð
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(22) no. de rŽf. 4004300, diam•tre 12 mm) ou ˆ lÕaide de la poire dÕaspiration (EHEIM Ð no. de rŽf.
4004540).

La cuve se remplit ensuite automatiquement.

Apr•s cela, reconnecter le tuyau au tube de rejet.

(23) Conseil: Le dŽbit dÕeau de la pompe peut •tre contr™lŽ en utilisant le robinet de sortie (OUT).

Attention: Ne jamais rŽduire le dŽbit en utilisant le robinet dÕentrŽe (IN).

(24) Apr•s avoir contr™lŽ lÕŽtanchŽitŽ de tous les raccords de tuyau, brancher le filtre au secteur.
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Thermofiltre:

(25) Attention: Attendre la marche rŽguli•re du filtre avant de bra ncher le chauffage au rŽseau
Žlectrique. Ne jamais faire fonctionner le chauffage ˆ sec.

Apr•s la mise en service du chauffage, attendre que lques minutes que la thermosonde
situŽe dans la cuve du filtre soit adaptŽe ˆ la tem pŽrature actuelle de lÕeau.

(26) Lorsque la lampe tŽmoin est Žteinte et quÕune tempŽrature supŽrieure est souhaitŽe, tour-
ner le bouton de rŽglage dans le sens des aiguilles dÕune montre jusquÕˆ ce quÕelle se
rallume.

(27) LorsquÕelle sÕŽteint ˆ nouveau, vŽrifier la tempŽrature obtenue ˆ lÕaide dÕun thermom•tre
pour aquarium.

Si la tempŽrature obtenue est toujours trop faible,  renouveler lÕopŽration.

Ë titre indicatif chaque graduation situŽe vers le + ou le Ð reprŽsente environ 1¡C.

(28) Lorsque la tempŽrature souhaitŽe est atteinte au cours dÕune phase de chauffage, tourner
le curseur vers le Ð jusquÕˆ ce que le tŽmoin sÕŽteigne.

Le chauffage veille ˆ ce que la tempŽrature sŽlecti onnŽe soit maintenue. Si la tempŽra-
ture baisse, il sÕallume automatiquement jusquÕˆ ce que la valeur rŽglŽe soit atteinte ˆ
nouveau.

Lors dÕune coupure de courant, la lampe tŽmoin clignote. Apr•s lÕinterruption, le chauffage
continue de fonctionner normalement.

C¡

Entretien et soin

Thermofiltre:

DŽbrancher dÕabord le chauffage et puis la pompe.

C¡

(29) Fermer les deux manettes de la connexion (position OFF).

Faire basculer lÕŽtrier de verrouillage vers le haut et retirer la connexion de la partie supŽ-
rieure du filtre.

(30) Retirer du meuble le filtre extŽrieur en le prenant par les deux poignŽes intŽgrŽes.
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(31) Ouvrir tous les clips de fermeture et retirer la pa rtie supŽrieure du filtre.

(32) Pour nettoyer la chambre de la pompe, dŽverrouiller  la bague de fermeture situŽe sur la par-
(33) tie interne de la t•te motrice en la faisant tourne r vers la gauche. Enlever ensuite le couvercle

de la pompe, la turbine et lÕaxe verticalement.

(34) Nettoyer soigneusement les pi•ces de la pompe et le  canal de refroidissement ˆ lÕaide des
brosses de nettoyage EHEIM, no. de rŽf. 4009580. Rincer lÕaxe avec prŽcaution (fragile: cŽra-
mique!) et enfin, rŽassembler et remettre en place lÕensemble.

Lors du montage, veiller ˆ ce que les manchons de l Õaxe et le couvercle de la pompe soient
bien ajustŽs. Bloquer ensuite le couvercle de la pompe en le tournant vers la droite.

(35) Masses filtrantes: Retirer la ouate et les paniers de filtration de la cuve du filtre. Rincer
soigneusement la masse filtrante ˆ lÕeau courante Ð jusquÕˆ ce que lÕon ne voit plus du tout
dÕeau trouble. Si vous employez du charbon, le jeter.

La ouate filtrante blanche sert ˆ la filtration mŽc anique et ne doit •tre utilisŽe quÕune seule
fois; en effet, les particules de saletŽ qui se sont collŽes ne peuvent pas •tre ŽliminŽes com-
pl•tement au nettoyage. Utiliser une ouate neuve, n o. de rŽf. 2616225! La mousse filtrante
bleu (1 x dans le set, no. de rŽf. 2616220) peut •t re utilisŽe 2 ˆ 3 fois. La laver soigneuse-
ment avant utilisation.

Conseil: LorsquÕon remet de SUBSTRATpro neuf, mŽlanger env. 1/3 dÕancienne masse fil-
trante au matŽriau neuf afin que les cultures de bactŽries se dŽveloppent plus rapidement.

(36) Nettoyer la cuve du filtre et, rŽintroduire les pan iers filtrants. Veiller ˆ ce que les paniers soient
bien enfoncŽs, emboitŽs les uns sur les autres et que les orifices des paniers soient bien les
uns sur les autres, sans oublier les joints de caoutchouc qui permettent lÕŽtanchŽitŽ.

Attention: Ne jamais placer la ouate filtrante blanche au dessous de la poignŽe rŽtractable
du panier de filtration.

Poser la ouate filtrante neuve. Contr™ler si le joint de la partie supŽrieure du filtre est propre
et correctement mis en place. Graisser lŽg•rement l e joint dÕŽtanchŽitŽ avec de la vaseline.
Poser la partie supŽrieure du filtre sur la cuve, fermer avec les clips de fermeture et mettre en
place le filtre dans le meuble.

Examinez les deux joints ˆ la base de la pi•ce et a ssurez-vous quÕils soient bien en place et
en bon Žtat, graissez les lŽg•rement avec de la vaseline; mettre en place et verrouiller la con-
nexion. Une fois que les deux manettes de fermeture  de lÕadaptateur sont ouvertes (position
ON), le filtre se rempli ˆ nouveau automatiquement dÕeau il est pr•t ˆ fonctionner. Ensuite le
brancher au secteur.

Conseil: Toutes les jonctions de tuyaux doivent •tre vŽrifiŽ es ˆ intervalles rŽguliers pour un
assemblage parfait.

Attention: Faire systŽmatiquement marcher le filtre en position verticale.

Thermofiltre:

(37) Rincer la cuve du filtre. Nettoyer de temps ˆ autre  la rŽsistance pour retirer les dŽp™ts de
boue. Ne pas dŽformer le rŽsistance du filament. Ne pas i mmerger la cuve du filtre.
ProtŽger les ŽlŽments Žlectroniques du chauffage co ntre les projections dÕeau.

Inserer les paniers de filtration selon le procŽdŽ dŽcrit plus haut. Mettre le filtre en service
en branchant la prise de la partie supŽrieure du filtre. Attendre que le filtre fonctionne
rŽguli•rement avant de brancher la fiche du chauffa ge.

C¡



Bruksanvisning
och teknisk information

Ytterfilter fšr akvarier 2222 och 2224
Termofilter fšr akvarier 2322 och 2324

Modell:
Se typmŠrkning pŒ filtrets ovansida

HjŠrtligt tack

fšr att du har kšpt ett nytt ytterfilter EHEIM professionel. Det erbjuder dig optimal verkan med
hšgsta tillfšrlitlighet och stšrsta effektiviteit. DŠrtill kommer den stora volymen i filterbehŒllaren Ð
kombinerad med en ŠndamŒlsenlig sammansŠttning av olika filtermaterial Ð vilket garanterar en
hšgeffektiv rening av skadliga Šmnen.

Utšver detta finns svaren pŒ alla dina frŒgor om installation, service och rikt-vŠrden i denna, mera
utfšrligare instruktionsbok.

VŠnligen observera de specialla anvisningar som gŠller fšr termofiltren.

geprŸfte
Sicherheit
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SŠkerhetsbestŠmmelser

FŒr bara anvŠndas inomhus. Fšr akvarietillbehšr.

Innan man fšr ner handen i akvarievattnet mŒste man fšrst dra ur stickkontakterna
till alla elektriska apparater.

Termofiltren fŒr endast anslutas till sštvattenakvarier.
SaltvattenbestŠndiga filterversioner som levereras pŒ begŠren, Šr utfšrligt mŠrkta fšr
detta ŠndamŒl.

Apparatens anslutningskabel kan inte ersŠttas.
Om kabeln skadats fŒr inte filtret anvŠndas mer.
Ta kontakt med din backbutik eller EHEIMs servicece nter.

Av sŠkerhetsskŠl rekommenderar vi att man hŠn-
ger anslutningskabeln till filtret sŒ att en dropp-
šgla bildas och fšrhindrar att eventuellt pŒ ka-
beln rinnande vatten kommer in i vŠgguttaget.

Om man anvŠnder en grenkontakt i vŠgguttaget
bšr detta vara hšgre placerat Šn kabelanslutnin-
gen i filtret.

Produkterna Šr godkŠnda enligt gŠllande nationella fšreskrifter och regler vilka motsvarar gŠl-
lande EU-normer.

C¡



Montering

(1) FŠll upp alla fyra snŠpplŒsen pŒ filterbehŒllaren och skjut dem uppŒt. De bŒda urtagen gšr det 
lŠtt att fŒ grepp fšr att lyfta bort šverdelen.

(2) Ta bort filterkudden och tag ut filterinsatserna ge nom att lyfta i handtagen.

(3) Fyll den fšrsta filterinsatsen just sŒ mycket med EHFIMECH att den blŒ filterkudden kan lŠg-
gas i under handtaget.

Fyll den andra (och tredje) filterinsatsen knappt upp till kanten med det biologiska filtermate-
rialet SUBSTRATpro.

Observera: Fyll inte i fšr mycket. Se till att ršršppningen in te tŠpps till.

(4) Skšlj filtermaterialet i korgarna under rinnande va tten tills vattnet Šr klart. SŠtt tillbaka filter-
insatsen med den blŒ filterkudden i filterbehŒllaren och tryck den kraftigt nedŒt tills den sitter
pŒ plats. PŒ sŒ sŠtt garanteras tŠthet mellan filterinsats och filterbehŒllare.

(5) SŠtt i den andra filterinsatsen pŒ samma sŠtt. Se till att ršršppningarna kommer rakt ovanfšr 
varandra och att gummipackningen sluter vŠl till me llan ršren.

Tryck ner handtagen och se till att behŒllarna ligger rakt ovanpŒ varandra.

LŠgg dŠrefter i filterkudden (vit) och se till att hŒlet i den kommer ovanfšr ršršppningen.

Observera: Den fina filterkudden (vit) fŒr inte placeras under filterbehŒllarens infŠllbara hand-
tag.

Termofilter:

(6) I thermofilterutfšrandet mŒste man se till att filt erinsatsens ršršppning inte placeras
direkt ovanpŒ vŠrmaren.

C¡

Ytterfilter 2222 och 2224 fšr sšt- och saltvatten
Termofilter 2322 och 2324 endast fšr sštvatten

� Filteršverdel � TŠtningsring � Filterkudde (vit) � Filtermatta (blŒ) � Filterinsats
� Gummipackning � SnŠpplŒs 	 FilterbehŒllare  
 Adapter med avstŠngningskranar
� SlanghŒllare � Insugningsršr 
 Filtersil � UtblŒsršr  � Utstršmmarršr med Šndpropp
� Sugkoppar med clips � Slangar � Vaselin. 

Termofilter: � Kontrollknapp � Kontrollampa.

Kontrollera att alla delar finns med nŠr du packar upp filtret.
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(7) Kontrollera att tŠtningsringen pŒ filtrets šverdel inte Šr nedsmutsad och att den sitter exakt i 
sin fals.

(8) SŠtt filteršverdelen pŒ filterbehŒllaren, varvid šverdelens ršrmuff skall stickas ned i ršršpp-
ningen i den šversta filterinsatsen. Tillslut alla fyra snŠpplŒsen.



(9) Observera: Innan den integrerade dubbla krananslutningen place ras i filtrets pumphuvud, 
mŒste de bŒda O-ringarna kontrolleras betrŠffande skador och korrekt passning. Smšrj O-
ringarna lŠtt med vaselin fšr att underlŠtta installationen.

(10) SŠtt in adaptern med uppŒtpekande lŒsbygel i šppningen i filtrets šverdel och skjut in den 
ordentligt. Tryck pŒ adaptern och fŠll samtidigt ned lŒsbygeln bakŒt tills den snŠpper i.

Slanginstallation

(11) StŠng avstŠngningskranarna genom att fŠlla ned de bŒda spakarna pŒ adaptern (lŠge OFF).

(12) Skjut pŒ de bŒda bifogade slangarna pŒ adapterns slanganslutningar sŒ lŒngt det gŒr. Om
det gŒr tršgt kan slangarna gšras mjukare och flexiblare i varmt vatten.

Observera: AnvŠnd endast originalslangar frŒn EHEIM.

(13) Den tvŒdelade slanghŒllaren lŠggs runt de monterade slangarna, hakas tillsammans vid sidan
(14) och snŠpps ihop. Beakta de olika slangdiametrarna.

(15) Placera det komplett fšrberedda filtret i underskŒpet. Se till att det fšreskrivna hšjdavstŒndet 
mellan filtrets botten och vattenytan stŠmmer: avst Œndet fŒr vara hšgst 180 cm fšr att filtret 
skall arbeta optimalt.

(16) Skjut pŒ silmunstycket pŒ insugningsršret och fŠst det med sugkoppar och clips pŒ insidan
av akvarierutan.

(17) Observera: AnvŠnds ytterfilter-anslutningsenheten 7656450 till  EHEIM professionel akvarie-
armaturen behšver insugningsršret endast snŠppas fa st.

(18) Koppla ihop utblŒsršret och utstršmmarršret med en kort slangbit och montera dem i akvariet 
pŒ bakrutan eller en av sidorutorna med hjŠlp av sugkoppar och clips.

Tillslut den šppna sidan pŒ utstršmmarršret med den bifogade Šndproppen.

Tips: Utstršmmarršret kan installeras antingen under vatt enytan eller pŒ samma nivŒ som
vattenytan beroende pŒ hur intensiv ytvattenršrelse som šnskas.

(19) Led ut slangarna frŒn filtret genom skŒpets bakvŠgg och koppla ihop dem med det mon-
terade insugningsršret och utblŒsršret. 

Beakta de olika slangdiametrarna. Se till att slangarna ligger jŠmnt och utan veck; korta even-
tuellt ned dem.

Tips: LŠgger man slangarna i varmt vatten en stund blir de mjukare och eventuella veck Šr
lŠtta att rŠta ut.

IgŒngsŠttning

(20) …ppna avstŠngningskranarna pŒ filteradaptern genom att lŠgga om de bŒda spakarna Œt det
hŒll slangarna stŒr (lŠge ON). Ta sedan bort slangen frŒn utstršmmarršret och koppla pŒ 
Syphon setet.
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(21) Tips: Man fŒr bŠsta effekt med detta EHEIM Installationssats 1 pŒ sugsidan (art-nr. 4004300, 
(22) 12 mm ¿), men man kan ocksŒ anvŠnda sugstartern (art-nr. 4003540). Filtret kommer dŒ att 

automatiskt fyllas med vatten.

Koppla sedan Œter ihop slang och utstršmmarršr.

(23) Tips: Vattenflšdet frŒn pumpen kan kontrolleras genom att man endast anvŠnder kranen pŒ
trycksidan (UT/OUT ).

Observera: Minska aldrig pumpens utflšde genom att stŠnga kran en pŒ insugssidan (IN).

(24) NŠr alla slanganslutningar har kontrollerats sŒ att de inte lŠcker och slangbehŒllaren sitter
riktigt pŒ plats, kan filtret tas i bruk genom att sticka in kontakten i vŠgguttaget.
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Termofilter:

(25) Varning: Anslut vŠrmarens separata sladd till nŠtet fšrst nŠr filtret arbetar lugnt och jŠmnt.
SŠtt aldrig igŒng vŠrmaren nŠr filtret Šr torrt.

NŠr vŠrmaren Šr ansluten till elnŠtet vŠntar man ett par minuter tills temperaturavkŠnnaren
i filterbehŒllaren anpassat sig till den rŒdande vattentemperaturen.

(26) Vrid kontrollknappen fšr temperaturen i lodrŠtt lŠg e (pil ), vilket motsvarar ett vŠrde pŒ mel-
lan 25¡C och 27¡C. Kontrollampan lyser nŠr vŠrmaren arbetar och slŒr automatiskt ifrŒn, 
nŠr den šnskade temperaturen Šr uppnŒdd.

(27) …nskar man en hšgre temperatur vrids knappen medsols (med kontrollampan slŠckt ) tills 
kontrollampan lyser igen.

NŠr vŠrmaren och kontrollampan slŒr ifrŒn igen, kontrollera den aktuella vattentemperatu-
ren med en termometer. €r vŠrdet fortfarande fšr lŒgt, upprepa proceduren enligt ovan.
AnvŠnd + / Ð skalan som en orientering: varje instŠllningsdel motsvarar ca. 1¡C.

(28) Om šnskad temperatur redan Šr uppnŒdd och vŠrmaren fortfarande arbetar, vrid kontroll-
knappen motsols tills kontrollampan slocknar.

VŠrmaren hŒller den šnskade temperaturen sŒ gott som konstant. SŒ fort temperaturen 
sjunker, slŒr vŠrmaren automatiskt pŒ, tills den uppnŒr det instŠllda vŠrdet.

Under tiden som stršmmen Šr frŒnslagen blinkar kontrollampan. Efter det att stršmmen Œter 
slagits till, kommer vŠrmaren att fungera som vanligt.

C¡

Skštsel och underhŒll

Termofilter:

Dra fšrst ut huvudkontakten till vŠrmaren och dŠref ter till pumpen.

C¡

(29) StŠng bŒda avstŠngningskranarna (OFF lŠge). Dra fšrsiktigt upp lŒsbygeln och ta bort adap-
tern frŒn filtrets šverdel.

(30) Lyft ut ytterfiltret ur skŒpet genom att gripa i urtagen.
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(31) …ppna alla snŠpplŒsen och lyft av filteršverdelen.

(32) Fšr rengšring av pumphuset šppnas lŒsringen pŒ filteršverdelens botten genom att vridas
Œt vŠnster.

(33) Tag ut pumphjulslocket, pumphjulet och axeln.

(34) Rengšr pumpdelarna och kylkanalen noggrant med EHEIM rengšringsborstar, art-nr. 4009580. 
Spola fšrsiktigt axeln ren (brottrisk!). SŠtt sedan ihop pumphjulet igen och montera det.

Var noga med att installera rotorbussningen och pum plocket korrekt. LŒs pumplocket genom
att vrida det medsols.

(35) Filtermedia: Tag ut filterkuddar och filterinsatser frŒn behŒllaren. Spola noggrant rent filter-
materialet under rinnande ljummet vatten Ð tills vattnet blir klart.

Filtervaddskudden sšrjer fšr den mekaniska finfiltr eringen och fŒr inte ŒteranvŠndas eftersom
smutspartiklarna som fastnat inte kan tvŠttas ur fu llstŠndigt. 

AnvŠnd en ny filtervaddskudde, art-nr. 2616225! Den blŒ filterkudden (1 x ingŒr, art-nr.
2616220) kan ŒterbŠndas 2- 3 gŒnger.Spola noggrant under rinnande ljummet vatten.

Tips: Vill man fylla i nytt SUBSTRATpro, blandas det nya materialet med ca 1/3 av det anvŠn-
da filtermaterialet. Bakteriekulturerna fšrškas dŒ snabbare i det nya filtermaterialet.

(36) Skšlj ur filterbehŒllaren och sŠtt sedan in filterinsatserna igen. Tryck ned den understa insat-
sen pŒ stšdytorna och se till att de efterfšljande insatserna sitter jŠmnt och rakt ovanfšr 
varandra. Ršršppningarna i filterinsatserna mŒste ocksŒ ligga rakt ovanfšr varandra och gum-
mipackningarna skall sluta vŠl till.

Observera: Den fina filterkudden (vit) fŒr inte placeras under filterbehŒllarens infŠllbara hand-
tag.

LŠgg i en ny filterkudde. Se till att tŠtningsringen i filteršverdelen Šr ren och sitter rŠtt. Smšrj 
sedan in filteršverdelens tŠtningsring med lite vaselin. SŠtt tillbaka filteršverdelen pŒ behŒl-
laren, stŠng snŠpplŒsen och stŠll in filtret i underskŒpet.

Undersšk bŒda O-ringarna pŒ den dubbla krananslutningen betrŠffande skador och korrekt 
passning och smšrj dem lŠtt med vaselin; sŠtt in adaptern och stŠng lŒsbygeln. NŠr de bŒda 
avstŠngningskranarna šppnas (lŠge ON), fylls filtret automatiskt med vatten och Šr seda n klart 
fšr drift. Starta sedan filtret genom att ansluta s tickkontakten till elnŠtet.

HŠnvisning: Alla slanganslutningar mŒste kontrolleras regelbundet betrŠffande korrekt mon-
tering.

Observera: Filtret mŒste alltid stŒ upprŠtt nŠr det Šr igŒng.

Termofilter:

(37) TvŠtta ren filterbehŒllaren. Kontrollera med jŠmna mellanrum vŠrmespiralen sŒ att inte
smuts fastnat dŠr. Rengšr den i sŒ fall. Bšj inte vŠrmespiralen. Doppa inte ner filterbehŒl-
laren i vatten. Se till att vŠrmarens elektriska de lar inte kommer i kontakt med vatten.

SŠtt tillbaka filterinsatsen i behŒllaren enligt beskrivningen ovan. Anslut pumpens kontakt
( frŒn pumpens šverdel ) till elnŠtet. Stick i vŠrmarens kontakt fšrst nŠr filtret Šr rikt igt 
igŒng.

C¡



Bruksanvisning
og teknisk informasjon

Utvendig 2222 og 2224
Termo-akvariefilter 2322 og 2324

Modell:
Se type-etikett pŒ filterets topp

Mange takk

for at du valgte det utvendige filteret av EHEIM professionel. Dette filteret har en optimal ytelse
samtidig som det er sv¾rt pŒlitelig of effektivt. Filterbeholderens store volum Ð kombinert med en
balansert sammensetning av filtermedier Ð garanterer sv¾rt effektiv nedbrytning av forurensende
avfallsstoffer.

Du vil ellers finne alt du skulle mŒtte ¿nske Œ vite om installasjon, vedlikehold og service i den om-
fattende instruksjonsboken.

Vennligst legg merke til opplysningene som er spesi fikke for termofilter-modellene.

geprŸfte
Sicherheit
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Sikkerhetsinstrukser

Kun for innend¿rs bruk. For akvariebruk.

F¿r du setter hendene i akvariet er det viktig at alle elektriske apparater i vannet
har blitt frakoblet ledningsnettet.

Termofiltrene er egnet kun for ferskvann.
Versjoner som er saltvannsbestandige er tilgjengelige pŒ foresp¿rsel og er merket
i henhold til dette.

Str¿mkabelen til dette apparatet kan ikke skiftes.
Dersom ledningen har blitt skadet mŒ apparatet ikke lengre brukes.
Kontak din spesialforhandler eller ditt EHEIM service senter.

For din egen sikkerhet anbefaler vi at du lar led-
ningen danne en ãdrypp-l¿kkeÒ som sikrer at
vann ikke renner langs ledningen inn i veggkon-
takten.

Dersom skj¿teledninger med flere uttak brukes,
mŒ disse plasseres h¿yere enn stikkontakten for
filteret.

Produktet er godkjent i henhold til relevante nasjo nale regelverk og EU-standarder.

C¡



Montering

(1) Alle fire lŒseklips pŒ filterbeholderen vippes ut og skyves oppover. Ved hjelp av to gripefordyp-
ninger kan filteroverdelen lett l¿ftes av.

(2) Filtermaterialet fjernes hvoretter den enkelte filterinnsats tas ut en etter en. De nedsenkede
gripeb¿ylene pŒ filterinnsatsene kan trekkes opp.

(3) Fyll den bunnkurven med EHFIMECH, men husk at det skal v¾re igjen plass til den blŒ filter-
svampen under hŒndtaket nŒr dette er nedfelt. Fyll deretter den andre (og tredje) kurven opp
til kanten med SUBSTRATpro biologisk filtermateriale. 

Merk: Overfyll ikke. Dekk ikke til r¿rgjennomf¿ringen.

(4) Kurvene med filtermasse gjennomskylles deretter grundig under rennende vann til vannet er
helt klart.

(5) Plasser deretter kurven med den blŒ filtersvampen i filterbeholderen, presses sŒ ned i behol-
deren slik at den ÇlŒses fastÈ i styresporene. Dette gir sikker tetning mellom filterkurvene og
filterbeholder.

Den andre filterinnsatsen skyves pŒ samme mŒte inn slik at r¿rŒpningene ligger over hverandre
med gummiskj¿t som sikrer tett kobling mellom filte rinnsatsene. Gripeb¿ylene senkes slik at  
alle filterinnsatser ligger plant pŒ hverandre. Den andre gummiskj¿ten settes over filterinn-
satsen. Deretter legges filterstoff og tildekningsg itter pŒ slik at utsparringene ligger over r¿r-
Œpningene.

Merk: Den hvite svampen skal ikke legges under skyvehŒndtakene pŒ filtermediabeholderne.

Termofilter:

(6) Det er viktig at Œpningen for gjennomstr¿mningsr¿re ne ikke er plassert rett over
varmeelementene.

C¡

Utvendig filter 2222 og 2224 for fersk- og saltvann
Termofilter 2322 og 2324 kun for ferskvann

� Filteroverdel � Profilpakning � Filterstoff (hvit) � Filtermatte (blŒ) � Filterinnsatser
� Gummiomslag � LŒseklips 	 Filterbeholder 
 Adapter med stoppekran � Slange-
holder � Innsugingsr¿r 
 Filterkurv � Utl¿psbue � Dyser¿r med lukkepropp  � Klemme-
b¿yle med suger � Slanger � Vaselin. 

Termofilter: � Temperaturbryter � Kontrollys.

Sjekk ved utpakking at alle deler er til stede.
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(7) Sjekk at profilpakningen pŒ filteroverdelen ikke er tilsmusset og at den sitter n¿yaktig tilpasset 
i tilh¿rende spor.

(8) Overdelen settes pŒ filterbeholderen slik at filteroverdelens r¿rstusser stikker inn i filterinn-
satsenes r¿rf¿ring. Alle fire lŒseklips lukkes.



(9) Merk: F¿r den innebyggede doble krankoblingen settes pŒ plass i filterets pumpehode, mŒ
begge o-ringene kontrolleres for skade og korrekt t ilpasning. Sm¿r o-ringene med et tynt lag 
Vaselin for Œ lette monteringen.

(10) Adapteren med den oppadstŒende lŒseb¿ylen stikkes godt inn i Œpningen pŒ filteroverdelen.
LŒseb¿ylen lukkes samtidig som man trykker pŒ adapteren til den er pŒ plass.

Montering av slange

(11) For Œ lukke stoppekranene presses de to hevearmene pŒ adapterens hŒndtak ned (stilling
OFF).

(12) Medf¿lgende slanger skyves ned pŒ slangestussene pŒ adapteren inntil de st¿ter mot stop-
peren. Ettersom dette kan gŒ relativt tregt anbefaler vi at slangene gj¿res smidige ved hjelp av
varmt vann. 

Merk: Anvend utelukkende EHEIM originalslanger.

(13) Slangeholderen, som er i to deler, legges rundt de monterte slanger, henges inn pŒ siden og 
(14) klappes sammen. Pass pŒ riktig slangediameter.

(15) Anbring det klargjorte filteret i underskapet og pa ss pŒ forskriftsmessig oppstillingsh¿yde:
Mellom vannoverflate og filterbunn mŒ det ikke v¾re mer enn 180 cm for Œ oppnŒ optimal
virkning.

(16) Stikk filterkurven pŒ innsugingsr¿ret og fest dette med 2 x klemmeb¿yle og suger pŒ akvariets
innervegg.

(17) Henvisning: Ved anvendelse av EHEIM koblingsanordning (best. nr. 7656450) klipses inn-
sugingsr¿ret ganske enkelt pŒ plass.

(18) Utl¿psbue og dyser¿r forbindes med et kort slangest ykke, og monteres i akvariet ved hjelp
av klemmeb¿ylen og sugeren. 

Disse plasseres alt etter plassforholdene pŒ bakveggen eller pŒ Žn av sideveggene.

Den Œpne siden av dyser¿ret lukkes med medf¿lgende lukkepropp.

Tips: Alt etter hvor kraftige man ¿nsker at overflatebevegelsene skal v¾re, kan dyser¿ret in-
stalleres enten under vannoverflaten eller pŒ vannoverflatenivŒ.

(19) Tre slangen fra filteret gjennom hullet i underskapets bakvegg. Kobles deretter til innsugings-
r¿r og utl¿psbue.

S¿rg for at slangene legges plant og ikke brekkes; om n¿dvendig b¿r lengden tilpasses.

Tips: Dersom slangene pŒ forhŒnd legges i varmt vann en liten stund, blir de smidige og even-
tuelle knekker kan lett rettes ut.

Oppstarting

(20) Stoppekranene pŒ filterets adapter Œpnes idet begge hevearmer settes i slangenes f¿rings-
retning. Igangkj¿ring av filteret (stilling ON).
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(21) Tips: Utstr¿mningsslangen l¿snes sŒ fra strŒler¿ret og vannet suges gjennom filtersystemet, 
(22) fortrinnsvis ved hjelp av EHEIM Installasjonssett 1 pŒ sugesiden (best. nr. 4004300, ¿ 12 mm) 

eller sugepumpe (best. nr. 4003540).

Filterbeholderen vil sŒ automatisk fylles med vann. Monter strŒler¿ret igjen.

(23) Tips: Vannstr¿mmen fra pumpen kan reguleres ved Œ kun Œ bruke kranen pŒ trykksiden (OUT).

Merk: Vannstr¿mmen mŒ aldri reduseres ved Œ stenge for sugesiden (IN).

(24) Etter at alle slangeforbindelser igjen er unders¿kt med henblikk pŒ tetthet, settes filteret i drift
ved hjelp av nettst¿pselet.
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Termofilter:

(25) Merk: Varmekolben tilkobles str¿mnettet etter at filteret  har begynt Œ fungere. Varmekol-
ben mŒ aldri tilkobles nŒr filteret er Çt¿rtÈ.

¯nsket temperatur stilles f¿rst inn etter at varmek olben har v¾rt tilkoblet str¿mnettet noen
minutter.

(26) Drei temperaturbryteren slik at den kommer i vertik al stilling (som vist pŒ skissen). Denne
innstillingen tilsvarer et gradetall pŒ 25¡C - 27¡C. Kontrollampen lyser nŒr varmekolben er
i funksjon og slukker nŒr ¿nsket temperatur er oppnŒdd.

(27) Dersom h¿yere temperatur ¿nskes dreies bryteren med klokka inntil kontrollyset igjen slŒr
seg pŒ.

Umiddelbart etter at kontrollyset igjen er slukket,  kontrollmŒles vannet med et termometer.
Dersom vannet fortsatt har for lav temperatur, gjen tas ovenfor nevnte prosedyre. Som hjelp 
kan temperaturbryteren benyttes, hver strek tilsvar er ca. 1¡C.

(28) Dersom ¿nsket temperatur er oppnŒdd f¿r kontrollyset kobler ut, dreies temperaturbryteren 
mot klokka.

Varmekolben holder temperaturen i vannet konstant. Straks temperaturen synker kobles
varmekolben automatisk pŒ inntil ¿nsket temperatur igjen er oppnŒdd. Under str¿mbrudd
vil kontrollysene blinke. Straks str¿mmen kommer ti lbake vil varmeelementet igjen fungere 
korrekt.

C¡

Vedlikehold og pleie

Termofilter:

Trekk f¿rst ut st¿pslet for varmekolben. Deretter t rekkes st¿pslet for filteret ut.

C¡

(29) Begge slangetilkoblingene stenges ved at de to hŒndtakene settes stilling ÇOFFÈ. Trekk deret-
ter forsiktig i utl¿serhŒndtaket og trekk koblingsenheten ut av topplokket pŒ filteret.

(30) Filteret tas ut av skapet ved Œ l¿fte i gripefordypningene.



31

(31) Alle lŒseklips Œpnes og filteroverdelen tas av.

(32) For rengj¿ring av pumperommet Œpnes lŒseringen i filteroverdelens bunn ved at det dreies til 
venstre.

(33) Pumpedeksel, rotor med vingehjul og aksel tas sŒ ut.

(34) Pumpedeler og kj¿lekanal rengj¿res grundig med EHEIM rengj¿ringssett, best. nr. 4009580. 
Akselen skylles forsiktig (bruddfare!). Deretter settes rotoren igjen sammen og settes pŒ plass.

V¾r n¿ye med korrekt montering av rotor og pumpedek sel. Pumpedekslet lŒses ved Œ dreie
med klokka.

(35) Filtermedia: Fjern filtersvamper og beholdere fra filterkammeret . Skyll filtermassen grundig
med lunkent vann inntil vannet er klart.

Den hvite filtersvampen gir mekanisk finfiltrering,  og lar seg aldri vaske helt ren. Denne skal
derfor erstattes med ny svamp ved filterrengj¿ring.  

EHEIMs best. nr. for svampsett er 2616225. Den blŒ svampen (1 er inkludert i svampsettet, 
best. nr. 2616220) kan imidlertid benyttes 2- 3 gang er.

Tips: Hver gang nytt SUBSTRATpro tas i bruk, blandes ca. 1/3 av den brukte filtermas sen
med det nye materiale. Bakteriekulturene formerer seg da hurtig i det nye filtermaterialet.

(36) Filterbeholderen vaskes og filterinnsatsene skyves igjen inn. Nederste innsats trykkes mot 
underlagsstykket. S¿rg for at etterf¿lgende innsast er sitter direkte mot hverandre. Filter-
satsenes r¿rŒpninger mŒ ligge over hverandre.

Merk: Den hvite svampen skal ikke legges under skyvehŒndtakene pŒ filtermediabeholderne.

Nytt filterstoff legges i. Profilpakningen i filter overdelen kontrolleres med henblikk pŒ riktig po-
sisjon og funksjon. Deretter settes tettningsringen  pŒ filteroverdelen inn med et tynt sjikt vase-
lin. Filteroverdelen settes pŒ filterbeholderen, lŒseklipsene lukkes og filteret plasseres i under-
skapet.

Kontroller begge o-ringene pŒ den doble krankoblingen for skade og korrekt tilpasning og
sm¿r dem med et tynt lag Vaselin; adapteren presses inn og lŒses. Etter at begge heve-
armene pŒ adapteren igjen er Œpnet (stilling ON), fyller filteret seg selv med vann og er sŒ
driftsklart. Filteret settes deretter i drift ved h jelp av nettst¿pselet.

Merk: Alle slangekoblinger mŒ kontrolleras regelmessig for korrekt tilpasning og feste.

Filteret mŒ under drift alltid stŒ loddrett.

Termofilter:

(37) Rengj¿r filterkammeret. Kontroller varmeelementet med jevne mellomrom rengj¿r elemen-
tet for eventuelle avleiringer. Varmeelementet mŒ ikke b¿yes. Ikke senk filterkamme ret 
ned i vann. Forsikre deg om at det ikke s¿les vann pŒ elektroniske deler.

Monter filterkurvene tilbake i filterbeholderen iht  ovennevnte beskrivelse. Sett deretter nett-
st¿pslet i stikkontakten og la pumpen gŒ en liten stund f¿r varmekolben kobles til
str¿mnettet.
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KŠyttšohje
ja tekniset tiedot

Ulkosuodattimet 2222 ja 2224
LŠmpšsuodattimet 2322 ja 2324

Malli:
Katso tunnistelevy suodattimen pŠŠllŠ

Kiitos

ettŠ olet ostanut uuden EHEIM professionel ulkosuodattimen. Suodattimen optimoitu toiminta te-
kee siitŠ ehdottomasti luotettavan ja tehokkaan tuo tteen. Suuri sŠilištilavuus Ð yhdistettynŠ tasa-
painoiseen suodatusmassojen yhdistelmŠŠn Ð takaa kuona-aineiden erittŠin tehokkaan poiston.

Perusteellisesta ohjelehtisestŠ lšydŠt kaiken muun, minkŠ haluat tietŠŠ aseenuksesta, kŠytšstŠ
ja huollosta.

Huomioi vastaavat lŠmpšsuodatinta koskevat tiedot.

geprŸfte
Sicherheit
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Turvaohjeet

Vain akvaarioihin sisŠtiloissa.

Ennen kuin panet kŠden veteen, varmista ettŠ kaikki vedessŠ olevat sŠhkšlaitteet
on kytketty irti verkkovirrasta.

LŠmpšsuodattimet sopivat vain makeaan veteen.
Meriveden kestŠviŠ malleja on saatavana tilauksesta.

SŠhkšjohtoa ei voi vaihtaa uuteen.
Jos sŠhkšjohto on vaurioitunut, sitŠ ei saa enŠŠ kŠyttŠŠ.
Ota silloin yhteys EHEIM kauppiaaseesi.

Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, ettŠ
jŠtŠt sŠhkšjohtoon tippamutkan, jotta akvaarios-
ta mahdollisesti johtoa pitkin valuva vesi ei pŠŠ-
se pistorasiaan.

MikŠli kŠytŠt jakorasiaa, sijoita se suodattimen
ylŠpuolelle.

Tuotteet on hyvŠksytty kansallisten lakien ja sŠŠnnšsten mukaisesti ja ovat yhtŠpitŠvŠt EU stan-
dardien kanssa.
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Asennus

(1) VedŠ kaikki neljŠ suodattimen suljinta ulos ja tyšnnŠ ylšs. Suodattimen moottoriosa voidaan 
nostaa vaivattomasti upotettuja kahvoja kŠyttŠen ylšs.

(2) Poista hienosuodatinlevy ja nosta kahvoista suodati nkorit yksitellen ulos. LisŠŠ nyt koreihin
suodatinmassat.

(3) TŠytŠ ensimmŠinen kori EHFIMECHillŠ, mutta jŠtŠ tilaa niin paljon, ettŠ voit asentaa sinisen 
suodatinlevyn koriin kahvan alapuolelle. TŠytŠ toinen (ja kolmas) kori biologisella massalla
SUBSTRATpro lŠhes ylŠreunaan asti. 

Huomio: Ei liian tŠyteen, putken lŠpivientiaukkoa ei saa tukkia.

(4) Huuhdo suodatinmassaa korissa juoksevassa vedessŠ, kunnes vesi ei enŠŠ ole sameaa.

(5) Aseta kori, jossa on sininen suodatinlevy, suodatin sŠiliššn ja paina kori alas, kunnes se on
tiukasti tukikehikon pŠŠllŠ. TŠmŠ varmistaa korin ja sŠilišn tiiviin liitoksen.

Asenna toinen kori samoin paikalleen siten, ettŠ putkiliitokset tulevat pŠŠllekkŠin ja kumitii-
visteet ovat tiukasti paikoillaan TŠmŠ varmistaa tiiviin liitoksen. Paina korikahvat alas ja var-
mista ettŠ korit ovat tarkasti pŠŠllekkŠin.

Sijoita sitten valkoinen hienosuodatinlevy korin pŠŠlle siten, ettŠ sen reikŠ tulee putkiaukon
kohdalle.

Huomio: HienosuodatinlevyŠ (valkoinen) ei saa asettaa sisŠŠnupotettujen suodatinkorien 
kahvojen alapuolelle.

LŠmpšsuodatin:

(6) LŠmpšsuodatinmalleissa tarkista, ettŠ suodatinkorip utken aukko ei tule suoraan lŠm-
mitinelementin pŠŠlle.

C¡

Ulkosuodattimet 2222 ja 2224 makeaan ja meriveteen
LŠmpšsuodattimet 2322 ja 2324 vain makeaan veteen

� Moottoriosa � Tiivisterengas � Hienosuodatinlevy (valkoinen) � Karkea vaahtomuovi-
suodatinlevy (sininen) � Suodatinkorit � Kumitiivisteet � Sulkimet 	 SuodatinsŠiliš

 Kaksoisletkunliitin ja hanat � Letkunpidike � Imuputki 
 ImusiivilŠ � Kaariputki
� Suihkuputki ja suljinnasta � Imukupit ja pidikkeet � Letkut � Vaseliini. 

LŠmpšsuodatin: � SŠŠtšnuppi � Merkkivalo.

Tarkista avatessasi, ovatko kaikki osat mukana.
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(7) Tarkista, ettŠ tiivisterengas suodattimen moottorio sassa on puhdas ja on tiiviisti urassa.

(8) Aseta suodatinsŠilišn moottoriosa paikoilleen, joll oin suodattimen moottoriosan putkiliitŠntŠ
on pantava suodatinkorien putken lŠpivientiaukkoon.  Lukitse moottoriosa kaikilla neljŠllŠ
sulkimella.



(9) Huomio: Ennenkuin painat kaksoishanayksikšn paikalleen, tarkista ettŠ molemmat o-renkaat 
ovat ehjŠt ja oikein paikoillaan. Asennuksen helpottamiseksi voitele o-renkaat kevyesti vase-
liinilla.

(10) Aseta letkunliitin ulkonevan sulkusangan avulla sille tarkoitettuun aukkoon ja lukitse liitin paina-
malla sulkusanka alas.

Letkujen asennus

(11) Hanojen sulkemiseksi kŠŠnnŠ letkunliittimen molemmilla puolilla olevat sulkuvivut alas.

(12) Oheiset letkut tyšnnetŠŠn rajoittimeen saakka letkunliittimen muhviin. Koska se voi olla hieman
vaikeaa, kannattaa letkut pehmentŠŠ ensin lŠmpimŠssŠ vedessŠ.

Huomio: KŠyta ainoastaan EHEIM-alkuperŠisletkuja.

(13) Aseta kaksiosainen letkunpidike asennettujen letkujen ympŠri, asenna sivuilta ja lukitse. Tar-
(14) kista letkun oikea lŠmpimitta.

(15) Aseta tŠydellisesti koottu suodatin alakaappiin ja huomioi mŠŠrŠtty asennuskorkeus: akvaa-
rion veden pinta saa olla korkeintaan 180 cm suodat timen pohjaa korkeammalla parhaan
mahdollisen toiminnan saavuttamiseksi.

(16) TyšnnŠ imusiivilŠ imuputkeen ja kiinnitŠ imuputki pidikkeellisillŠ imukupeilla akvaarion sisŠ-
puolelle.

(17) Huomio: KŠytettŠessŠ EHEIM professionel ulkosuodattimien letku- ja johtokoteloa kiinnite-
tŠŠn imuputki vain kotelossa olevaan pidikkeeseen.

(18) Kaariputki ja suihkuputki yhdistetŠŠn letkunpŠtkŠllŠ ja asennetaan akvaarioon pidikkeellisillŠ 
imukupeilla.

Riippuen tilasta tapahtuu asennus joko taka- tai si vuseinŠlle. Sulje suihkuputken pŠŠ oheiste-
tulla suljinnastalla.

Ohje: Riippuen siitŠ, minkŠlaista vedenpinnan virtausta halutaan, voidaan suutin asentaa joko
vedenpinnan alapuolelle tai samalle tasolle.

(19) Johda suodattimen letkut kaapiston aukon kautta ja liitŠ imuletku sekŠ kaariputki sopivalla
letkulla.

Tasaisen veden virtauksen varmistamiseksi tarkista, ettŠ letkuissa ei ole jyrkkiŠ mutkia. Tar-
vittaessa lyhennetŠŠn letkuja.

Ohje: Kun panet letkut ensin joksikin aikaa lŠmpimŠŠn veteen, ne ovat taipuisia ja mutkat voi-
daan helpommin suoristaa.

KŠyttššnotto

(20) Avaa nyt letkunliittimen hanat kŠŠntŠmŠllŠ molemmat sulkuvivut letkun kulkusuuntaan. KŠyt-
tššnotto (asento ON).
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(21) Ohje: Irrota sitten ulostuloletku imuputkesta ja asenna s iihen lappo, kŠtevimmin EHEIM imu-
(22) putkisarja SET 1 (til.no. 4004300, ¿ 12 mm), tai paluuletkuun imupumppu (til.no. 4003540).

SŠiliš tŠyttyy silloin automaattisesti vedellŠ.

(23) Ohje: Voit sŠŠtŠŠ veden virtausta painepuolen hanalla (OUT).

Huomio: €lŠ koskaan pienennŠ veden virtausta imupuolen hanasta (IN).

(24) Kun kaikki letkuliitŠnnŠt on vielŠ kerran tarkistettu, kŠynnistŠ suodatin tyšntŠmŠllŠ pistoke
pistorasiaan.
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LŠmpšsuodatin:

(25) Huomio: YhdistŠ lŠmmittimen pistoke sŠhkšverkkoon ( erillinen johto), kun suodatin 
on jo toiminnassa. €lŠ koskaan pidŠ lŠmmitintŠ pŠŠl lŠ kuivana.

Kun olet liittŠnyt lŠmmittimen sŠhkšverkkoon, odota muutama minuutti, jotta suodatin-
sŠilišssŠ oleva lŠmpšanturi ehtii mukautua veden todelliseen lŠmpštilaan.

(26) KierrŠ lŠmmšnsŠŠtšnuppi osoittamaan pystysuoraan (nuoli ), joka vastaa lŠmpštilaa 25¡C -
27¡C. Merkkivalo palaa, kun lŠmmitin on toiminnassa , ja sammuu automaattisesti, kun 
haluttu lŠmpštila on saavutettu.

(27) Jos haluat lŠmpimŠmpŠŠ, kierrŠ nuppia myštŠpŠivŠŠn (merkkivalo on pois pŠŠltŠ), kunnes
merkkivalo syttyy jŠlleen.

Kun lŠmmitin ja merkkivalo ovat jŠlleen pois pŠŠltŠ, tarkista veden todellinen lŠmpštila lŠm-
pšmittarilla. Jos se on edelleen liian alhainen, kierrŠ nuppia lisŠŠ. Suuntaa antava mitta +/ -
asteikolla on: kukin jakomerkki vastaa noin 1¡C.

(28) Jos haluttu veden lŠmpštila saavutetaan lŠmmittimen ollessa edelleen toiminnassa, kierrŠ
sŠŠtšnuppia vastapŠivŠŠn, kunnes merkkivalo sammuu.

LŠmmitin pitŠŠ halutun lŠmpštilan tasaisena. Heti kun lŠmpštila laskee, lŠmmitin kytkeytyy 
pŠŠlle automaattisesti, kunnes sŠŠdetty lŠmpštila on saavutettu.

SŠhkškatkoksen aikana tarkistusvalo vilkkuu. SŠhkškatkoksen jŠlkeen lŠmmitin jatkaa toi-
mintaa moitteettomasti.
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Hoito ja huolto

LŠmpšsuodatin:

Irrota ensin lŠmmittimen pistotulppa ja kytke sitte n suodatin irti sŠhkšverkosta.
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(29) KŠŠnnŠ molemmat sulkuvivut kiinni (OFF asento). Nosta sulkusanka varovasti ylšs ja vedŠ
kaksoisletkunliitin irti suodattimen moottoriosasta .

(30) Ota ulkosuodatin kaapista molemmista kahvasyvennyks istŠ nostaen.
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(31) Avaa kaikki sulkimet ja poista suodattimen moottori osa.

(32) Osien puhdistusta varten avaa moottorin pohjalla ol eva sulkurengas kŠŠntŠmŠllŠ sitŠ vasem-
malle.

(33) Irrota sitten  pumpun kansi, roottori ja akseli.

(34) Puhdista pumpun osat ja roottorin kammio EHEIM-kamm ionpuhdistusharjoja Ð til.no. 4009580 
Ð kŠyttŠen perusteellisesti. Huuhtele akseli varovasti (murtumisvaara!) ja kokoa roottori ja aseta 
paikoilleen.

Tarkista asennuksessa, ettŠ akselin holkit ja pumpun kansi  ovat kunnolla paikoillaan. Lukitse
pumpun kansi kiertŠmŠllŠ myštŠpŠivŠŠn.

(35) Ota suodatinsŠilišstŠ peiteristikko, suodatinlevy ja suodatinkorit. Huuhdo suodatinkoreissa
oleva suodatinmassa huolellisesti haalealla vedellŠ Ð niin kauan ettei vesi enŠŠ ole sameaa.

Hienosuodatinlevy (valkoinen) toimii mekaanisena hienosuodattimena ja sitŠ tulisi kŠyttŠŠ vain
kerran, sillŠ siihen tarttuneita likahiukkasia ei voi huuhtoa tŠysin pois. 

Suodatinlevysarjan til.no. 2616225. Sininen suodatinlevy voidaan kŠyttŠŠ uudelleen 2 - 3 
kertaa (1 x sisŠltyy settiin, til.no. 2616220).

Ohje: SUBSTRATpro uusittaessa sekoitetaan n. 1/3 kŠytettyŠ suodatinmassaa uuden kanssa, 
jotta bakteerikasvusto lisŠŠntyy nopeammin.

(36) Pese suodatinsŠiliš ja aseta sen jŠlkeen suodatinkorit jŠlleen paikoilleen. Paina alin kori alusta-
tukiin asti ja tarkista, ettŠ kaikki korit ovat tii viisti paikoillaan. Suodatinkorien putkiliitosten t ulee
olla tarkoin pŠŠllekkŠin ja kumitiivisteiden tiukasti paikoillaan.

Huomio: HienosuodatinlevyŠ (valkoinen) ei saa asettaa sisŠŠnupotettujen suodatinkorien kah-
vojen alapuolelle.

Aseta uusi hienosuodatinlevy paikalleen. Tarkista, ettŠ moottoriosan tiivisterengas on puhdas
ja oikein paikallaan. Voitele sitten tiivisterengas kevyesti vaseliinilla. Paina moottoriosa suo-
datinsŠilišn pŠŠlle, lukitse se sulkimilla ja sijoita suodatin takaisin kaappiin.

Tarkista, ettŠ molemmat o-renkaat ovat ehjŠt ja oikein paikoillaan ja voitele ne kevyesti vase-
liinilla; aseta adapteri paikoilleen ja lukitse. Kun molemmat nostokahvat adapterissa on avattu
(asento ON), tŠyttyy suodatin jŠlleen itsestŠŠn vedellŠ ja on siten kŠyttšvalmis.

Suodatin kŠynnistetŠŠn laittamalla sŠhkšpistoke pistokerasiaan.

Huomaa: Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarka staa sŠŠnnšllisin vŠliajoin.

Suodatinmassat: Nosta suodatinsŠilišstŠ suodatintyy nyt ja korit.

LŠmpšsuodatin:

(37) Pese suodatinsŠiliš. Tarkista sŠŠnnšllisesti, onko likaa kertynyt lŠmmitinelementtiin, ja puh-
dista se tarvittaessa. €lŠ taivuta lŠmmitinelementtiŠ. €lŠ upota suodatins ŠilištŠ veteen. 
Varmista, ettŠ lŠmmittimen johtoihin ei joudu roisk evettŠ.

Aseta suodatinkorit takaisin sŠiliššn, kuten on esi tetty aiemmin. YhdistŠ pumpun pistoke 
(moottoriosasta) sŠhkšverkkoon. Kytke lŠmmitin pŠŠlle vasta kun suodatin toimii tas ai-
sesti.
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Betjeningsveijledning
og teknisk information

Eksternt akvariefilter 2222 og 2224
Eksternt akvarie-termofilter 2322 og 2324

Udf¿relse: 
Se typeskiltet pŒ akvarieoverdelen

Mange tak
for dit valg af det nye eksterne filter EHEIM professionel. Det byder pŒ optimal ydeevne samtidig
med s¾rdeles h¿j pŒlidelighed og st¿rste effektivitet. Desuden s¿rger det store beholder-volumen,
i forbindelse med den afstemte filtermasseopbygning , for en h¿jeffektiv nedbrydning af skadelige
stoffer.

Yderligere information om hvad du b¿r vide om f¿rst egangsinstallation, pleje og vedligeholdelse,
finder du i den udf¿rlige betjeningsvejledning.

For termofilter-versionen skal du v¾re opm¾rksom pŒ de s¾rlige oplysninger for den pŒg¾lden-
de model.

geprŸfte
Sicherheit
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Sikkerhedsbestemmelser

Kun til brug indend¿rs. Til akvariebrug.

F¿r man stikker hŒnden ned i akvarievandet, skal alle akvariets elektriske
installationer fjernes fra lysnettet.

Termofiltret er kun egnet til ferskvandsakvarier.
Saltvandsbestandige termofiltre, som kan leveres pŒ bestilling, er m¾rkede
i overensstemmelse hermed.

Apparatets elektriske ledning kan ikke udskiftes.
Efter beskadigelse af ledningen mŒ apparatet ikke mere benyttes.
Henvend dig til din faghandler eller pŒ et EHEIM-servicev¾rksted.

For din egen sikkerhed betaler det sig at lade
ledningen danne en drypsl¿jfe, som hindrer van-
det i at l¿be langs ledningen ned til kontakt eller
stikdŒse.

Ved anvendelse af en fordelerstikdŒse skal den-
ne placeres h¿jere end filtrets nettilslutning. 

Dette produkt er godkendt efter de til enhver tid g ¾ldende nationale forskrifter og opfylder
EU-normene.
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Montage

(1) Alle fire lŒseklips pŒ filterbeholderen vippes ud og skubbes opad. Ved hj¾lp af de to gribe-
fordybninger kan overdelen let l¿ftes af.

(2) FiltermŒtten fjernes og de enkelte filterkurve tr¾kkes op efter hinanden ved hj¾lp af gribe-
b¿jlerne, som er fors¾nkede og kan tr¾kkes ud.

(3) Den nederste filterkurv pŒfyldes EHFIMECH, men lad sŒ megen plads v¾re tilbage, at den
grove filtermŒtte (blŒ) kan placeres ¿verst i filterkurven under den fors¾nkede gribeb¿jle.

Fyld herefter den ¿verste filterkurv med det biolog iske filtermateriale SUBSTRATpro til lige un-
der kanten. 

Bem¾rk: Fyld ikke for meget pŒ. R¿rŒbningen mŒ ikke blive tilstoppet.

(4) Gennemskyl filtermaterialet i filterkurvene under rindende vand, indtil de er rene.

(5) S¾t filterkurven med EHFIMECH og den blŒ mŒtte i filterbeholderen og tryk den fast nedad, til 
den star fast pŒ bundbroen. Dermed opnŒs t¾tning mellem filterkurven og filterbeholderen.

Den anden filterkurv is¾ttes, idet r¿rŒbningerne placeres over hinanden og slangestykkerne
danner en sikker forbindelse. Gribeb¿jlen fors¾nkes  og man pŒser, at begge filterkurve ligger 
t¾t over hinanden. Det andet slangestykke pŒs¾ttes den ¿verste filterkurv.

Derefter il¾gges den hvide filtermŒtte, sŒledes at hullet er placeret over r¿rŒbningen.

Bem¾rk: Bl¿dt filtervat mŒ ikke indl¾gges under filterkurvenes b¿jler!

Termofilter:

(6) PŒ termofilter-udf¿relsen skal man v¾re opm¾rksom p Œ, at filterindsatsens r¿rŒb-
ning ikke ligger over varmelegemets tilslutning.

C¡

Eksternt filter 2222 og 2224 for fersk- og saltvand
Eksternt termofilter 2322 og 2324 kun for ferskvand

� Filteroverdel � Profilt¾tning � FiltermŒtte / hvid � FiltermŒtte / blŒ � Filterkurve
� Slangestykker � LŒseklips 	 Filterbeholder 
 Adapter med lukkehaner � Slange-
holder � Tilsugningsr¿r 
 Filtersi � Udl¿bsb¿jning � Dyser¿r med lukkeprop � Klem-
b¿jle mde sugekop � Slanger � Vaseline. 

Termofilter: � Reguleringsknap � Kontrollampe.

Kontroller venligst ved udpakningen, at alle dele e r til stede.
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(7) KontrollŽr, at filteroverdelens profilt¾tning er re n og passer n¿jagtigt ned i sin not.

(8) Overdelen s¾ttes pŒ filterbeholderen sŒledes, at filteroverdelens r¿rstuds passer i filterkurvens
r¿rŒbning. Alle fire lŒseklips lukkes.



(9) Bem¾rk: F¿r slangetilslutningernes adapter inds¾ttes i filt eroverdelen skal begge t¾tnings-
ringe kontrolleres for skader og rigtig placering. For at lette monteringen indfedtes t¾tnings-
ringene med en smule vaseline.

(10) Adapteren stikkes Ð med lŒseb¿jlen stŒende opad Ð ordentligt ind i den dertil beregnede 
Œbning pŒ filteroverdelen, og mens man samtidig trykker pŒ adapteren, lukkes adapter-
lŒseb¿jlen, til den gŒr i indgreb.

Slangemontering

(11) Lukkehanerne lukkes ved at dreje fingergrebene op mod position OFF.

(12) De vedlagte slanger s¾ttes pŒ adapterens slangestudse, til de nŒr anslaget. Forinden g¿res
slangerne smidige i varmt vand.

Bem¾rk: Benyt kun originale EHEIM-slanger.

(13) Den todelte slangeholder l¾gges omkring de montered e slanger.

(14) De h¾gtes sammen i siden og klipses sammen.

(15) Anbring det f¾rdigt forberedte filter i underskabet  og v¾r opm¾rksom pŒ den foreskrevne
opstillingsh¿jde: Mellem vandoverfladen og filtrets  bund mŒ der maksimalt v¾re 180 cm, for
at filtret skal arbejde optimalt.

(16) S¾t filtersien pŒ tilsugningsr¿ret og fastg¿r det pŒ akvariets inderv¾g med de to klemb¿jler 
og sugekopper.

(17) Henvisning: Ved brug af EHEIM professionel udvendige filterholder (best. nr. 7656450) bliver 
indsugningr¿ret blot klipset fast.

(18) Udl¿bsb¿jningen og dyser¿ret forbindes med et kort stykke slange og monteres i akvariet ved 
hj¾lp af klemb¿jler og sugekopper.

Alt efter forholdene fastg¿res de pŒ akvariets bagrude eller en af enderuderne. Dyser¿rets
Œbne ende lukkes med vedlagte endeprop.

Tip: Alt efter hvor kraftig man ¿nsker overfladebev¾gels en placeres dyser¿ret under eller i ni-
veau med vandoverfladen.

(19) Slangerne f¿res ud gennem Œbningen i skabets bagv¾g. Tilsugningsr¿ret forbindes med fil-
trets indsugning (IN) og udl¿bsb¿jningen med filtrets afgang (OUT).

S¿rg for, at slangerne ligger glat og ikke har kn¾k . Afkort eventuelt.

Tip: G¿r slangerne smidige i varmt vand. Eventuelle kn¾k kan derefter let trykkes ud.

Ibrugtagning

(20) •bn nu hanerne pŒ filtrets adapter, sŒ begge fingergreb  peger parallelt med slangef¿ringen i 
position ON. Trykslangen tages af dyser¿ret og vandkredsl¿bet  etableres.
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(21) Tip: Dertil egner sig frem for alt det praktiske EHEIM Installationss¾t 1 pŒ sugesiden (best.
(22) nr. 4004300, 12 mm ¿) eller Ansugeren (best. nr. 4003540). Det udvendige filter fylder sig selv

med vand. Derefter monteres slangeforbindelsen igen .

(23) Tip: Filterydelsen kan reguleres trinl¿st ved hj¾lp af den indbyggede lukkehane pŒ tryksi-
den (OUT).

Bem¾rk: Pumpeydelsen mŒ aldrig reduceres pŒ sugesiden (IN).

(24) F¿rst nŒr systemet er fyldt med vand, og man har kontrolleret, at alle slangeforbindelser er
t¾tte og at slangeholderen sidder rigtigt, tilslutt es ledningen fra filteroverdelen til en stik-
kontakt og filtret startes op.
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Termofilter:

(25) Bem¾rk: F¿rst nŒr filtret arbejder regelm¾ssigt, ti lsluttes den separate ledning fra
varmeren til en stikkontakt. Varmeren mŒ aldrig v¾r e tilsluttet, nŒr der ikke er vand i 
filtret.

Efter at varmeren er sat i drift, ventes nogle minutter, til varmef¿leren i filterbeholderen har 
tilpasset sig vandets aktuelle temperatur.

(26) Temperatur-indstillingsknappen stilles derefter i m idterposition (pil), hvilket medf¿rer en re-
gulering af vandtemperaturen pŒ mellem 25¡C og 27¡C. Kontrollampen lyser, nŒr varmeren 
arbejder og letter indstillingen af den ¿nskede tem peratur.

(27) ¯nskes en h¿jere temperatur, drejes indstillingskna ppen ved slukket kontrollampe i retning 
med uret, til kontrollampen t¾ndes igen.

NŒr varmeren og kontrollampen igen er slukket, kontrolleres den aktuelle vandtemperatur
med akvarietermometret. Er temperaturen stadig for lav, gentages proceduren. +/Ð ska-
laen tjener som orienteringshj¾lp af indstillingsom rŒdet, idet 1 streg svarer til ca. 1¡C.

(28) Hvis den ¿nskede temperatur opnŒs mens varmeren arbejder, drejes indstillingsknappen
mod uret, til kontrollampen slukker.

Varmeren holder den indstillede v¾rdi n¾sten konsta nt. Hvis temperaturen synker, tilslut-
tes varmeren automatisk, til den ¿nskede temperatur  igen er opnŒet. Under forstyrrelser i 
str¿mtilf¿rslen vil varmerens kontrollampe blinke. Efter forstyrrelsen vil varmeren igen ar-
bejde normalt.

C¡

Vedligeholdelse og pleje

Termofilter:

F¿rst fjernes varmerens elstik fra stikkontakten. D erefter fjernes pumpens elstik fra
stikkontakten.

C¡

(29) Begge lŒsehaner i adapteren s¾ttes i position OFF. Lukkeb¿jlen svinges opad og adapteren 
udtages fra filteroverdelen.

(30) Filtret l¿ftes ud af skabet ved at l¿fte i gribefor dybningerne.
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(31) Derefter Œbnes lŒseklipsene, og filteroverdelen aftages.

(32) For at reng¿re pumperummet fjernes lŒseringen i bunden af filteroverdelen ved at dreje den 
mod uret.

(33) Tag pumped¾ksel, rotor med skovlhjul samt aksel ud.

(34) Pumpedelene og sm¿rekanalen reng¿res grundigt med EHEIM reng¿ringss¾t, best. nr. 
4009580. Akslen afskylles forsigtigt (fare for brud !) og monteres derefter i rotoren, hvorefter det 
hele igen samles.

Ved monteringen pŒses, at aksellejer og pumped¾ksel er placeret korrekt. Til slut monteres
pumped¾kslet med en drejning mod h¿jre.

(35) Filtermasser: FiltermŒtter og filterindsatse udtages af filterbeholderen. Skyl filtermasserne
grundigt igennem med lunkent vand (ikke varmt) Ð til al urenhed er v¾k.

Den hvide filtermŒtte tjener til mekanisk forfiltrering og anvendes derfor kun Žn gang, da det
tilbageholdte smuds ikke kan vaskes fuldst¾ndigt ud . Is¾t en ny mŒtte. 

Et nyt s¾t filtermŒtter har best. nr. 2616225. Den blŒ filtermŒtte (1 inkluderet i s¾ttet, best.
nr. 2616220) kan efter grundig udvaskning genanvend es 2-3 gange.

Tip: NŒr der pŒfyldes ny SUBSTRATpro, blander man ca.1/3 af den brugte filtermasse med 
den nye. Bakteriekulturerne formerer sig sŒ hurtigt i det nye filtermateriale.

(36) Filterbeholderen afvaskes og filterkurve og mŒtter is¾ttes igen. Den nederste filterkurv trykkes 
fast mod bundbroen og de efterf¿lgende filterkurve skal vende samme vej som den f¿rste, sa
r¿rŒbningerne ligger over hinanden og slangestykkerne lukker t¾t. Filterkurvenes r¿rŒbninger 
skal placeres over hinanden og sammenkobles med slangestykkerne.

Bem¾rk: Bl¿dt filtervat mŒ ikke indl¾gges under filterkurvenes b¿jler!

Nye filtermŒtter l¾gges pŒ. Filteroverdelens profilt¾tning kontrolleres for placering og renhed.
Filteroverdelens profilt¾tning fedtes med lidt vase line. Filteroverdelen placeres pŒ filterbehol-
deren.

LŒseklipsene lukkes og filtret placeres igen i skabet. Begge t¾tningsringe pŒ adapteren ind-
fedtes med en smule vaseline og kontrolleres for be skadigelse og rigtig placering. Adapteren
is¾ttes og fastlŒses. Begge handgrebene Œbnes (position ON), og filtret fyldes igen automa-
tisk med vand og er startklar. Filtret tilsluttes i gen lysnettet.

Bem¾rk: Alle slangeforbindelser skal kontrolleras regelm¾ssigt for at sikre korrekt placering.

Filtret skal altid stŒ oprejst under brugen.

Termofilter:

(37) Filterbeholderen afvaskes. Varmespiralen reng¿res af og til for slamaflejringer. Pas pŒ ikke
at b¿je varmespiralen. Filterbeholderen mŒ ikke ned dyppes i vand. Beskyt varmeelek-
tronikken mod vandspr¿jt.

Filterindsatserne is¾ttes som tidligere beskrevet. Filtret tilsluttes elektriciteten gennem
overdelens netledning. Varmeren tilsluttes ikke f¿r filtret igen arbejder regelm¾ssigt.

C¡



Istruzioni per lÕuso
e informazioni tecniche

Filtro esterno per acquari 2222 e 2224
Termofiltro 2322 e 2324

Modello:
vedi targhetta sulla parte superiore del filtro

Vi ringraziamo

per lÕacquisto del Vostro nuovo filtro esterno EHEIM professionel, che Vi offrirˆ un rendimento
ottimale con la massima affidabilitˆ ed efficacia. La grande capacitˆ del contenitore, insieme alla
struttura del materiale filtrante perfettamente ada ttata, garantiscono un sicuro smaltimento delle
sostanze nocive.

Tutte le informazioni indispensabili sulla prima installazione, la cura e la manutenzione si potranno
leggere nelle istruzioni complete.

Per quanto riguarda i modelli con termofiltro legge re le avvertenze appositamente contrassegnate.

geprŸfte
Sicherheit
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Norme per la sicurezza

Da utilizzare solo in locali. Per impieghi acquaristici.

Prima di immergere la mano nellÕacqua, staccare dalle rete tutti gli apparecchi
elettrici che si trovano in acqua.

I termofiltri sono adatti solo per lÕuso in acqua dolce.
Versioni resistenti allÕacqua marina, disponibili su richiesta, sono muniti di un
contrassegno corrispondente.

Il cavo di collegamento dellÕapparecchio non pu˜ essere sostituito.
Non usare pi• lÕapparecchio in presenza di un cavo danneggiato.
Rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un punto d i assistenza EHEIM.

Per ragioni di sicurezza si consiglia di formare con
il cavo elettrico un giro per far gocciolare lÕacqua
con lo scopo di impedire che viene acqua che
scorra lungo il cavo possa entrare nella presa.

Se si usa una presa distributrice, la sistemazione
deve avveninre al di sopra del collegamento alla
rete del filtro.

Il prodotto • strato approvato secondo le relative norme e disposizioni nazionali ed • conforme
alle norme UE.

C¡



Montaggio

(1) Sollevare le 4 clips di bloccaggio del contenitore filtro e spingerle verso lÕalto. Il corpo pompa 
pu˜ essere facilmente sollevato con lÕaiuto delle apposite incavature ricavate nella testata.

(2) Rimuovere il cuscinetto fine (bianco) ed estrarre i cestelli per i materiali filtranti lÕuno dopo lÕal-
tro. Per facilitare lÕoperazione, afferrare e sollevare le maniglie retrattili.

(3) Per un filtraggio ottimale si consiglia di utilizza re masse filtranti EHEIM. Riempire il cestello 
inferiore con EHFIMECH, avendo premura di lasciare lo spazio necessario per collocare il cu-
scinetto azzurro sotto lÕimpugnatura estraibile. Riempire il secondo cestello con la massa bio-
logica SUBSTRATpro fino al bordo. 

Attenzione: Non riempire esageratamente per non intasare le aperture della guida di raccordo.

(4) Sciacquare a fondo sotto il rubinetto i materiali f iltranti contenuti nei cestelli, finchŽ lÕacqua non
sia completamente limpida.

(5) Collocare il cestello con il cuscinetto azzurro nel  contenitore e premerlo verso il basso fino a 
contatto con il bordo di supporto. Ci˜ garantisce u na tenuta ermetica tra cestello e contenitore.

Inserire allo stesso modo il secondo cestello, assi curandosi che le aperture della guida di rac-
cordo coincidino. Abbassare la maniglia di ciascun cestello, in modo che i due cestelli siano
ben sistemati uno sopra lÕaltro, con gli anelli di tenuta in gomma posti sopra ciascuna aper-
tura della guida di raccordo.

Inserire il cuscinetto bianco in modo tale che i fo ri coincidino con le aperture di raccordo.

Attenzione: Il cuscinetto bianco non deve essere posto sotto la  maniglia retrattile del cestello.

Termofiltro:

(6) Nella versione termofiltro assicurarsi che lÕapertu ra della guida di raccordo non sia
posta direttamente sopra la spirale  riscaldante.

C¡

Filtro esterno 2222 e 2224 per acqua dolce e marina
Termofiltro 2322 e 2324 solo per acqua dolce

� Parte superiore filtro � Guarnizione di tenuta � Cuscinetto fine (bianco) � Cuscinetto
grosso (azzuro)  � Cestelli del materiale filtrante � Boccole di gomma � Clip di chiusura
	 Contenitore filtro  
 Blocco di raccordo con rubinetti  � Morsetto stringitubi � Tubo di
aspirazione 
 Gabbietta di aspirazione � Tubo di mandata ad arco  � Diffusore a spruzzo
con tappo � Ventose a clips � Tubi flessibili � Vaselina. 

Termofiltro: � Comando del termostato � Spia luminosa.

Dopo aver aperto la confezione, controllare immedia mente che vi siano contenuti tutti i pezzi.
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(7) Controllare che la guarnizione di tenuta nella testata della pompa non sia sporca, e che sia ben
sistemata nellÕincavo apposito.

(8) Posizionare il corpo pompa sul contenitore esterno,  in modo che il tubo di raccordo della
testata della pompa sia allineato con la guida di r accordo dei cestelli estraibili.



(9) Attenzione: Prima di inserire sul corpo pompa il gruppo rubinet ti, controllare che ambedue le
guarnizioni siano integre e perfettamente in sede. Ingrassare le guarnizioni con un poco di 
vaselina per facilitarne il montaggio.

(10) Inserire il blocco di raccordo nellÕapertura prevista sulla testata della pompa, con la maniglia
in posizione alzata. Per fissare il blocco di racco rdo al corpo pompa, abbassare la maniglia del 
gruppo rubinetti fino allo scatto.

Installazione dei tubi flessibili

(11) Per chiudere i rubinetti doppi, spostare le due lev ette in posizione chiusa (posizione OFF).
(12) Fissare i tubi flessibili nelle rispettive aperture situate sul blocco di raccordo, finchŽ i tubi non

siano a contatto con il materiale plastico. Qualora  ci fossero difficoltˆ, prima dellÕoperazione 
lasciare per qualche minuto i tubi in acqua calda p er renderli pi• soffici.

Consiglio: Utilizzare esclusivamente tubi flessibili EHEIM originali.

(13) Il morsetto stringitubi, in due pezzi, va posto lat eralmente attorno ai tubi montati, e chiuso pre-
(14) mendo simultaneamente sui due elementi.

(15) Collocare il filtro cos“ preparato nel supporto, controll ando lÕaltezza raccomandata per il mon-
taggio: fra la superficie dellÕacqua e la base del filtro non devono esserci pi• di 180 cm, al fine
di garantire un perfetto funzionamento del filtro.

(16) Collegare la gabbietta di aspirazione al tubo di as pirazione, e fissare il tubo con le due ven-
tose a clips alla parete interna dellÕacquario.

(17) Consiglio: Nella plancia dellÕacquario EHEIM professionel (n. art. 7656450), il tubo di aspira-
zione va semplicemente agganciato al modulo previst o.

(18) Tagliare un pezzo di tubo flessibile (ca. 6 cm) per collegare il tubo di mandata ad arco con il
diffusore a spruzzo, e montare nellÕacquario con lÕaiuto delle ventose a clips. 

A seconda degli ingombri, posizionare sulla parete posteriore o su una parete laterale. Chiu-
dere la parte aperta del diffusore a spruzzo con il  tappo ermetico incluso nella confezione.

Suggerimento: Il diffusore a spruzzo pu˜ essere installato o al d i sotto, o in corrispondenza 
del livello dellÕacqua, a seconda del movimento di superficie e conseguente quantitˆ di ossi-
geno desiderati.

(19) Far passare i tubi flessibili che partono dal filtr o attraverso lÕapertura posteriore del supporto,
e collegare il tubo di aspirazione e tubo di mandat a ad arco. 

Assicurarsi che i tubi flessibili siano tesi e che non abbiano pieghe; se necessario, accorciarli.

Suggerimento: Se prima lasciate i tubi flessibili in acqua calda per qualche tempo, diven-
teranno pi• morbidi e possibili pieghe potranno ess ere facilmente raddrizzate.

Messa in esercizio

(20) Aprire i rubinetti doppi del blocco di raccordo, sp ostando le due levette in posizione aperta.
(ON)
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(21) Suggerimento: Staccare il tubo di mandata dal diffusore a spruzzo  ed aspirare con lÕapposito 
(22) aspiratore EHEIM (n. art. 4003540) o con il sistema SET 1 installazione per la zona di aspira-

zione (n. art. 4004300, ¿ 12 mm), finchŽ non circoli lÕacqua. Il filtro esterno si riempirˆ da solo.

Ad operazione compiuta, ricollegare il tubo flessib ile al diffusore a spruzzo.

(23) Suggerimento: LÕuscita dellÕacqua dalla pompa pu˜ essere controllata usando il rubinetto 
solo dalla mandata (OUT).

Attenzione: Non ridurre mai la resa della pompa chiudendo il ru binetto dal lato dellÕaspira-
zione (IN).

(24) Dopo aver esaminato di nuovo tutti i collegamenti p er controllare che non ci siano eventuali 
perdite, mettere in funzione il filtro attaccando l a spina.
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Termofiltro:

(25) Attenzione: Attaccare la spina del riscaldatore solo dopo esser si accertati che il filtro fun-
zioni regolarmente. Non utilizzare mai il riscaldatore a secco.

Dopo aver collegato il riscaldatore alla spina, att endere qualche minuto, finchŽ il sensore
della temperatura, collocato nel filtro, si sia ada ttato allÕattuale temperatura dellÕacqua.

(26) Girare la manopola per la regolazione della temperatura in posizione intermedia (freccia), 
con la quale si imposta una temperatura dellÕacqua tra 25¡C e 27¡C. La spia luminosa in-
dica lÕattivitˆ riscaldante e si spegne al raggiungimento della temperatura impostata.

(27) Se si desidera una temperatura pi• elevata, girare la manopola in senso orario, finchŽ si 
accende nuovamente la spia luminosa. Dopo che il ri scaldatore si • disinserito e la spia
luminosa si • spenta, controllare la temperatura de llÕacqua con un termometro. Se la tem-
peratura dovesse essere ancora troppo bassa, ripete re il procedimento. Come indicazione
per impostare la temperatura desiderata cÕ• una scala + / Ð, nella quale ogni tacca corris-
ponde a ca. 1¡C.

(28) Se si raggiunge la temperatura desiderata durante lÕattivitˆ riscaldante, girare la manopola 
per la regolazione della temperatura in senso antiorario, finchŽ la spia luminosa si spegne.
Il riscaldatore mantiene la temperatura costante. Q uando la temperatura si abbassa, il ris-
caldatore si inserisce automaticamente, finchŽ ragg iunge la temperatura impostata. Duran-
te oscillazioni di tinsione la spia luminosa pu˜ ac cendersi e spengnaci alternamente, sensa
influsso sul riscaldatore stesso.

C¡

Cura e manutenzione

Termofiltro:

Staccare dalla spina prima il riscaldatore, e poi l a pompa.

C¡

(29) Chiudere i rubinetti girando le apposite levette (p osizione OFF). Tirare verso lÕalto la maniglia 
e rimuovere il blocco di raccordo dal corpo pompa.

(30) Estrarre il filtro esterno dal supporto afferandolo  per le apposite incavature.
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(31) Aprire le quattro clips di bloccaggio e togliere il  corpo pompa.

(32) Per pulire in vano pompa, aprire lÕanello di bloccaggio situato sotto il corpo pompa, girando-
lo in senso antiorario.

(33) Estrarre quindi il coperchio coprigirante e il roto re completo di asse e girante.

(34) Pulire a fondo tutti i componenti della pompa, incl uso il canale di raffreddamento con il set 
di pulizia EHEIM n. art. 4009580. Pulire lÕasse con cura (pericolo di rottura!), riassemblare la 
girante e reinserirla nella precamera.

Durante lÕassemblaggio fare attenzione al montaggio delle due boccole e del coperchio. 
Serrare quindi lÕanello di bloccaggio girandolo in senso orario.

(35) Materiali filtranti: Estrarre i cuscinetti ed i cestelli con il material e filtrante dal corpo filtro. 
Sciacquare abbondantemente il materiale filtrante c on acqua dellÕacquario, finchŽ lÕacqua non 
sia completamente limpida. 

Il cuscinetto bianco serve per un filtraggio fine m eccanico e pu˜ essere utilizzato una volta
sola, in quanto le particelle di sporco non possono  essere eleminate completamente sotto
lÕacqua. Utilizzare un nuovo cuscinetto bianco, n. art. 2616225! Il cuscinetto azzurro (con-
tenuto nel set, n. art. 2616220) pu˜ essere riutili zzato 2-3 volte. Sciacquare abbondante-
mente prima dellÕutilizzo.

Suggerimento: Quando si utilizza SUBSTRATpro nuovo, mescolare il nuovo materiale con 
circa 1/3 della massa filtrante esistente, cosicchŽ  la flora batterica possa rigenerarsi pi• ve-
locemente.

(36) Lavare il contenitore esterno ed inserire i cestell i con il materiale filtrante. Premere il primo 
cestello verso il basso finchŽ non sia fermamente posizionato sui bordi di supporto, ed as-
sicurarsi che idue cestelli formino una tenuta erme tica lÕuno con lÕaltro. Assicurarsi che le aper-
ture della guida di raccordo coincidino, e che gli anelli di tenuta in gomma siano posti sopra
ciascuna apertura.

Attenzione: Il cuscinetto bianco non deve essere posto sotto la  maniglia retrattile del cestello.

Utilizzare un nuovo cuscinetto bianco. Controllare che la guarnizione di tenuta nel corpo pom-
pa sia ben posizionata e che sia pulita.Ingrassare la guarnizione di tenuta con vaselina. Posi-
zionare il corpo pompa sul contenitore esterno. Chi udere le quattro clips di bloccaggio e collo-
care il filtro nel supporto. Controllare che ambedu e le guarnizioni del gruppo rubinetti siano in-
tegre e perfettamente in sede. Ingrassare le guarnizioni con un poco di vasellina per facilitarne
il montaggio. Dopo aver aperto ambedue le levette d i arresto del raccordo (posizione ON), il 
filtro si riempirˆ dÕacqua automaticamente, ed • qu indi pronto per lÕuso. Collegare la spina.

Avvertenza: Controllare periodicamente il corretto fissaggio de i tubi flessibili.

Far funzionare il filtro esclusivamente in posizion e verticale!

Termofiltro:

(37) Sciacquare il contenitore. Eventuali sedimenti sull Õelemento riscaldante vanno eliminati per
abrasione. Fare attenzione a non piegare lÕelemento riscaldant e. Non immergere il 
corpo pompa nellÕacqua. Proteggere lÕelettronica de l riscaldante dallÕacqua.

Inserire i cestelli con il materiale filtrante, com e descritto in precedenza. Mettere in funzio-
ne la pompa inserendo la spina. Collegare la spina del riscaldatore soltanto quando  il 
filtro lavora in modo regolare.

C¡



Instrucciones de manejo
e informaci—n tŽcnica

Filtros exteriores para acuarios 2222 y 2224
Termofiltros para acuarios 2322 y 2324

Versi—n: 
VŽase placa de denominaci—n en el cabezal del filtro

Muchas gracias
por la compra de su nuevo filtro exterior EHEIM professionel. Este filtro ofrece unas —ptimas pre-
staciones y una m‡xima fiabilidad y eficacia. El gr an volumen del vaso del filtro junto con la com-
binaci—n —ptima de materiales filtrantes proporcionan una descomposici—n de las sustancias no-
civas sumamente eficaz.

Adem‡s encontrar‡ todo lo que hay que saber respect o a la instalaci—n inicial, cuidados y man-
tenimiento en las instrucciones conjuntas m‡s detal ladas.

Para las versiones de termofiltro, se ruega tener en cuenta las recomendaciones indicadas para
el tipo correspondiente.

geprŸfte
Sicherheit
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Normas de seguridad

Utilizar exclusivamente en espacios cerrados. Para aplicaciones en acuariofilia.

Antes de introducir la mano en el agua del acuario,  desenchufar todos los aparatos
elŽctricos que se encuentren en el agua.

Los termofiltros s—lo pueden emplearse en acuarios de agua dulce.
Las versiones aptas para para agua salada, que se pueden suministrar si se desea,
lo indican expresamente.

No se puede cambiar el cable de conexi—n del aparato.
Si se estropeara el cable, no podr‡ utilizarse m‡s el aparato. En tal caso, dir’jase a su
comercio especializado o al servicio de atenci—n al cliente de EHEIM.

Por su propia seguridad se recomienda dejar que
cuelgue el cable para evitar que pueda gotear el
agua a lo largo del mismo hasta llegar a la caja de
enchufe.

Si se emplea una caja de distribuci—n, Žsta debe-
r‡ estar situada por encima de la toma de corrien-
te del filtro.

Este producto ha sido aprobado de acuerdo con las n ormas y directrices nacionales respec-
tivas y cumple las normas de la UE.

C¡



Montaje

(1) Abatir los cuatro clips de cierre del vaso del filt ro y deslizarlos hacia arriba. Con la ayuda de
las dos empu–aduras empotradas se puede sacar f‡cil mente el cabezal de la bomba.

(2) Quite la almohadilla filtrante blanca y saque cada cartucho, agarrando el asa retr‡ctil y esti-
rando hacia arriba.

(3) Llene los cartuchos con materiales filtrantes EHEIM para obtener los mejores resultados. 
Rellene el cartucho de abajo con EHFIMECH, dejando el espacio necesario para colocar la
almohadilla azul debajo del asa retr‡ctil. Rellenar el segundo cartucho con el material biol—-
gico SUBSTRATpro justo debajo del borde. 

Atenci—n: No llenar en exceso. No obturar el tubo de paso de agua.

(4) Lavar a fondo las masas filtrantes contenidas en los c artuchos, hasta que ya no salga m‡s
agua sucia.

(5) Colocar el primer cartucho con la almohadilla azul en el vaso del filtro y presionarlo hacia abajo
hasta que estŽ colocado sobre el borde de soporte. As’ se asegura la estanqueidad entre el
cartucho y el vaso. 

Inserte el segundo cartucho de la misma manera. Asegœrese de que el tubo de paso de agua
interior no est‡ obstruido y el sello de goma est‡ correctamente colocado, consiguiendo as’ 
un sello hermŽtico. El asa retr‡ctil debe de estar bajada. Asegœrese de que el cartucho estŽ
nivelado uno con otro. Entonces, inserte la almohad illa fina (blanca) en la misma forma que
tiene el cartucho y dejando el respectivo tubo de c irculaci—n de agua abierto.

Atenci—n: No colocar la almohadilla blanca debajo de la asa del cartucho !

Termofiltro:

(6) Por favor, para la versi—n termofiltro compruebe qu e la gu’a de entrada de agua de
los cartuchos filtrantes no estŽ colocada directame nte sobre la resistencia calen-
tadora.

C¡

Filtros exteriores 2222 y 2224 para agua dulce y marina
Termofiltros 2322 y 2324 s—lo para agua dulce

� Cabezal de la bomba � Junta sellante � Almohadilla filtrante fina (blanca) � Almohadilla
filtrante gruesa (azul) � Cartuchos para materiales filtrantes � Sellos de goma hermŽticos
� Clips de cierre  	 Vaso del filtro  
 Conector con llaves doble � Pinza de seguridad para
mangueras � Bast—n de entrada de agua 
 Alchachofa de entrada de agua � Recodo de
salida � Tubo de salida en spray y tap—n � Ventosas con clips � Mangueras � Vaselina. 

Termofiltro: � Bot—n de control � Luz de control.

S’rvanse comprobar al desembalar, si est‡n incluida s todas las piezas.
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(7) Comprobar ahora que la junta del cabezal de la bomb a no estŽ sucia y que quepa exacta-
(8) mente dentro de la ranura correspondiente. Colocar el cabezal de la bomba encima del vaso

del  filtro, para lo cual se debe insertar el tubo del cabezal de la bomba en la gu’a para tubos
de los cartuchos filtrantes. Cerrar los cuatro clip s de cierre.



(9) Atenci—n: Antes de colocar el adaptador para las tomas de man guera en la parte superior del 
filtro, comprobar que las dos arandelas se hallen e n buen estado y estŽn bien colocadas.
Engrasarlas ligeramente con un poco de vaselina para facilitar su montaje.

(10) Insertar totalmente el conector en la abertura prev ista del cabezal de la bomba y cerrar el
pasador de bloqueo hasta que quede enclavado, presi onando para ello sobre el conector.

Instalaci—n de las mangueras

(11) Para poder cerrar las llaves de paso se bajan las dos palancas del conector en posici—n
OFF.

(12) Insertar hasta el tope las mangueras correspondientes sobre las boquillas del conector. Al ser
este un proceso relativamente dif’cil, se deben abl andar previamente las mangueras en agua
caliente.

Consejo: Utilizar solamente mangueras originales de EHEIM.

(13) La pinza de seguridad se coloca alrededor de las ma ngueras que hayan sido montadas, se cuel-
(14) ga el soporte lateralmente y se cierra.

(15) Colocar el filtro dentro del mueble inferior y obse rvar la altura de montaje prevista (entre la
superficie del agua y el suelo del filtro no debe h aber m‡s de 180 cm para que el filtro fun-
cione de una forma adecuada).

(16) Inserte el alcachofa en el bast—n de entrada de agua y f’jelo con los dos estribos de sujeci—n
y con las ventosas a la parte interna del acuario.

(17) Aviso: En las pantallas del acuario EHEIM professionel (n¼ de ped. 7656450) el bast—n de en-
trada de agua s—lo tiene que ser enclavado en el m—dulo.

(18) Conectar el recodo de salida y el tubo de salida en  spray con un trozo de manguera (5 Ð 6 cm)
y montarlos en el acuario con la ayuda de los estri bos de apriete y las ventosas. 

Segœn las circunstancias dadas, la colocaci—n se efectœa en la pared trasera o en una de las 
paredes laterales.

Cerrar la parte abierta del tubo de salida en spray  con el tap—n de cierre suministrado.

Consejo: Segœn la intensidad deseada de movimiento de superficie, se puede instalar el tubo
de salida en spray por debajo del agua o al nivel d e la superficie.

(19) Pasar las mangueras desde el filtro a travŽs de la pared trasera del armario y conectar el 
bast—n de entrada de agua que se ha montado y el recodo de salida. 

Procurar tender las mangueras planas y que no queden dobladas. Recortarlas en caso pre-
ciso.

Consejo: Si se colocan previamente las mangueras algœn tiempo en agua caliente se ablan-
dan y se pueden eliminar f‡cilmente las dobleces.

Puesta en servicio

(20) Abrir ahora las llaves de paso del conector del fil tro, empujando las palancas en posici—n ON.
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(21) Consejo: A continuaci—n, extraiga el trozo de manguera situada en el tubo de salida de
(22) ÓsprayÓ y establezca el circuito de agua (lo major es utilizar el pr‡ctico KIT de instalaci—n 1 pa-

ra la zona de aspiraci—n, n¼ de ped. 4004300, 12 mm ¿, o un aspirador, n¼ de ped. 4003540).
El filtro exterior se rellenar‡ totalmente con agua. Vuelva a conectar el trozo de manguera.

(23) Consejo: Con la llave de cierre integrada (OUT) se puede regular sin escalonamientos el flujo
de salida del agua.

Atenci—n: No debe reducirse en ningœn caso la potencia de la bomba por la parte de la ab-
sorci—n (IN).

(24) DespuŽs de volver a comprobar que todas las manguer as est‡n fijas, se pone en marcha el
filtro, enchuf‡ndolo para ello a la red.
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Termofiltro:

(25) Atenci—n: Unicamente conecte el enchufe del calentador (cable  separado) una vez que el 
filtro trabaje suavemente. Nunca haga funcionar el calentador en seco.

Una vez que el calentador estŽ conectado al enchufe, espere unos minutos para que la
sonda de la temperatura en el vaso del filtro se ad apte a la temperatura actual del agua.

(26) Gire el bot—n de control de la temperatura (flecha), la cual corresponde a un valor entre 25¡
y 27¡C. Cuando la luz del piloto de control estŽ en cendida el calentador estar‡ funcionan-
do, y se apagar‡ autom‡ticamente una vez que se alcance la temperatura deseada.

(27) Cuando usted desee tener un valor de temperatura m‡ s alta, gire el bot—n de control en di-
recci—n a las agujas del reloj (cuando la luz de control estŽ apagada) hasta que la luz de
control se vuelva a encender otra vez. Una vez que el calentador y la luz de control se vuel-
van a apagar, controle la temperatura actual del ag ua con un term—metro. Cuando usted
desee tener un valor m‡s bajo, repita el procedimie nto descrito arriba. Como medida orien-
tativa utilice la escala +/Ð :  cada subdivisi—n es equivalente aprox. 1¡C.

(28) Cuando se alcance la temperatura deseada y el calentador todav’a siga funcionando, gire
el bot—n de control en direcci—n contraria a las agujas del reloj, hasta que la luz de control
se apague. El calentador mantiene la temperatura deseada virtualmente constante. Tan 
pronto como la temperatura disminuye, el calentador  se enciende autom‡ticamente hasta 
que alcanza el valor deseado. En caso de irregularidades en la red, se encender‡ el piloto
de control del calentador. Una vez que hayan pasado , el calentador seguir‡ funcionando 
normalmente.

C¡

Mantenimiento y servicio

Termofiltro:

Primero desenchufe el cable del calentador, y despu Žs el del filtro.

C¡

(29) Cierre las dos llaves (posici—n OFF). Suavemente tire de la palanca de bloqueo hacia arriba y
entonces quite la doble llave integrada del cabezal  de la bomba del filtro.

(30) Extraer el filtro exterior del armario, cogiŽndolo para ello de las dos empu–aduras empotradas.
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(31) Abrir todos los clips de cierre y extraer el cabeza l de la bomba.

(32) Para limpiar la c‡mara de la bomba, abrir mediante un giro a la izquierda el anillo de cierre 
(33) situado al fondo del cabezal de la bomba. Extraer s eguidamente la tapa de la bomba, la tur-

bina y el eje.

(34) Limpiar cuidadosamente las piezas de la bomba y el canal de lubricaci—n con el juego de lim-
pieza EHEIM (n¼ de ped. 4009580). Lavar el eje con cuidado (podr’a romperse) y a continua-
ci—n volver a montar e instalar la turbina.

Durante el montaje, procurar que los manguitos de l os ejes, la tapa de la bomba y la junta
estŽn colocados correctamente. Seguidamente, volver  a cerrar la bomba con el anillo de
cierre, girandolo a la derecha.

(35) Materiales filtrantes: Extraiga las almohadillas filtrantes y los cartucho s fuera del vaso. La-
var el material filtrante cuidadosamente con agua r ecogida de el acuario, hasta que ya no
quede suciedad. La almohadilla fina (blanca) sirve para el filtrado mec‡nico y fino de las par-
t’culas y s—lo debe ser utilizada una vez, ya que las part’culas de suciedad adheridas no pue-
den ser eliminadas totalmente. Utilizar un perl—n nuevo (n¼ de ped. 2616225). La almohadilla
azul puede ser utilizada 2-3 veces (1 x incluida en  el juego, n¼ de ped. 2616220).

Consejo: Cuando se utiliza un nuevo SUBSTRATpro, mezclar aprox. 1/3 del material filtrante
utilizado con el material nuevo. De esta forma, los cultivos bacterianos se multiplican m‡s r‡-
pidamente en el nuevo material filtrante.

(36) Lavar el recipiente y volver a insertar seguidamente los cartuchos del filtro. Presionar el car-
tucho inferior hasta que alcance los carriles de ap oyo y procurar que los dos cartuchos estŽn 
firmemente asentados. En el proceso, la gu’a de circulaci—n interior debe estar sin obstruir y
un cartucho debe estar apoyado encima del otro; la goma sellante debe estar correctamente 
fijada en la abertura, para conseguir que sea hermŽtico.

Atenci—n: No colocar la almohadilla blanca debajo de la asa d el cartucho!

Coloque la nueva almohadilla EHFISYNTH en la parte de arriba del cartucho. Compruebe por
seguridad que la junta sellante del cabezal de la bomba est‡ correctamente fijada y limpia. 
Entonces, lubrique ligeramente la junta sellante del cabezal de la bomba con vaselina. 
Coloque el cabezal de la bomba en el vaso del filtr o, cierre los clips EZ y coloque el filtro en
el mueble. Comprobar que las dos arandelas del adap tador se hallen en buen estado y estŽn
bien colocadas, y engrasarlas ligeramente con vaselina. Insertar el conector y enclavarlo. Des-
puŽs de abrir las dos palancas de bloqueo del conec tor (posici—n ON), el filtro se llena por 
s’ mismo con agua y ya puede ser utilizado. Enchufa r seguidamente el filtro a la red.

Aviso: Controlar las conexiones de las mangueras durante p er’odos de tiempo regulares.

Atenci—n: El filtro s—lo debe ser instalado en vertical.

Termofiltro:

(37) Lave por fuera el vaso del filtro. Peri—dicamente verifique el elemento calentador par lim-
piar los dep—sitos de suciedad si fuera necesario. No doble el elemento calentador. No
sumerja el vaso del filtro bajo el agua. Asegœrese de que los elementos elŽctricos del
calentador no entren en contacto con salpicaduras d e agua.

Coloque los cartuchos filtrantes como se describe a rriba. Conecte el enchufe de la bomba (el
del cabezal del filtro) a la corriente elŽctrica. Unicamente conecte el cable de la calefacci—n
una vez que el filtro funcione suavemente.
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Instru•›es de Servi•o
e Informa•‹o TŽcnica

Filtros exteriores para aqu‡rio 2222 e 2224
Termofiltros para aqu‡rio 2322 e 2324

Versi‹o: 
veja placa de caracter’sticas na tampa superior do filtro

Muito obrigado

pela compra do seu novo filtro exterior EHEIM professionel. Ele ofrece-lhe uma performance ideal,
assim como a m‡xima confian•a e efic‡cia. O grande volume da cuba e a estrutura adequada das
massas filtrantes asseguram a elimina•‹o eficaz das  subst‰ncias nocivas.

AlŽm disso, encontrar‡ informa•›es œteis sobre a pr imeira montagem, a conserva•‹o e a manu-
ten•‹o nas instru•›es de servi•o completas mais det alhadas.

Para as vers›es com termofiltro, por favor, observa r as respectivas indica•›es.

geprŸfte
Sicherheit
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Instru•›es de seguran•a

Utilizar s— em interiores e exclusivamente em aquariofilia.

Antes de introduzir a m‹o na ‡gua do aqu‡rio, desli gar todos os aparelhos elŽctricos
da corrente.

Termofiltros s‹o utilizados exclusivamente am aqu‡r ios de ‡gua doce.
Vers›es adequadas ˆ ‡gua salgada podem ser encomend adas e cont•m o selo
indicativo de ‡gua salgada.

O cabo de conex‹o do aparelho n‹o pode ser substitu ’do.
Caso esteja danificado, o aparelho n‹o pode ser uti lizado.
Dirija-se ˆ sua loja especializada ou ˆ filial de a ssist•ncia tŽcnica da EHEIM.

Para a sua pr—pria seguran•a, recomenda-se for-
mar um la•o com o cabo de conex‹o ˆ corrente
elŽctrica que evita que ˆ ‡gua escorra pelo cabo
atŽ ˆ tomada.

Ao usar uma extens‹o, esta deve ser colocada
acima da conex‹o do filtro ˆ rede elŽctrica.

O produto foi aprovado conforme os respectivos regu lamentos e directivas nacionais e est‡ de
acordo com as normas da Uni‹o Europeia.

C¡



Instala•‹o

(1) Levante os quatro clips desaperte-os e puxe para ci ma. Com a ajuda das duas pegas a ca-
be•a da bomba pode ser facilmente levantada.

(2) Retire a almofada fina filtrante e retire os recipientes para as matŽrias filtrantes agarrando a 
pega retr‡ctil e puxando para cima.

(3) Coloque nos recipientes para as matŽrias filtrantes, matŽrias EHEIM para obter melhores
resultados. Coloque no recipiente do fundo EHFIMECH , mas deixe espa•o suficiente de forma 
a que a almofada azul possa ser colocada dentro do recipiente debaixo da pega retr‡ctil.
Coloque no segundo recipiente a matŽria biol—gica SUBSTRATpro atŽ abaixo da borda. 

Aten•‹o: N‹o encher demasiado o recipiente. N‹o impe•a o flu xo atravŽs do tubo.

(4) Lave a matŽria filtrante dentro dos recipientes com  ‡gua corrente atŽ deixar de ficar turva.

(5) Coloque o recipiente e a ÇalmofadaÈ azul dentro da caixa do filtro e fa•a uma pequena pres-
s‹o para baixo atŽ este atingir a estrutura de supo rte. Isto garante um fecho hermŽtico entre
o recipiente para as matŽrias filtrantes e a caixa do filtro. 

Coloque o segundo recipiente da mesma forma. Verifi que se o tubos para o fluxo da ‡gua 
encaixam perfeitamente uns nos outros e se os 2 selos de borracha se ajustam perfeitamen-
te nas aberturas de cada tubo, de forma a se obter um fecho hermŽtico.

Seguidamente coloque almofada de filtragem fina (br anca) de tal forma que o orificio redon-
do co’ncida com a abertura do tubo de fluxo de ‡gua .

Aten•‹o: A massa filtrante branca (tipo algod‹o) deve ser co locado por cima dos cestos que 
se encontram no copo do filtro.

Termofiltro:

(6) Na vers‹o de termofiltro verifique que o tubo de fl uxo ‡gua n‹o Ž colocada directa-
mente acima da resist•ncia.

C¡

Filtros exteriores para aqu‡rio 2222 e 2224 para ‡gua doce e salgada
Termofiltros para aqu‡rio 2322 e 2324 s—lo s— para ‡gua doce

� Bomba � Vedante � Almofada fina filtrante (branca) � Almofada grossa filtrante (azul)
� Recipientes para matŽria filtrante � Selos hermŽticos de borracha � Clips 	 Caixa do fil-
tro 
 Dispositivo de liga•‹o integrado de dupla torneira  � Grampo de mangueira � Tubo
de entrada de ‡gua 
 Ralo de aspira•‹o � Tubo de seguran•a de sa’da de ‡gua  � Barra de
espalhamento de ‡gua (chuveiro) e borracha final � Ventosas com clip � Tubos � Vaselina. 

Termofiltro: � Bot‹o de controlo � Luz de controlo.

Quando tirar o filtro da caixa verifique se todas a s pe•as est‹o presentes.
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(7) Verifique se o vedante est‡ sujo e se est‡ bem colocado na ranhura na bomba.

(8) Coloque a bomba na caixa do filtro de forma a que a  liga•‹o do tubo de entrada da bomba
fique alinhado com o tubo dos recipientes das matŽr ias filtrantes. Feche os 4 clips.



(9) Nota: Antes de colocar o dispositivo de integra•‹o para l igar a mangueira ˆ cabe•a do filtro, 
Ž necess‡rio verificar se os dois aneis de veda•‹o est‹o intactos e colocados correctamente.
A aplica•‹o de um pequena quantidade de vaselina fa cilitar‡ a montagem dos aneis de
veda•‹o.

(10) Insira o dispositivo de liga•‹o integrado de dupla torneira, com os grampos voltados para 
cima, na abertura da cabe•a da bomba. Para fixar os  grampos para a posi•‹o de fechar 
ponha a pega para baixo.

Instala•‹o dos tubos

(11) Feche o dispositivo de dupla torneira deslocando as  duas alavancas para a posi•‹o OFF.

(12) Impulsione os tubos no local de entrada e sa’da de ‡gua no dispositivo de torneira dupla atŽ 
atingir o m‡ximo. Como esta opera•‹o pode ser um po uco dificil mergulhe os tubos em ‡gua
quente para os tornar mais moles e facilitar este t rabalho.

Sugest‹o: ƒ importante que use apenas tubos EHEIM.

(13) Coloque as duas partes do grampo ˆ volta dos tubos j‡ colocados, coloque-os na posi•‹o 
(14) correcta e feche-o.

(15) Coloque o filtro j‡ pronto no compartimento abaixo do seu aqu‡rio e tenha em aten•‹o ˆs
alturas de instala•‹o prescritas: A dist‰ncia entre a superficie da ‡gua e a base do filtro n‹o
deve exceder 180 cm de forma a obter um optimo func ionamento.

(16) Ligue o ralo de aspira•‹o ao tubo de entrada de ‡gu a e fixe-o ao vidro no interior do aqu‡rio
com os dois clips e as ventosas.

(17) Nota: Quando usa o filtro EHEIM professionel 7656450, o tubo de suc•‹o Ž simplesmente co-
locado no local e n‹o necessita de ventosas.

(18) Ligue o tubo de seguran•a ˆ barra de espalhamento d e ‡gua com um pequeno peda•o de
tubo e coloque-a dentro do aqu‡rio com os clips e a s ventosas. 

Coloque-a na retaguarda ou num dos cantos do aqu‡ri o dependendo do espa•o disponivel.

Feche a barra de espalhamento de ‡gua com a borracha final (anexa).

Sugest‹o: A barra de espalhamento de ‡gua pode ser colocada q uer ˆ superficie da ‡gua
quer dentro de ‡gua, dependendo da quantidade de ox igŽnio e do movimento desejado.

(19) Guie as mangueiras desde o filtro atŽ ao aqu‡rio atravŽs de uma abertura no m—vel do aqu‡rio
e ligue o tubo de entrada de ‡gua na zona de suc•‹o  e o tubo de sa’da de ‡gua no local de
press‹o. 

Sugest‹o: Se colocar o tubo em ‡gua quente antes de o manobra r este ficar‡ mais mole e 
pode ser facilmente apertado.

Come•ar o funcionamento

(20) Abra as torneiras do dispositivo de torneira dupla deslocando as duas alavancas para a po-
si•‹o ON.
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(21) Nota: Retire ent‹o o tubo de sa’da da barra espalhadora e  monte o sif‹o, de prefer•ncia com 
(22) a conjunto ÒInstallation SET 1Ó para a entrada de ‡gua EHEIM (n¡ 4004300, ¿ 12 mm) ou com 

o aparelho de suc•‹o (n¡ 4003540). O dep—sito ficar‡ automaticamente cheio de ‡gua. Volte
a ligar a tubagem.

(23) Nota: AtravŽs da torneira integrada (OUT) Ž poss’vel regular a pot•ncia do filtro do lado d a
press‹o.

Aten•‹o: A pot•ncia da bomba nunca deve ser reduzida do lado  da aspira•‹o ( IN).

(24) Verifique mais uma vez se todas as liga•›es est‹o e stanques e apenas de depois de o fazer
ligue o aparelho ˆ corrente.

55

Termofiltro:

(25) Aten•‹o: Ligue a resist•ncia (cabo separado) apenas quando o  filtro estiver a trabalhar
com regularidade. Nunca ligue a resist•ncia quando esta est‡ em seco.

Depois da resist•ncia ser ligada ˆ corrente, aguard e alguns minutos para que a sonda da
caixa do filtro se adapte ˆ actual temperatura da ‡ gua.

(26) Rode o bot‹o do controlo de temperatura para uma po si•‹o vertical (seta), a qual corres-
ponde a um valor de temperatura compreendido entre 25¡C e 27¡C. A luz de controlo
acende quando a resit•ncia est‡ em funcionamento, e  desliga quando a temperatura de-
sejada foi atingida.

(27) Se desejar aumentar a temperatura, rode o bot‹o no sentido dos ponteiros do rel—gio
(com a luz de controlo apagada) atŽ acender novamente a luz de controlo.

Quando a resit•ncia e a luz de controlo apagar nova mente verifique a temperatura da ‡gua 
com um termometro. Se o valor ainda estiver muito b aixo repita o procedimento acima 
referido. Como orienta•‹o use a escala +/ - : cada subdivis‹o Ž equivalente a aproxima-
damente 1¡C.

(28) Se a temperatura desejada for atingida enquanto a luz de controlo estiver acesa, rode o
bot‹o no sentido contr‡rio aos dos ponteiros do rel —gio atŽ a mesma apagar.

A resist•ncia mantem a temperatura constante. Imedi atamente que a temperatura baixe
esta liga autom‡ticamente, atŽ se atingir o valor desejado. Durante o corte de energia elŽc-
trica ao aparelho a luz de controlo fica a piscar. Quando este for ligado, a resist•ncia reco-
me•a a trabalhar correctamente.

C¡

Manuten•‹o

Termofiltro:

Desligue em primeiro lugar a ficha da resist•ncia, e s— depois desligue a ficha do filtro.

C¡

(29) Feche as duas alavancas das torneiras (posi•‹o OFF). Levante com cuidado o grampo e re-
tire o dispositivo integrado de torneira dupla da b omba.

(30) Retire o filtro do seu compartimento usando as duas  pegas.
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(31) Abra todos os clips e retire a bomba.

(32) Para limpar a bomba vire-a ao contr‡rio e abra a co bertura rodando-a no sentido contr‡rio ao 
(33) dos ponteiros do rel—gio. Depois retire a cobertura da bomba, a turbina e a chumaceira.

(34) Lave cuidadosamente os componentes, a c‰mara da turbina e o canal de lubrifica•‹o com o 
conjunto de limpeza EHEIM 4009580. Enxague bem a chumaceira (perigo de partir). Insira no-
vamente a turbina e a chumaceira nos seus respectivos lugares.

Tenha o cuidado de colocar a chumaceira e a cobertu ra da bomba. Para fechar rode-a no
sentido dos ponteriros do rel—gio.

(35) MatŽria filtrante: Retire as almofadas filtrantes e os recipientes. Lave cuidadosamente as 
matŽrias filtrantes com ‡gua retirada do aqu‡rio Ð atŽ n‹o se ver nenhuma sujidade.

A almofada filtrante fina (branca) serve como filtra•‹o mec‰nica e s— dever‡ ser usada uma 
vez. Visto que, as part’culas de sujidade ficam ade rentes e n‹o podem ser completamente
retiradas. Utilize uma nova almofada filtrante n¡ 26 16225! A massa filtrante azul (1 x inclui-
da no conjunto n¡ 2616220) pode ser utilizada 2 ou 3  vezes. Enxague fortemente antes de 
usar.

Sugest‹o: Quando renovar o SUBSTRATpro, mantenha 1/3 da matŽria filtrante j‡ utilisada
misturando-a com a nova, de forma a acelerar a colo niza•‹o das bactŽrias.

(36) Lave a caixa do filtro e depois coloque as matŽrias  filtrantes nos respectivos recipientes e 
estes dentro do filtro. Pressione o recipiente atŽ ao suporte, e depois introduza o segundo
recipiente. No processo o tubo de fluxo deve ser al inhado com o recipiente imediatamente
acima, e os selos de borracha devem estar correctamente encaixados nas aberturas para se
poder alcan•ar um fecho hermŽtico.

Aten•‹o: A massa filtrante branca (tipo algod‹o) deve ser co locado por cima dos cestos que
se encontram no copo do filtro.

Coloque uma nova almofada filtrante EHFISYNTH no recipiente superior. Verifique se o ve-
dante encaixa perfeitamente na bomba e se este est‡  limpo. Depois lubrifique ligeiramente o
vedante da bomba com vaselina.

Verificar se os dois aneis de veda•‹o no dispositiv o de integra•‹o est‹o intactos e colocados 
correctamente. Aplicar uma pequena quantidade de va selina, introduza-o e feche-o no local. 
Depois das duas alavancas serem colocadas na posi•‹ o ON o filtro encher‡ autom‡ticamen-
te. Ponha o filtro em funcionamento ligando-o ˆ cor rente.

Aviso: Todas as liga•›es de mangueira dever‹o ser revistas  regularmente, de modo a preser-
var uma perfeita uni‹o.

O filtro dever‡ trabalhar sempre na posi•‹o direita .

Termofiltro:

(37) Lave a caixa do filtro. Verifique periodicamente se  a resit•ncia tem dep—sitos de sujidade e 
limpe-a se necess‡rio. N‹o dobre os elementos da resist•ncia. N‹o coloque o filtro
dentro dÕ‡gua. Certifique-se que a resist•ncia elec trica n‹o est‡ em contacto com
salpicos de ‡gua.

Coloque os recipientes das matŽrias filtrantes como  foi acima descrito. Ligue a ficha do fil-
tro ˆ tomada. Somente depois de ter o filtro a trabalhar com regu laridade, ligue a resi-
st•ncia.

C¡
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N‡vod k pouÿzit’
a technickŽ informace

Vn ÿej ÿs’ filtr do akv‡ri’ 2222 a 2224
Termofiltr do akv‡ri’ 2322 a 2324

Proveden’: 
viz typov «y ÿst’tek na vrchn’ ÿc‡sti filtru

Dÿekujeme V‡m,

že jste si zakoupili nový vn�j�� �ilt� EHEIM professionel. �ento p�o�ukt �	
 posk�tne opti
	ln�
výkon p�i 
a
i
	ln� spole�livosti a nejv���� ��inno sti� Velk «y obsah n‡dr ÿze, ve spojen’ se
schv‡len «ym slo ÿzen’m filtra ÿcn’ hmoty, zaji ÿstÕuje vysoce efektivn’ odbour‡v‡n’ ÿskodliv «ych l‡tek.

Dal ÿs’ informace o prvn’ instalaci, pŽ ÿci a obsluze z’sk‡te v podrobnŽm n‡vodu.

Pÿri pou ÿzit’ termofiltr¡u dodr ÿzujte, pros’m, v ÿzdy n‡sleduj’c’ pokyny.

Bezpeÿcnostn’ z‡sady

Jen pro pou ÿzit’ v m’stnosti. Pro akvarijn’ œ ÿcely.

Ne ÿz ponoÿr’te do vody v akv‡riu ruku, vypn ÿete ze s’t ÿe v ÿsechny elektropÿr’stroje, kterŽ
jsou v kontaktu s vodou.

Pÿr’pojku pÿr’stroje nelze nahradit.

Pokud je kabel po ÿskozen, pÿr’stroj d‡le neu ÿz’vejte a kontaktujte, 
Va ÿseho obchodn’ka nebo servisn’ m’sto firmy EHEIM.

Pro Va ÿsi vlastn’ bezpe ÿcnost doporu ÿcujeme na
kabelu s’tÕovŽho zapojen’ vytvoÿrit smy ÿcku, aby-
ste zamezili pr¡uniku vody podŽl kabelu do elek-
trickŽ z‡suvky.

Pokud pou ÿz’v‡te rozdvojku, mus’ b «yt um’st ÿena v
horn’ ÿc‡sti pÿripojen’ filtru k s’ti. 

V «yrobek odpov’d‡ n‡rodn’m pÿredpis¡um a sm ÿernic’m a je v souladu s normami EU.

C¡
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Mont‡º

(1) ��e��n� �t��i zav��a�� sponk� na �ilt�a�n� n	�o�� v �to�te s
��e
 ven a v�su�te na�o�u� ����n�
��l �ilt�u u��opte za o�� post�ann� p�o�lu�n�� takt o jej �u�ete 
o�i po�o�ln� v�zve�nout�

(2) ��ej
�te �ilt�a�n� vatu a postupn� v�j
�te je�notli v� �ilt�a�n� 
o�ul�� �apu�t�n	 ��ža�la �il�
t�a�n��� 
o�ul� se �aj� v�sunout s
��e
 na�o�u�

(3) ��n� �ilt�a�n� 
o�ul� napln�te �ilt�a�n�
i �
ota
i ������ !po�n� �	st �ilt�a�n� n	�o�� napl�te 
�
otou ��"���#�� a to pouze �o takov� vý�k�� a�� 
o ��ou �ilt�a�n� vložku ��lo 
ožno je�t� 
vložit po� ��ža�lo� $�u�ý �ilt�a�n� 
o�ul pak napl� te až t�sn� po� ok�aj �iolo%i�kou �ilt�a�n� 
�
otou !&'!�()� pro�

Pozor: �ep�epl�ujte� nezaneste otvo� p�o p����o� t�u�i�k��

(4) *ot� po� tekou�� vo�ou ��kla�n� p�opl	��n�te �ilt�a �n� �
otu v ko���ku� a to tak �lou�o� až 
ne�u�e pat�n� již ž	�n� zakalen� vo���

(5) "ilt�a�n� 
o�ul s 
o��ou �ilt�a�n� vložkou vložte zp �t �o �ilt�a�n� n	�o�� a zatla�te pevn� �ol� 
tak� a�� �ole�l až na �ložn� plo�k�� �akto zajist�t e �ezpe�n� ut�sn�n� p�osto�u 
ezi �ilt�a�n�
 

o�ule
 a n	�o�ou�

$o n	�o�� vsu�te tak� ��u�ý �ilt�a�n� 
o�ul+ p�ito
  je nutno� a�� otvo�� p�o zasunut� t�u�i�k�
��l� na� se�ou a a�� ��l� �ezpe�n� p�opojen� p��žov ou p����o�kou� $�ža�la 
o�ul� op�t 
zapus,te �ovnit� a ��ejte na to� a�� v�e��n� �ilt�a �n� 
o�ul� �ol��al� t�sn� na se�e� $�u�ou 
p��žovou p����o�ku nasa-te na �o�n� �ilt�a�n� 
o�ul � *ot� pok��jte ��lou �ilt�a�n� vatou tak�
a�� se otvo� na��	zel na� p����o�e
 p�o t�u�i�ku�

Pozor: '�lou �ilt�a�n� vatu nevkl	�ejte po� ��ža�lo ko���k u s �ilt�a�n� �
otou�

Termofiltr:

(6) P�� ��������� �	r
o����r� 
	 ����o ���� �� �o� ��� o��or �ro �	�	�� �r������ ����r����
� 

o���� �	����� ��� 
	��o��o� �ro ����o
	�� �o����o �������

C¡

Vn���� ���t�	 



 � 


� p�o sla�kovo�n� i 
o�sk	 akv	�ia

���o���t�	 
�

 � 
�
� ��o� ��o�n� �o��� ��o �o�º� t� �� �����o�o�n��� ���‡�����

� v���n� ��l �ilt�u � p�o�ilov� t�sn�n� � �ilt�a�n� vata .��l	/ � �ilt�a�n� vložka .
o��	/ � �il�
t�a�n� 
o�ul�  � p��žov� p����o�k� � zav��a�� sponka 	 �ilt�a�n� n	�o�a 
 a�apt�� s uza�
v��a��
i ko�out�  � �a�i�kový ��ž	k � sa�� �a�i�ka 
 �ilt�a�n� ko���ek � výpustn	 �a�
�i�ka � t�u�i�ka s t��skou a uzav��a�� z	tkou � ����t s p��savkou � �a�i�k� � vazel�na�

Termofiltr: � �e%ula�n� kno�l�k � kont�olka�

'��e
 v��alov	n�� p�os�
� zkont�olujte� z�a 
	te v� e��n� ��l��
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(7) �kont�olujte� z�a p�o�ilov� t�sn�n� v���n��o ��lu � ilt�u nen� zne�i�t�no a z�a je uloženo p�esn� 
v ��	ž�e�

(8) �a �ilt�a�n� n	�o�u nasa-te v���n� ��l� n	t�u�ek v� ��n��o ��lu �ilt�u se p�ito
 
us� zasunout �o
otvo�u p�o ve�en� t�u�i�k� �ilt�a�n�
i 
o�ul�� !epn �te v�e��n� �t��i zav��a�� sponk��



(9) Pozor: $��ve� než �o v���n��o ��lu �ilt�u vsa��te a�apt�� na �a�i�kov� p��pojk�� 
us�te zkon�
t�olovat� z�a nen� n�jak� ze �vou k�u�ový�� t�sn�n�  zne�i�t�no a z�a jsou o�� t�sn�n� uložena 
sp�	vn�� *�o usna�n�n� 
ont	že pot�ete o�a t�sni�� k�oužk� tenkou v�stvou vazel�n��

(10) )�apt�� se zve�nutý
 a�eta�n�
 ����te
 zasu�te �o p ��slu�n��o otvo�u ve v���n�
 ��lu �ilt�u 
a za sou�asn��o tlaku na a�eta�n� ����t a�apt��u za klapnut�
 uzav�ete�

�n�t����� �������

(11) !klopen�
 o�ou p	�ek a�apt��u �o polo�� ��� se zav�ou uzav��a�� ko�out��

(12) *�iložen� �a�i�k� nasu�te až na �o�az na p��slu�n	 ���la v a�apt��u� �a�i�k� p�e�t�
 zvl	�n��
te teplou vo�ou�

��ozor����: *ouž�vejte z	sa�n� pouze o�i%in	ln� �a�i�k� ������

(13) 0ole
 p�i
ontovaný�� �a�i�ek se polož� �voj��lný �a �i�kový ��ž	k� zav�s� se ze st�an� a za�
(14) klapne�

(15) 0o
pletn� p�ip�avený �ilt� postavte �o spo�n� �	sti  sk���k��

$�ejte na �o��žen� p�e�epsan��o vý�kov��o o�stupu1 a�� ��lo 
ožno �o��lit opti
	ln��o
�un%ov	n� �ilt�u s
� �ýt vz�	lenost 
ezi vo�n� �la� inou a �ne
 �ilt�u 
a
i
	ln� 234 �
�

(16) �a sa�� t�u�i�ku nasa-te �ilt�a�n� ko���ek a p�ipev n�te ji po
o�� �vou ����t� a p��savek na 
vnit�n� st�nu akv	�ia�

(17) ��ozor����: *�i použit� �oz��an� p�o vn�j�� �ilt� ����� professionel .o�je�na�� �� 5676874/ se 
sa�� t�u�i�ka pouze p�ip�n	 sponka
i�

(18) 0�	tký
 kouske
 �a�i�k� p�opojte výpustnou �a�i�ku s t�u�i�kou s t��skou a p�i
ontujte ji 
po
o�� ����t� a p��savek k akv	�iu�

� z	vislosti na �oz
��e�� akv	�ia se p�ipevn�n� p�ov 	�� na za�n� st�nu ne�o na je�nu ze st�n
�o�n���� �tev�ený kone� t�u�i�k� s t��skou uzav�ete p�iloženou uzav��a�� z	tkou�

!��: *o�le poža�ovan� intenzit� po���u vo�n� �la�in� je t�u�i�ku s t��skou 
ožno instalovat 
�u- po� �la�inu vo�� ne�o na jej� ��ove��

(19) �a�i�k� ve-te o� �ilt�u �	le otvo�e
 v za�n� st�n� sk ���k�� *�i
ontovanou sa�� t�u�i�ku p�o�
pojte se sa�� st�anou �ilt�u a výpustnou �a�i�ku s j e�o tlakovou st�anou�

$�ejte na to� a�� �a�i�k� ��l� položen� �ovn� a nev �kazoval� ž	�n� zlo
�� *��pa�n� �a�i�k�
zk�a,te�

!��: �a�i�k� ne��te zvl	�n�t v tepl� vo��� *��pa�n� zlo
�  se pak �aj� sna�no v��la�it�

�����n� �o ��o�o��

(20) ��n� otev�ete uzav��a�� ko�outk� na a�apt��u �ilt�u � a si�e sklopen�
 o�ou p	�ek s
��e
 
k ve�en� �a�i�ek .polo�a �" /� *ot� o�pojte tlakovou �a�i�ku o� t�u�i�k� s t��sk ou a o�novte 
kolo��� vo���
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(21) !��: 0 to
u se �o��e �o�� p�e�ev��
 p�akti�ký instala�n� set ����� 2 p�o sa�� st�anu .o�je��
(22) na�� �� 8448944 o � 2: 

/ ne�o sa�� p��st�oj �����  .o�je�na�� �� 8449784/� �n�j�� �ilt� se 

vo�ou napln� sa
o�inn��

*o napln�n� �ilt�u op�t o�novte spojen� �a�i�ek�

(23) !��: �nte%�ovaný
 uzav��a��
 ko�outke
 #��!$ lze pl�nule �e%ulovat výkon �ilt�u na st�an� 
tlaku�

Pozor: �ýkon �e�pa�la se v ž	�n�
 p��pa�� nes
� snižovat na  st�an� s	n� #%"$�

(24) ;e�t� je�nou zkont�olujte t�snost v�e�� �a�i�kový��  spoj� a sp�	vn� upevn�n� �a�i�kov��o 
��ž	ku� a pot� ����r z��o
	��
 ��&o�� z���r��� �o z������ uve-te �o p�ovozu�
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Termofiltr:

(25) Pozor: �ep�ve� k��ž �ilt� p�a�uje �ovno
��n�� zapoj� se p� ost�e�ni�tv�
 sa
ostatn��o
s�,ov��o ka�elu �o z	suvk� topný �l	nek� !o��' ����	� �	 � (����
 ������� �	�
� �ro)
�ozo��� �� ����o�

*o zp�ovozn�n� topn��o �l	nku po�kejte n�kolik 
inu t� �oku� se teplotn� �i�lo ve �ilt�a�n�
n	�o�� nep�izp�so�� oka
žit� teplot� vo���

(26) 0no�l�k p�o nastaven� teplot� se nejp�ve oto�� �o p �ost�e�n� polo�� .�ipka/� ve kte�� p�o���	 
�e%ula�e teplot� vo�� na �o�notu v �oz
ez� :7<# a :5 <#� )ktivitu topn��o �l	nku si%nali�
zuje kont�olka� kte�	 p�i �osažen� nastaven� teplot � z�asne�

(27) *oku� si �u�ete p�	t �os	�nout v���� �o�not�� oto�� te v oka
žiku� k�� je kont�olka v�p�
nut	� nastavova��
 kno�l�ke
 po s
��u �o�inový�� �u� i�ek tak �aleko� �oku� se toto si%�
n	ln� sv�tlo op�t ne�ozsv�t�� *ot�� �o se topen� v� pne a kont�olka op�t z�asne� zkont�olujete
po�le�e
 na akva�ijn� teplo
�� skute�nou teplotu vo ��� 'u�e�li zji�t�n	 �o�nota st	le je�t�
p��li� n�zk	� postup se zopakuje� ;ako o�ienta�n� p o
��ka p�ito
 slouž� stupni�e � �! u 
nastavova���o kno�l�ku1 je�en ��lek o�pov��	 p�i�li žn� 2<#�

(28) *oku� se nastaven	 teplota již ���e
 v�t	p�n� s�o�u je s na
��enou teplotou� pak se
nastavova��
 kno�l�ke
 oto�� op�t zp	tk�� a si�e ta k� a�� kont�olka op�t z�asla� �open� 
u��žuje nastavenou teplotu na t�
�� konstantn� vý�i � *�i poklesu teplot� se zap�n	 auto�

ati�k� a z�st	v	 v �innosti� �oku� se op�t ne�os	�n e poža�ovan� �o�not�� � p��pa�� 
po�u�� zp�so�ený�� p��vo�n�
 elekt�i�ký
 ka�ele
 se  kont�olka topn��o �l	nku �oz�lik	� 
*o o�st�an�n� po�u��� pok�a�uje topný �l	nek no�
	l n� v p�ovozu�

C¡

"��º#� � ����

Termofiltr:

"	
�r�	 z	 z������ ��������	 ��&o�o� z���r��� �o�	� �� � �o�� ��&o�o� z���r��� �	r������

C¡

(29) ��� uzav��a�� p	�k� na a�apt��u sklopte �o zav�en� polo�� ��� � )�eta�n� ����t oto�te
s
��e
 na�o�u a o� v���n��o ��lu �ilt�u o���lte a�a pt���

(30) �n�j�� �ilt� u��opte za o�� post�ann� p�o�lu�n� a v �j
�te ze sk���k��
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(31) (ozev�ete v�e��n� zav��a�� sponk� a sej
�te v���n� ��l �ilt�u�

(32) *oto�en�
 v��ke
 �e�pa�la na �n� v���n��o ��lu �ilt �u �oleva otev�ete �e�pa�lo� a��ste 
o�li 
v��istit p�osto� �e�pa�la�

(33) *ot� v�j
�te v��ko �e�pa�la� �oto� s o��žný
 kole�ke 
 a osi�ku�

(34) $�l� �e�pa�la a ��la�i�� kan	lek ��kla�n� v��ist�te  �isti�� soup�avou ����� .o�je�na�� �� 
844=734/� �si�ku opat�n� opl	��n�te .ne�ezpe�� zlo
 en�>/� a pot� �oto� op�t s
ontujte a 
vsa-te zp�t�

*�i 
ont	ži ��ejte na sp�	vn� uložen� p����o�ek osi �k� a v��ka �e�pa�la� ���ko �e�pa�la pot�
pooto�en�
 �op�ava op�t zaa�etujte�

(35) ����r���� �
o��: � �ilt�a�n� n	�o�� v�j
�te vatu a �ilt�a�n� 
o�ul�� "ilt�a�n� �
otu ��kla�n� 
p�opl	��n�te vlažnou vo�ou ? a to tak �lou�o� až ne �u�e pat�n� ž	�n� zakalen��

'�l	 �ilt�a�n� vata slouž� k je
n� 
e��ani�k� �ilt�a �i a s
� se použ�t pouze je�nou� p�otože 
�	ste�k� ne�istot� kte�� na n� ulp�vaj�� nen� 
ožn�  v�
ýt �eze z��tku�

*oužijte novou vatu .o�je�na�� �� :626::7/�

*o�ro� ����r���� ��o(�� #o�
	����� �� +,-,++. / � �o ��r��� o���(	�� - 0$ 
	 
o(�o
�o�(�� o���o���� +) 1�r��� *�e� aplika�� ji ��kla�n� p�opl	��n�te�

!��: *�i použit� �e�stv��o p��p�avku !&'!�()� pro p�i
���ejte k nov�
u 
ate�i	lu vž�� ��a
2@9 již použit� �ilt�a�n� �
ot�� a�� se �akte�i	ln�  kultu�� �oz
nožili ����leji�

(36) "ilt�a�n� n	�o�u v�
�jte� a pot� �o n� op�t zasu�te  je�notliv� �ilt�a�n� 
o�ul�� �ejspo�n�j�� 

o�ul zatla�te až na op��n� plo�k� a ��ejte na to� a�� tak� n	sle�uj��� 
o�ul t�sn� �ole�l na

o�ul po� n�
� �tvo�� je�notlivý�� �ilt�a�n��� 
o�u l� p�o zasunut� t�u�i�k� se p�ito
 
us� 
na��	zet na� se�ou a 
us� �ýt ut�sn�n� p��žový
i p� ���o�ka
i� �akone� v�e p�ik��jte
novou �ilt�a�n� vatou�

Pozor: '�l	 �ilt�a�n� vata se nes
� vkl	�at po� ��ža�lo ko ���ku s �ilt�a�n� �
otou�

�kont�olujte� z�a je p�o�ilov� t�sn�n� v���n��o ��l u �ilt�u uloženo sp�	vn� a z�a je �ist�� ��sn�n� 
ve v���n�
 ��lu �ilt�u pot� pot�ete tenkou v�stvou vazel�n�� ����n� ��l �ilt�u nasa-te na �ilt�a�n� 
n	�o�u� !epn�te zav��a�� sponk� a �ilt� postavte za se zp�t �o spo�n� �	sti sk���k��

�kont�olujte� z�a nen� n�jaký z t�sni���� k�oužk� na  a�apt��u po�kozen a z�a jsou o�a uložen� 
sp�	vn�� a pot�ete je tenkou v�stvou vazel�n�� �sa- te a�apt�� a zaa�etujte� *o otev�en� o�ou 
uzav��a���� p	�ek na a�apt��u .polo�a �" / se �ilt� op�t sa
o�inn� napln� vo�ou a je p�ip�a�
ven k p�ovozu� "ilt� pot� zp�ovozn�te zapojen�
 s�,o v� z	st��k� �o z	suvk��

��ozor����: � p�avi�elný�� �asový�� inte�vale�� kont�olujte� z�a  jsou ko
pletn� �a�i�kov�
spoje sp�	vn� upevn�n��

Pozor: "ilt� p�ovozujte z	sa�n� a pouze v �ovn�� stojat� po loze�

Termofiltr:

(37) ��
�jte �ilt�a�n� n	�o�u� � topn� spi�	l� �as o� �a su o�st�a�te usazenin�� !o��o� ���r��� 
�	o�'�	
�	� ����r���� ���o�� �	�o��	 �o �o��� 2�	�� ro����� �o������� �o�	�� ��r�3�	
��	� o�������
��� �o�o��

"ilt�a�n� 
o�ul� zasu�te op�t �ovnit� vý�e popsaný
  zp�so�e
� "ilt� znovu zp�ovozn�te
zapojen�
 s�,ov� z	st��k� v���n��o ��lu �ilt�u �o z 	suvk�� 4�&o�o� z���r��� �o�	�� z�)
�o
�
	�	 �o z������ �	�r�	 �	���� ���( ����r �r���
 	 ro��o
�r���

C¡



Haszn‡lati œtmutat— 
Žs m�sza�i in���m‡�i—�

Akv‡rium-kŸlsz�r� ���� �s ���� 
Akv‡rium-��sz�r� ���� �s ����

Kivitel:
l‡sd a T’pust‡bl‡t a sz��� �els� ��sz��

��sz�n	
��

��	
 �e	v‡s‡��lta az �
 ����� professionel ��lsz���t� �pti�‡lis tel
es’t���
t �
�
t �iv‡l�
�e	b’z�at�s‡	 �s �a	
���� �at����
s‡	 �ellett� �ze�  �ellett a �a	
 ta�t‡l
t����	at �e	�elel�
�e��
is�	� sz����assz‡val �a	
 �at����
s‡	� �‡��sa� 
a	�leb��t‡st e�ed���
ez�

�ze� t�l�e��e� �i�de� tud�ival�t az els� �elsze�el� ssel� ‡p�l‡ssal �s �a�ba�ta�t‡ssal �ap�s��
latba� �e	tal‡l a ��szletes �Tel
es �t�utat���ba��

K��
��� ��	
 a ��sz���s �ivitele���l ve	
e �i	
ele� be a �i�de����i �e	
el�lt utal‡s��at�

geprŸfte
Sicherheit
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�izt�ns‡
i �l���‡s��

�sa� belt��i �asz�‡lat�a� ��va�iszti�ai �asz�‡lat�a �

�iel�tt ��zzel az a�v‡�iu� v’z�be �
�l�a� a v’zbe� tal‡l�at� �sszes ele�t����s esz��zt 
�ap�s�l
a le a �‡l�zat��l�

� ��sz���� �sa� �desv’zi a�v‡�iu���ba� val� �asz�‡l at�a al�al�asa��
� s�sv’z‡ll� v‡lt�zat��� a�el
e�et ����s�e sz‡ll’tu ��� �e	�elel�e� 
el�lve va��a��

� ��sz�l�� be��t�vezet���t �e� le�et �i�se��l�i�
� vezet�� �e	�ib‡s�d‡sa eset�� a ��sz�l��et �e� sza bad t�bbet �asz�‡l�i�
���dul
�� sza��e�es�ed�
��ez va	
 ������sze�viz��ez �

!a
‡t bizt��s‡	a ��de��be� a
‡�lat�s a �‡l�zati
vezet��e� e	
 �s�p�	��u���t ��pez�i� a�el

�e	a�ad‡l
�zza� ��	
 az esetle	 a �‡bel �e��
t�� ��l
� v’z a ����e�t��ba 
uss���

�a el�szt�����e�t��t �asz�‡l� a���� azt a sz���
�‡l�zati �satla��z�
a ��l� �ell �el
ez�ie�

� te���� a �i�de����i �e�zeti el�’�‡s�� �s i�‡�
�ut at‡s�� sze�i�t 
�v‡ va� �a	
va �s �e	�elel
az �"�����‡��a��

C¡



�ssz�sz���lŽs

(1) � sz���ta�t� �i�d a ��	
 z‡��sat
‡t �a
tsa �i �s t� l
a �el� � ��t be��l
ed�s se	’ts�	�vel
����
ed�� �ie�el�eti a sz����els���szt�

(2) T‡v�l’tsa el a sz���	
ap�t�t� �a
d e	
e����t �s s�� 
‡ba� ve	
e �i a sz���bet�te�et� � sz����
bet�te� s�ll
esztett ��	a�t
�it �el�ele �i le�et �� z�i�

(3) �zut‡� t�ltse �el ����� sz���t��e		el a sz���bet�te �et� �z als� sz���bet�tete�et �sa�
a��
i�a t�ltse �e	 ����������el� ��	
 a ��� sz���sz ��
e	et be le�esse� �el
ez�i a ��	� 
alatt� � �‡s�di� sz���bet�tet t�ltse �el �a
d�e� te l
ese� a pe�e�i	 !"#!T$�T pro bi��
l�	iai sz���t��e		el�

�i	
�l�m� %e t�ltse t�l� a �s�‡tvezet�se�et �e t��’tse el�

(4) �zut‡� a ��s‡�ba� lev� sz���t��e	et alap�sa� �bl’ts e ‡t ��l
� v’z alatt� a�’	 a v’z �‡� �e�
��sz�l�di� el�

(5) �el
ezze vissza a ��� sz���sz��
e	et ta�tal�az� sz� ��bet�tet a sz���ta�t�ba� �a
d �
��
a
e��tel
ese� le�el�� a�’	 �el �e� �e�szi� az al‡t�te ��e� �z‡ltal �e	�elel� ���t��� t��’tetts�	 
bizt�s’t�at� a sz���bet�t �s a ta�t� ��z�tt�

�el
ezze be a �‡s�di� sz���bet�tet is� �s �	
el
e� a��a� ��	
 a �s��
’l‡s�� e	
�‡s ��l�tt 
�el
ez�ed
e�e� el �s sz���sa� �satla��zza�a� a 	u�i �s������z� � ��	a�t
��at e	
e����t
s�ll
essze vissza� �s �i	
el
e� a��a� ��	
 az �ssze s sz���bet�t t����e� e	
�‡s�a �e��d
��� 
�el
ezze �el a �‡s�di� 	u�i�s��t a �els� sz���bet�t �e� �a
d �a�
a be �	
 a �e��� sz����
	
ap�t�t� ��	
 a �u�ata a �s��
’l‡s ��l�tt le	
e��

�i	
�l�m� � �e��� sz���	
ap�t�t a sz���t��e	��s‡� ta�t�
a al‡  �el
ez�i til�s�

H�sz����

(6) A ��sz�r�s kivi
�l��l Ÿ	
�l��� �rr�� ��	
 � sz�r��� 
�
�k �s��
�l‡s� �� l�	
�� � ��
�
�s�
l�k�z�r�sz� ��l�

�

C¡

�
lsz��� ���� Žs ���� �des� �s s�sv’z�ez
H�sz��� ���� Žs ���� �iz‡�—la
 Ž��s��z��z �aszn‡l�a t—

� !z��� �els� ��sze � &���ilt��’t�s � !z���	
ap�t '�e���( � !z���sz��
e	 '���( � !z����
bet�te�  � )u�i�s���� � *‡��sat 	 !z���ta�t� 
 �dapte� z‡���sap���al  � T��l�ta�t�
� !z’v��s� 
 !z�����s‡� � Ki��l
�’v � ��v��s� z‡�du	�val � !z’v� sz��’t��e�	
ellel
� T��l�� � +azeli��

H�sz���� � !zab‡l
z�	��b � �lle���z� l‡�pa�

K��
��� a �i�s��a	�l‡s�‡l elle���izze� ��	
 �i�de� da�ab �e	va��e�

68

(7) �lle���izze� ��	
 �e� ��sz�l�d�tt�e �ssze a sz����e ls���sz p���ilt��’t�se �s p��t�sa� illesz�
�edi��e a ����
‡ba��

(8) � �els���szt �el
ezze a sz���ta�t��a� e��e� s��‡� a  sz����els���sz �s��s���
‡t a sz���bet�t 
�s�vezet�s�be �ell be�el
ez�i� *‡�
a le �i�d a ��	
  z‡��sat�t�



(9) �i	
�l�m� �iel�tt be�el
ez�� a �s��satla��z�� adapte��t a sz� ���els���szbe� elle���izze�
��	
 �e� s���lte��e �e	 a t��’t�	
���� �s 
�l �el�e �sze�e��e� � sze�el�s �e	����
’t�se 
��de��be� �e�
e be a t��’t�	
����et ���i vazeli��el �

(10) �z adapte�t� a�el
�e� �eteszel��e�	
eleit el�z�le	 �el‡ll’t�tta� �el
ezze be a sz����els���sz e
��l�a �iala�’t�tt �
’l‡s‡ba� �a
d a ��t �eteszel��e �	
el�e e	
ide
�le	 �i�e
tett �
��‡ssal �
���

a az��at le�el�� a�’	 be �e� a�ad�a��

� t�ml� ��lsz���lŽs�

(11) �z elz‡���sap�� elz‡�‡s‡��z �el
ezze az adapte� ��t  �a�
‡t ��� ‡ll‡sba�

(12) � �ell��elt t��l��et t�l
a �el �t��z�si	 az adapte� e� lev� t��l��s������a� � t��l��et el�z�le	 
‡ztassa �ele	 v’zbe�� ��	
 ����
e� �a
l’t�at�� le	
 e�e��

��	��	
z�s� Kiz‡��la	 e�edeti ����� t��l��et �asz�‡l
���

(13) �el
ezze �el a ��t��szes �s�bili��set a �elsze�elt t��l���e� a�assza be �ldalt� �a
d patti�tsa
(14) �‡ a �eteszt�

(15) � tel
ese� el���sz’tett sz���t ‡ll’tsa be az als� s ze����
be� ,	
el
e� az el�’�t �a	ass‡	�a:
az �pti�‡lis �u��av�	z�s ��de��be� a v’z�elsz’� �s a sz����e��� ��z�tt le	�el
ebb -./ �� 
��l��bs�	 le�et�

(16) �satla��ztassa a sz’v��s�vet a sz�����s‡���z� �a
d a ��t ta�t��e�	
el �s tapad������	
se	’ts�	�vel ��	z’tse azt az a�v‡�iu� bels� �al‡��

(17) ��	��	
z�s� �z ����� professionel ��lsz���i�te���sz '�e�del�si sz‡�: 012132/( �asz�‡l ata 
eset�� a sz’v��s�vet �sa� be �ell patti�ta�i�

(18) � �i�ut�’vet �s a ��v��s�vet ��sse �ssze e	
 ��vid t��l�da�abbal� �a
d a ��t ta�t��e�	
el �s 
tapad������	 se	’ts�	�vel ��	z’tse azt az a�v‡�iu�b a��

� ��v��s�vet az a�v‡�iu� ���et��e� ��		v��
�be� az a�v‡�iu� vala�el
i� �ldal�al‡�a va	
 
�‡t�al‡�a e��s’tse� � ��v��s� �
it�tt v�	�t z‡�
a l e a �ell��elt z‡�du	�val�

�i��� � �elsz’�i ��z	‡s �’v‡�t i�te�zit‡st�l ��		�e� a �� v��s� el�el
ez�et� a v’z szi�t
�� va	
 
alatta�

(19) � sz���b�l �ii�dul� t��l��et vezesse �i a sze����
 �‡t�al‡�a� �
’l‡s‡�� � �ele��s’tett
sz’v��s�vet ��sse �ssze a sz��� sz’v��ldali� a �i�u t�’vet a sz��� �
����ldali �s��s���
‡val�

,	
el
e� a��a� ��	
 a t��l��be� �e le	
e� t���s� !z ��s�	 eset�� v‡	
�� le a t��l��b�l�

�i��� � t��l��et ‡ztassa �ele	 v’zbe�� ��	
 ����
e� �a
l’ t�at�� le	
e�e�� 4	
 ����
ed��
�e	sz��tet�eti a t���se�et�

�z�m�� ��l��zŽs

(20) %
issa �e	 a sz��� adapte��� lev� elz‡���sap��at �	 
� ��	
 a ��t �a�t a t��l�� i�‡�
‡ba ' ��
‡ll‡sba( �a
t
a �i� �zut‡� b��tsa �e	 a �
���t��l�t  a ��v��s���l a v’z������	‡s �el
�e‡ll’t‡sa
��de��be��

69



(21) �i��� � ��l�a �iv‡l�a� al�al�as a p�a�ti�us ����� Telep’t � ��szlet - a sz’v��ldal��z '�e��
(22) del�si sz‡�: 3//35//� -6 �� 7( va	
 az ����� �elsz’ v� 	��b '�e�del�si sz‡�: 3//523/(� �

��lsz��� aut��ati�usa� t�lt�di� �el v’zzel�

� sz��� �elt�lt�se ut‡� ‡ll’tsa �el
�e a t��l��satl a��z‡st�

(23) �i��� � be�p’tett elz‡���sap ' ��� ( se	’ts�	�vel ����zat�e�tese� szab‡l
�z�at
a a �
� ���l�
dali sz���tel
es’t���
t�

�i	
�l�m� � sz’v��ldal�� ' !� ( a sz’v�tel
es’t���
t �s���e�te�i til�s�

(24) �iel�tt � �‡l�z�
i �s�
l�k�z�v�l �ze�be �el
ez�� a sz�r�
 � ��	 e	
sze� elle���izze a t���
l��satla��z‡s�� t��’tetts�	�t �s a �s�bili��s �el�e �v�s�t�
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H�sz����

(25) �i	
�l�m� � ��t� �‡l�zati �‡bel�t �sa� a���� �satla��ztassa a l
zatba� �a a sz��� �‡�
e	
e�letese� ����di�� A ��
�
 sz‡r�z�� Ÿz�m�l
�
�i 
il�s�

� ��t� �ze�bev�tele ut‡� v‡�
�� ���‡�
 pe��et� a�’	  a sz���ta�t�ba� el�el
ezett
����z��el� �elveszi a v’z a�tu‡lis �����s��let�t�

(26) �l�sz�� ‡ll’tsa ��z�ps� �el
zetbe 'a �
’l�a( a ���� �s��letszab‡l
z� 	��b�t� a�el
 a
v’z�����s��letet 628� �s 608� ��z�tt ‡ll’t
a be� �z  elle���z� l‡�pa a ��t� ����d�s�t 
elzi9 
a be‡ll’t�tt �����s��let el���se��� a l‡�pa �ialszi ��

(27) �a �a	
�bb ��t��et �’v‡� be‡ll’ta�i� a���� �ialudt elle���z� l‡�pa �ellett addi	 ���	assa az
��a 
‡�‡s‡val �e	e	
ez� i�‡�
ba a szab‡l
z�	��b�t� a�’	 a 
elz�l‡�pa is��t �el	
ullad�

� ��t� le�ap�s�l‡sa �s az elle���z� l‡�pa �ialv‡sa ut‡� az a�v‡�iu� ������
�vel 
elle���izze a t��
le	es v’z�����s��letet� �a az ��t �� t�l ala�s��
� is��tel
e �e	 a �e�ti 
el
‡�‡st� � be‡ll’t‡si ta�t��‡�
 " ; # s�‡l‡
a el�se	’ti a t‡
���z�d‡st: e	
 �szt‡s
el �b�  -8��
�a� �elel �e	�

(28) �a a ��t�s s��‡� el��te a ���t v’z�����s��letet� te �e�
e elle��ez� i�‡�
ba a szab‡l
z�	���
b�t� �’	 az elle���z� l‡�pa �i �e� alszi��

� ��t� �sa��e� ‡lla�d� szi�te� ta�t
a a be‡ll’t�tt �����s��letet� �a a �����s��let le�s���
�e�� aut��ati�usa� be�ap�s�l a �e	�’v‡�t ��t�� el�� �s�i	� �a a �‡l�zati �‡belbe� zava� 
�elet�ezi�� a���� a ��t� elle���z� l‡�p‡
a vill�dz� i �ezd� � zava��� ut‡� a ��t� ����‡lisa�
d�l	�zi� t�v‡bb�

C¡

�a��anta�t‡s Žs ‡��l‡s

H�sz����

$l�sz�r � ��
�� m��% � sziv�


& �‡l�z�
i �s�
l�k�z ��‡
 �&zz� ki�
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(29) �z adapte�e� lev� ��t �a�t �el
ezze ��� ‡ll‡sba� � �eteszel��e�	
ele�et �a
tsa �el� �a
d ve 	
e
�i az adapte�t a sz����els���szb�l�

(30) +e	
e �i a sze����
b�l a ��lsz���t a ��t be��l
ed�s ��l ��	va�
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(31) �a
tsa �el az �sszes z‡��sat�t� �s ve	
e le a sz��� �els���szt�

(32) � szivatt
�t�� tiszt’t‡s‡��z �
issa �i a szivatt
�� edelet a sz����els���sz als� ��sz��� bal�a
el���	atva azt�

(33) +e	
e le a szivatt
��edelet� a ���	���szt a 
‡���e�� ��el �s a te�	ell
el�

(34) � szivatt
� al�at��szeit �s a ��t��sat���‡t tiszt’t sa �e	 alap�sa� az ����� Tiszt’t���szlet 
'�e�del�si sz‡�: 3//<2./( se	’ts�	�vel� � te�	el
t �vat�sa� �bl’tse le 't���svesz�l
=(� �a
d 
�a�
a vissza �‡ a ���	���szt �s �el
ezze vissza az� �at�

� sze�el�s s��‡� �	
el
e� a te�	el
�s����� �s a szi vatt
��ed�l �e	�elel� �el�e�v�s��e� �zut‡� 
�eteszel
e a szivatt
��edelet 
�bb�a el���	atva azt �

(35) 'z�r�
�m�	�k� +e	
e �i a 	
ap�t�t �s a sz���bet�te�et a sz���ta�t �b�l� � sz���t��e	et
alap�sa� �bl’tse ‡t la�	
�s v’zzel > addi	 ��l
ass� � ‡t �a
ta vizet� �’	 az �‡� �e� ��sz�l�di� 
el�

� �e��� sz���	
ap�t a �e��a�i�us �i���sz���st v�	zi  �s �sa� e	
sze� �asz�‡l�at�� �ivel a
�isz��t sze��
ez�d�se� �e� ��s�at�� �i bel�le tel
e se�� �asz�‡l
�� �
 �il�et '�e�del�si sz‡�: 
61-1662(�

A k�k sz�r�sz��
�	 (r��%�l�si sz‡m� �)*)��+ # � k�s zl�
��z * %� 
�r
�zik, k�
sz�r-
�‡r�msz�r ��sz�‡l��
�� �asz�‡lat el�tt alap�sa� ��ssa �i�

�i��� ?
 !"#!T$�T pro �asz�‡lata��� �i�di	 �eve�
e a ��	i sz���t��e	 �b� -;5�‡t az �
 ��z�� 
��	
 a ba�t��iu�te�
�szet 	
��sabba� szap���d
���

(36) ��ssa �i a sz���ta�t�t� �a
d t�l
a vissza a sz���be t�te�et� � le	als� bet�tet �
��
a le az 
al‡t�ti	� �s �	
el
e� az ezut‡� be�el
ezett sz���be t�te� sz���s illesz�ed�s��e� � sz���bet�te� 
a �s��
’l‡sai e	
�‡s ��l�tt �el
ez�ed
e�e� el� a 	u �i�s���� szi	etel
�� az��at� �el
ezze� be 
�
 sz���	
ap�t�t�

�i	
�l�m� � �e��� sz���	
ap�t�t a sz���t��e	��s‡� ta�t�
a al‡  �el
ez�i til�s�

�lle���izze a sz����els���sz p���ilt��’t�s��e� �el
 es �el�e�v�s�t �s tisztas‡	‡t� �zut‡� �e�
e
be a sz����els���sz t��’t�s�t ���i vazeli��el� �el
 ezze �el a sz����els���szt a sz���ta�t��a�
*‡�
a be a z‡��sat��at� �a
d ‡ll’tsa be a sz���t az  als� sze����
be�

�lle���izze� ��	
 az adapte� ��t t��’t�	
���
e �e� s���lt�e �s �el
ese� �el�e�szi��e� �a
d 
�e�
e be ���i vazeli��el az��at� �el
ezze be �s �et eszel
e az adapte�t�

�z adapte� ��t �a�
‡�a� �i�
it‡sa ut‡� ' �� ‡ll‡s( a sz��� aut��ati�usa� �e	teli� v’zzel �s
ezzel �ze���sz ‡llap�tba �e��l� +�	ezet�l a �‡l�zat i �satla��z� se	’ts�	�vel ve	
e �ze�be a
sz���t�

��	��	
z�s� �z t��l��satla��z‡s�� p��t�s illesz�ed�s�t �e�dsze� ese� elle���izze�

�i	
�l�m� � sz���t �iz‡��la	 ��		�le	es �el
zetbe� �ze�eltess e�

H�sz����

(37) ��ssa �i a sz���ta�t�t� � ��t�spi�‡lt id�����t tisz t’tsa �e	 a le�a��d‡s��t�l� A ��
�s�ir‡l
 
m�	���l�
��i 
il�s� A sz�r�
�r
�
 v�z �l‡ m�r�
��i 
il�s� A ��
�s�l�k
r��ik‡
 v�%�� �
r‡�r���s��� v�z
�l�

� sz���bet�te�et t�l
a be a �e�tie��e� �e	�elel�e��  �el
ezze is��t �ze�be a sz���t a
sz����els���szb�l �ii�dul� �‡l�zati �satla��z� se	’ ts�	�vel� A ��
�s �‡l�z�
i �s�
l�k�z��‡
 
�s�k �kk�r %u	�� ��� �mik�r � sz�r� m‡r �	
��l�
�s� � m�k�%ik�

C¡



Instrukcja obs�ugi 
i informacje techniczne

Filtry zewn�trzne �� ��w�ri�w ���� i ���� 
	er
��iltry �� ��w�ri�w ���� i ����

Wykonanie:
patrz tabliczka znamionowa na obudowie filtra

Dzi�kujem�
Pa��twu �erdecznie� �e zdecydowali�cie �i� naby� now y filtr zewn�trzny  �	�
� professionel� 
n
zapewnia optymaln� wyda�no�� przy na�wy��ze� niezaw odno�ci i wy�okie� efektywno�ci� Przy tym
du�a ob��to�� po�emnika wraz z dopa�owan� �truktur�  materia�u filtru��ce�o zapewnia�� wy�ok�
�kuteczno�� u�uwania �ub�tanc�i �zkodliwyc��

Ponadto w ob�zerne� in�trukc�i �� przed�tawione w�z y�tkie i�totne informac�e o zain�talowaniu�
piel��nac�i i kon�erwac�i�

W �to�unku do r��nyc� wer��i termofiltr�w prze�trze �a� odpowiednio oznakowanyc� w�kaz�wek�

geprŸfte
Sicherheit
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�skaz��ki �ot�cz�ce bez�iecze	st�a

Przeznaczone tylko do u�ytkowania w pomie�zczeniac� � �o za�to�owa� w akwariac��

Przed w�o�eniem r�ki do wody w akwarium wy��czy� �p od za�ilania �ieciowe�o
w�zy�tkie urz�dzenia elektryczne zanurzone w wodzie �

�ermofiltry �� przy�to�owane tylko do akwari�w z wo d� ��odk��
Wer��e odporne na dzia�anie wody mor�kie� �� odpowi ednio oznakowane i do�tarczane
na �pec�alne zam�wienie�

Przewodu za�ila��ce�o nie da �i� wymieni�� 
W przypadku u�zkodzenia przewodu wycofa� urz�dzenie  z u�ytku� 
�wr�ci� �i� do �andlu �pec�ali�tyczne�o lub punktu �erwi�owe�o �	�
��

�la w�a�ne�o bezpiecze��twa zalecamy u�o�enie
przewodu �ieciowe�o w taki �po��b� aby utwor�
zy�a �i� p�tla poni�e� �niazdka �ieciowe�o� z
kt�re� kapie woda �p�ywa��ca ewentualnie
wzd�u� kabla� c�roni�c tym �amym �niazdko�

W razie u�ycia rozdzielaczowe�o �niazdka wty�
kowe�o mu�i ono by� umie�zczone powy�e�
przy��cza za�ilania �ieciowe�o filtra�

Wyr�b �e�t dopu�zczony do obrotu na pod�tawie z�odn o�ci z kra�owymi przepi�ami i odpowia�
da wytycznym norm ���

C¡




onta�

(1) W�zy�tkie cztery zamki zatrza�kowe wypi�� ze zbiorn ika filtra i prze�un�� �e do ��ry� Przy
pomocy obydwu za���bie� uc�wytowyc� mo�na wy�odnie podnie�� ��rn� cz��� filtra�

(2) �d��� w��knin� fitracy�n� i po kolei wy�mowa� po�zc ze��lne wk�ady filtra� Wpu�zczone pa��ki 
uc�wytowe we wk�adac� filtra �� wy�uwalne do ��ry�

(3) �eraz nape�ni� wk�ady ma�� filtru��ce �	�
�� �olne zbiorniki filtra nape�ni� z �	�
���	 tylko
do te�o �topnia� aby mo�na by�o w�o�y� niebie�k� ma t filracy�n� pod pa��k uc�wytu� �ru�i
wk�ad filtra nape�ni� tu� pod kraw�d� brze�ow� biol o�iczn� ma�� fitracy�n� �������� pro�


w���� !ie przepe�nia�� nie zatka� przelotu rury�

(4) !a�t�pnie ma�� filtracy�n� w ko�zu wyp�uka� �runtow nie pod bie��c� wod�� a� nie b�dzie �u� 
widoczne �adne zm�tnienie wody�

(5) Wk�ad filtra z niebie�k� mat� filtracy�n� w�o�y� zn �w do zbiornika filtra i wci�n�� �o mocno w 
d��� a� do oparcia na �eberkac�� W ten �po��b uzy�k u�e �i� dobre u�zczelnienie pomi�dzy 
wk�adem filtra i zbiornikiem�

�ru�i wk�ad filtra r�wnie� w�un��� przy czym otwory  rur mu�z� le�e� �edno nad dru�im i wraz 
z tule�k� �umow� mu�z� tworzy� mocne po��czenia� Pa ��ki uc�wyt�w w�un�� zn�w w d�� 
zwraca��c uwa��� aby w�zy�tkie kraw�dzie wk�ad�w fi ltra le�a�y �eden nad dru�im w �edne� 
p�a�zczy�nie� �ru�� tule�k� �umow� w�o�y� do ��rne� o wk�adu filtra� !a�t�pnie na�o�y� bia�� 
w��knin� filtracy�n� w taki �po��b� aby �e� otw�r z na�dowa� �i� na otworem rury�


w���� �ia�e� w��kniny fitracy�ne� nie wk�ada� pod pa��k k o�za ma�y filtracy�ne��

�ermofi
tr�

(6) � te� wer��i wy��n�ni� ter
��iltr� n�le�y zwr���� � w���� ��y �tw�r r�ry we
w������� �iltr� nie le��� n�� �rzy���ze
 �rze�ni���

C¡

�i
tr� ze�n�trzne �o ak�arium ���� i ���� do wody ��odkie� i mor�kie�
�ermofi
tr� ���� i ���� na�aj� si� t�
ko �o �o�� s� o�kiej

� "�rna cz��� filtra � ��zczelka profilowana � W��knina filtracy�na #bia�a$ � �ata fil�
tracy�na #niebie�ka$ � Wk�ady filtra  � �ule�ki �umowe � �amek zatrza�kowy 	 �biornik
filtra 
 �dapter z zaworami odcina��cymi  � �c�wyt do mocowania w��a � �ura ��ania

� %o�z filtra � %olanko wylotu � �ura dy�zy z korkiem zatyczkowym � 
be�ma zaci�ko�
wa ze ��awk�  � W��e � Wazelina

�ermofi
tr� � Pokr�t�o re�ulacy�ne � &ampka kontrolna

Przy rozpakowaniu �prawdzi�� czy do�tawa �e�t kompl etna�
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(7) �prawdzi�� czy u�zczelka profilowana ��rne� cz��ci filtra �e�t czy�ta i dok�adnie u�o�ona w �e� 
rowku�

(8) "�rn� cz��� na�o�y� na zbiornik filtra� przy czym k r�ciec rury ��rne� cz��ci filtra mu�i by� 
w�o�ony do otworu rury zna�du��ce� �i� we wk�adac� filtra� �amkn�� w�zy�tkie cztery zamki
zatrza�kowe�o�



(9) 
w���� Przed w�o�eniem adaptera do przy��czy w��a w ��rne�  cz��ci filtra �prawdzi�
obydwa pier�cienie u�zczelnia��ce pod wz�l�dem u�zk odze� i prawid�owe�o o�adzenia�
Pier�cienie u�zczelnia��ce pokry� lekko wazelin� w celu u�atwienia czynno�ci monta�owyc��

(10) �dapter z wy�oko podnie�ionym pa��kiem zamyka��cym w�o�y� do otworu przewidziane�o do
te�o celu w ��rne� cz��ci filtra�

Insta
o�anie ���a

(11) W celu zamkni�cia zawor�w odcina��cyc� prze�o�y� ob ydwie d�wi�nie adaptera do po�o�enia
�FF �

(12) W��e nale��ce do zakre�u do�tawy na�un�� a� do opor u na kr�ciec przy adapterze� 
�przednio zwi�k�zy� podatno�� w��y przez zanurzenie  ic� w ciep�e� wodzie�

����z�w��� "eneralnie �to�owa� tylko ory�inalne w��e �	�
��

(13) �wucz��ciowy uc�wyt do mocowania w��a nale�y na�o�y � na zamontowane w��e� zawie�i�
(14) �e z boku i obie po��wki po��czy� zatrza�kowo�

(15) %ompletnie zmontowany i przy�otowany filtr u�tawi� na �zafce dolne�� �wr�ci� przy tym
uwa�� na przepi�ow� r��nic� wy�oko�ci: ���nica wy�o ko�ci pomi�dzy lu�trem wody i dnem 
filtra mo�e wyno�i� mak�ymalnie '() cm� aby o�i��n� � optymalne warunki dzia�ania�

(16) !a�o�y� ko�z filtra na rur� ��ania i przymocowa� �o  dwiema obe�mami ze ��awkami do
�cianki wewn�trzne� akwarium�

(17) ����z�w��� W przypadku za�to�owania przy��cza dla filtra zewn� trzne�o �	�
� profes-
sionel #nr katalo�owy *+,+-,)$ rura ��ania �e�t mocowana z atrza�kowo�

(18) .uk wylotowy i rur� dy�zy po��czy� kr�tkim kawa�kie m w��a i zamontowa� przy pomocy
obe�my zaci�kowe� ze ��awkami wewn�trz akwarium�

W zale�no�ci od wielko�ci mie��ca na�t�pu�e mocowan ie do �cianki tylne� lub do �edne� ze
�cian bocznyc�� 
twarty wylot rury dy�zy zamkn�� do ��czonym korkiem zatyczkowym�

���r� r���� W zale�no�ci od wyma�ane� inten�ywno�ci ruc�u na po wierzc�ni wody mo�na
zain�talowa� rur� pod lu�trem wody albo na �e� pozi omie�

(19) Poprowadzi� w��e od �trony filtra przez otw�r w �ci ance tylne� �zafki� �montowan� rur�
��ania po��czy� ze �tron� ��ania filtra i �uk wylot owy ze �tron� ci�nieniow� filtra�

�wr�ci� uwa��� aby w��e by�y pro�to u�o�one bez �ad nyc� za�i��� �wentualnie �kr�ci� w��e�

���r� r���� �przednio zwi�k�zy� podatno�� w��y przez zanurzenie  ic� w ciep�e� wodzie�
W ten �po��b mo�na �atwo wypc�n�� i wypro�towa� za� i�cia�

�ruchomienie

(20) �eraz otworzy� zawory odcina��ce przy adapterze fil tra� przek�ada��c obydwie d�wi�nie w
kierunku prowadzenia w��a #po�o�enie �! $� !a�t�pnie od��czy� w�� ci�nieniowy przy rurze
dy�zy i utworzy� zn�w obie� wody�
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(21) ���r� r���� �o te�o celu nada�e �i� �zcze��lnie praktyczny ���� �W in�talacy�ny ' �	�
�
(22) dla �trony ��ania #nr katalo�owy -))-/)) ze �rednic � '0 mm$ albo za�y�acz �	�
� #numer 

katalo�owy -))/,-)$� �iltr zewn�trzny nape�nia �i� �amoczynnie wod�� Po nape�nieniu filtra
utworzy� zn�w po��czenia w��em�

(23) ���r� r���� Przy pomocy zinte�rowane�o zaworu odcina��ce�o # �
	 $� na �tronie ci�nienia
zac�odzi mo�liwo�� bez�topniowe� re�ulac�i wyda�no� ci filtra�


w���� Wyda�no�ci pompy ni�dy nie wolno redukowa� na �tron ie ��ania # "! $�

(24) Po ponownym �prawdzeniu �zczelno�ci w�zy�tkic� po�� cze� w��y oraz uc�wyt�w do mo�
cowania w��y pod wz�l�dem prawid�owe�o o�adzenia na le�y uruc�omi� �iltr �rzez w���enie
wty�z�i �ie�i�we� �
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�ermofi
tr�

(25) 
w���� �opiero po o�i��ni�ciu r�wnomierne� pracy filtra na le�y pod��czy� �rza�k� przy
pomocy o�obne�o kabla do �niazdka �ieciowe�o� !i��y nie w���z�� �rz���i n� ������
Po uruc�omieniu �rza�ki poczeka� kilka minut� a� cz u�nik termiczny w zbiorniku filtra
dopa�u�e �i� do aktualne� temperatury wody�

(26) Pokr�t�o do re�ulac�i temperatury nale�y na�pierw u �tawi� w po�o�eniu po�rednim #�trza�ka$�
�dzie zaczyna �i� re�ulac�a temperatury wody w zakr e�ie od 0,1� do 0*1�� &ampka kon�
trolna �y�nalizu�e dzia�anie �rza�ki i �a�nie po o� i��ni�ciu na�tawione� temperatury�

(27) 2e�eli potrzebna �e�t wy��za temperatura� to przy z �a�zone� lampce kontrolne� nale�y
przekr�ci� pokr�t�o tak daleko z�odnie z ruc�em w�k az�wek ze�ara� a� lampka za�wieci
�i� ponownie�

Po wy��czeniu �i� �rza�ki i z�a�ni�ciu lampki kontr olne� nale�y �prawdzi� rzeczywi�t� tem�
peratur� wody na termometrze w akwarium� 2e�li wart o�� �e�t za ni�ka� powt�rzy�
powy��zy tok po�t�powania� 
rientacy�n� pomoc� ��u� y �kala # 3$ wzakre�ie na�tawiania:
�edna podzia�ka odpowiada ok� '1��

(28) 2e�eli w cza�ie proce�u �rzania zmierzona temperatu ra wody zo�tanie �u� o�i��ni�ta� to
pokr�t�o przekr�ci� z powrotem� a� do z�a�ni�cia la mpki kontrolne�� 
�rzewanie utrzy�
mu�e na�tawion� warto�� niemal na �ta�ym poziomie� Przy �padku temperatury w��cza �i�
automatycznie� a� do o�i��ni�cia zn�w temperatury � �dane�� W razie wy�t�pienia u�terki  
poprzez przew�d �ieciowy zaczyna mi�a� lampka kontr olna �rza�ki� Po u�terce �rza�ka
pracu�e zn�w w normalny �po��b�

C¡

�onser�acja i �ie
�gnacja

�ermofi
tr�

!���ierw wy�i��n�� wty�z�� �ie�i�w� ��rzew�ni�� � � �te
 wy�i��n�� wty�z�� �ie�i�w� ��
�y�

C¡

(29) 
bydwie d�wi�nie odcina��ce na adapterze u�tawi� w pozyc�i �FF � Pa��k ry�lu��cy odc�yli�
do ��ry i od��czy� adapter z ��rne� cz��ci obudowy�

(30) �iltr zewn�trzny wy��� z �zafki c�wyta��c �o za���b ienia uc�wytowe�
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(31) 
tworzy� w�zy�tkie zamki zatrza�kowe i zd��� ��rn� cz��� filtra�

(32) W celu oczy�zczenia komory pompy otworzy� pokryw� p ompy przy dnie cz��ci ��rne� filtra 
przekr�ca��� �� w lewo�

(33) �d��� potem pokryw� pompy� wirnik z ko�em �opatkowy m i o��

(34) "runtownie oczy�ci� elementy pompy i kana� c��odzen ia przy pomocy ze�tawu do czy�zcze�
nia �	�
� #nr katalo�owy -))4,()$� 
�tro�nie op�uka � o� #niebezpiecze��two z�amania5$� 
na�t�pnie na�un�� zn�w wirnik i w�o�y��

Przy montowaniu zwraca� uwa�� na prawid�owe o�adzeni e tule�ek o�i i pokrywy pompy� 
!a�t�pnie zablokowa� zn�w pokryw� pompy wykonu��c r uc� w prawo�

(35) %��y �iltr��y�ne� Wyci��n�� w��knin� i wk�ady filtra ze zbiornika fil tra� �a�� filtracy�n� 
wyp�uka� �runtownie ciep�� wod�� a� nie b�dzie wido czne �adne zm�tnienie wody�

�ia�a w��knina filtru��ca ��u�y do mec�aniczne�o fi ltrowania precyzy�ne�o i nada�e �i� tylko
do �ednorazowe�o u�ytku� poniewa� przywiera��cyc� c z��teczek zanieczy�zcze� nie da �i�
ca�kowicie wyp�uka�� ��y� nowe� w��kniny #nr katalo �owy 0+'+00,$� !ie�ie��� 
�t� �iltr�$
�y�n� &nr ��t�l���wy �'('��) * ( �zt��� z�w�rt� w z e�t�wie+  
��n� ��y� � $ �$�r�tnie� 
Przed za�o�eniem �runtownie wyp�uka��

���r� r���� W razie za�to�owania nowe� ma�y �������� pro ka�dorazowo zmie�za� �� z ok� 
'3/ zu�yte� ma�y filtracy�ne�� aby �zybcie� rozmno� y�y �i� niezb�dne u�yteczne bakterie�

(36) Wyp�uka� zbiornik filtra i na�t�pnie w�un�� zn�w wk �ady filtra� !a�ni��zy wk�ad wci�n�� a�
do oparcia na �eberkac� oporowyc� i zwraca� uwa�� n a w�p��p�a�zczyznowe po�o�enie 
wk�ad�w filtra� �ru�i wk�ad filtra r�wnie� w�un��� przy czym otwory rur mu�z� le�e� �eden
nad dru�im i wraz z tule�k� �umow� mu�z� tworzy� mo cne po��czenia� !a�o�y� now�
w��knin� filtracy�n��


w���� �ia�e� w��kniny fitracy�ne� nie wk�ada� pod pa��k k o�za ma�y filtracy�ne��

�prawdzi� u�zczelk� profilowan� pod wz�l�dme prawid �owe�o o�adzenia i czy�to�ci� 
!a�t�pnie u�zczelk� przy ��rne� cz��ci filtra pokry � lekko wazelin�� !a�o�y� ��rn� cz���
filtra na zbiornik filtra� �amkn�� zamki zatrza�kow e i w�tawi� filtr z powrotem do �zafki
dolne��


bydwa pier�cienie u�zczelnia��ce przy adapterze �k ontrolowa� pod wz�l�dem prawid�owe�o
o�adzenia i pokry� lekko wazelin�� W�o�y� adapter i  zablokowa� �o� Po otworzeniu obydwu 
d�wi�ni odcina��cyc� przy adapterze #po�o�enie �! $� filtr nape�nia �i� �amoczynnie wod� i �e�t 
potem �otowy do dzia�ania� !a�t�pnie uruc�omi� filt r wk�ada��c wtyczk� �ieciow��

����z�w��� W re�ularnyc� od�t�pac� cza�u �prawdza� w�zy�tkie p o��czenia w��y pod 
wz�l�dem prawid�owe�o o�adzenia�


w���� �iltr u�ytkowa� wy��cznie w pozyc�i pionowe�� na �t o��co�

�ermofi
tr�

(37) Wyp�uka� zbiornik filtra� �piral� �rze�n� oczy�ci� od cza�u do cza�u z o�ad�w mu�u� !ie
wy�in�� ��ir�li �rze�ne�� !ie z�n�rz�� z�i�rni�� �i ltr� w w��zie, -�r�ni� ����� ele�$
tr�ni�zny ��rzew�ni� �rze� �ry������� w����

Wk�ady filtra w�un�� zn�w w uprzednio opi�any �po�� b� !a�t�pnie uruc�omi� filtr wk�ada�
��c wtyczk� �ieciow� ��rne� cz��ci filtra� �ty�z�� �ie�i�w� ��rzew�ni� w���y� ���ier� 
�� ��t��liz�w�ni� �i� �r��y �iltr��

C¡



N‡vod k obsluhe 
a technickŽ inform‡cie

Vonkajší filter pre akváriá 2222 a 2224 
Termofilter pre akváriá 2322 a 2324

Prevedenie:
pozri typový štítok na hornej �a�ti �i�tr�

�aku�eme�

�e �te�i k�pi�i nový vonkaj�í �i�ter pre akv	ria 
� 
�
 professionel. �	� pon�ka opti�	�ny výkon pri
najvyššej �po�ah�ivo�ti a najv��šej e�ektivite� Prit o� �a po�tar	 ve�ký� o�je�o� n	do�y v �pojení
�o z�adený� z�o�ení� �i�tra�nej h�oty o vy�oko e�ekt ívne od��ravanie škod�ivý�h �	tok�

�kre� toho n	jdete všetky d��e�it� in�or�	�ie a hod noty� týkaj��e �a prvej inšta�	�ie� �taro�t�ivo�ti
a �dr��y v to�to o�šírno� n	vode�

Pre po��itie ter�o�i�trov dodr��jte pro�í� v�dy ozn a�en� �pozornenia�

geprŸfte
Sicherheit
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�e��e�nostnŽ �ok�n�

�ýhradne k po��iti� i�a v �ie�tno�tia�h� �en pre akva ri�ti�k� ��e�y�

Predtý�� ne� ponoríte r�k� do vody akv	ria� �a ���i a všetky e�ektri�k� �potre�i�e�
ktor� �a na�h	dzaj� vo vode� odpoji� od e�ektri�kej  �ieti�

�er�o�i�tre �a hodia i�a pre ��adk� vod��
�erzie po��ite�n� v �or�kej vode� ktor� �� na dotaz dod	van�� �� zodpovedaj��o
ozna�en��

Prívodn� vedenie tohoto �potre�i�a �a ned	 nahradi� �
�k �a prívodn� vedenie poškodí� poto� �a prí�troj n e��ie po��íva�� 
��r	�te �a na �aš� od�orn� predaj��� a�e�o na ����� y z	kazníko� �ir�y 
�
�
�

Pre �aš� �ezpe�no�� dopor���je�e� �ro�i� na
prívodno� k	��i ����k� na odkvapk	vanie� ktor	
za�edzí� a�y �a event�	�ne po k	��i �tekaj��a
voda nedo�ta�a do �ie�ovej z	�tr�ky�

Pri po��ití z	�tr�kovej �išty ���í �y� t	to
��ie�tnen	 nad �ie�ovo� prípojko� �i�tra�

�ýro�ok �o� ��hv	�ený pod�a p�atný�h n	rodný�h pred pi�ov a ��erní� a zodpoved	 nor�	�

��

C¡



	ont‡


(1) �tvori� všetky štyri �pony �z	ver� na te�e�e �i�tra  a pre��n�� i�h ��ero� nahor� Po�o�o� 
o�o�h prieh��ín �a d	 pohod�ne odo�ra� vr�hn	 �a�� �i�tra�

(2) �y�ra� �i�tra�n� r�no a jednot�iv� �i�tra�n� v�o�ky vy�ra� po poradí� �a zap��ten� �tr�ene �a
daj� �i�tra�n� v�o�ky do�re vytiahn�� ��ero� nahor�

(3) !ap��te teraz �i�tra�n� v�o�ky 
�
�
 �i�tra�no� �a� o�� "podn� n	do�� �i�tra nap��te � 
�#�$


%� do takej výšky� a�y �a pod �tr�e� ��hytenia da �a v�o�i� �odr	 �i�tra�n	 v�o�ka�

&r�h� �i�tra�n� v�o�k� nap��te a� tak�er po okraj � io�o'i�ko� �i�tra�no� �a�o� "�("�)�� pro�

Pozor: !eprep�ni�� tr��kov� prie�hod� ne�p�ha��

(4) Poto� �i�tra�n� �a�� d�k�adne prep�	�hn�� v koši te� ��o� vodo�� a� ký� ne��de poznate�n�
�iadne zaka�enie pretekaj��ej vody�

(5) ��a*te �i�tra�n� v�o�k� � �odro� �i�tra�no� v�o�ko� znov� do te�e�a �i�tra a zat�a�te j� �i�ne
��ero� do��� a� ký� ne��de �edie� v jej ��o�ení� �ý�  �a zar��í �ezpe�n� �te�nenie �edzi
�i�tra�no� v�o�ko� a te�e�o� �i�tra�

&r�h� �i�tra�n� v�o�k� tie� v��n��� prito� ���ia ot vory tr��iek �e�a� nad �e�o� a '��ovo� 
prie�hodko� �a ���í vytvori� �ezpe�n� �pojenie� "tr �ene r�kov�tí za�a za��n�� a d�a� na
to� a�y �e�a�i �i�tra�n� v�o�ky te�ne nad �e�o�� &r �h� '��ov� prie�hodk� na�adi� na horn�
�i�tra�n� v�o�k�� Poto� v�o�i�  �ie�e �i�tra�n� r�n o taký� �p��o�o�� a�y otvor �e�a� na otvoro�
tr��ky�

Pozor: (ie�e �i�tra�n� r�no nev�o�i� pod r�kov�� koša �i�t ra�nej �a�y�

�ermofilter�

(6) Pri termofiltry sa musí dba� na to� aby otvory trub iek filtra�n��� vlo�iek nele�ali nad 
prípojnou �as�ou o�rieva�a�

C¡

Vonkajšie filtre 2222 a 2224 pre ��adk� a �or�k� vod��
termofiltre 2322 a 2324 s	 pou�ite
n� iba v sladkej vode

� vr�hn	 �a�� �i�tra � pro�i�ov� te�nenie � �i�tra�n� r�no +�ie�e, � �i�tra�n	 v�o�ka +�odr	,
� �i�tra�n� v�o�ky  � '��ov� prie�hodky � �z	ver 	 te�e�o �i�tra 
 adapt�r � �zatv	raj�$
�i�i koh�t�i  � dr�iak hadi�e  � na�	va�ia tr��ka 
 �i�tra�ný k�š � tvarovka výtok�
� tr��ka try�ky �o z	tko� � �tr�e� �pony � na�	va�o�  � hadi�ky � vaze�ína

�ermofilter� � re'��a�ný 'o��ík � kontro�ka

Pri vy�a�ení pro�í� �kontro�ova�� �i �� pri�o�en� v šetky die�y�
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(7) "kontro��jte� �i pro�i�ov� te�nenie hornej �a�ti �i �tra nie je zne�i�ten� a �i je do�re ��o�en� v
dr	�ke�

(8) �r�hn� �a�� �i�tra na�adi� na te�e�o �i�tra� pri�o�  ���í �y� tr��kov� hrd�o vr�hnej �a�ti �i�tra
v�aden� do tr��kov�ho vedenia �i�tra�ný�h v�o�iek� �šetky štyri �pony �z	ver� �zavrie��



(9) Pozor: Predtý�� ako �a na�adí adapt�r pre hadi�ov� prípojk y do vr�hnej �a�ti �i�tra� �kon$
tro�ova� o�a te�nia�e kr��ky na poškodenie a i�h �pr 	vne ��o�enie� �e�nia�e kr��ky na�aza� 
z�ahka vaze�íno� k ��ah�eni� �ont	�e�

(10) �dapt�r � po�taveno� �pono� �z	ver� do�re v�adi� do otvor� vr�hnej �a�ti �i�tra a za
���a�n�ho t�ak� na adapt�r zavrie� �pon� �z	ver� a�  ký� nezapadne�


n�tal‡cia hadi�iek

(11) ��y �a �zavre�i �zatv	raj��e koh�ty� pre��n� �a o�e  p	kov� r�kov�te do po�ohy �

�

(12) Pri�o�en� hadi�ky na��n�� a� na doraz na hadi�ov� h rd�	 na adapt�ry� Predtý� hadi�ky 
z��k�i� v tep�ej vode�

�pozornenie: Po��íva� z	�adne i�a 
�
�
 ori'in	�ne hadi�ky�

(13) &vojitý dr�iak hadi�iek �a na�adí na �� na�ontovan�  hadi�ky a po�tranne �a zave�í a �pojí
(14) �vorko� dohro�ady�

(15) Po�tavte ko�p�etne pripravený �i�ter do �podnej �kr inky� &�ajte na predpí�aný výškový rozdie�: 

edzi h�adino� vody a dno� �i�tra ���e tento �ini� � a-i�	�ne ./0 ��� a�y �a do�ie�i� opti$
�	�ny pra�ovný re�i��

(16) !a���te �i�tra�ný k�š na na�	va�i� tr��k� a �pevnite  ho dvo�i �pona�i a prí�avko� na
vn�torn� �tran� akv	ria�

(17) �pozornenie: Pri po��ití 
�
�
 professionel vonkajší �i�ter �a rozhranie +o�jedn	va�ie �í��o� 
1232430, a na�	va�ia tr��ka ��hytí i�a �pono��

(18) "poji� tvarovk� výtok� a tr��k� try�ky kr	tko� hadi� o� a za��dova� j� po�o�o� �pony a
prí�avky do akv	ria�

Pod�a roz�erový�h �o�no�tí �a prevedie �pevnenie na zadn� �ten�� a�e�o na niektor� z
�o�ný�h �tr	n� �tvoren� �tran� dýzovej tr��ky �zavr ie� � pri�o�eno� z	tko� �z	ver��

Tip: Pod�a �e�anej intenzity pohy�� h�adiny �a ���e tr�� ka try�ky inšta�ova� pod h�adin�� 
a�e�o na rovin� h�adiny vody�

(19) Preve*te hadi�ky od �i�tra �ez otvor na zadnej �ten e �krinky� "pojte za��dovan� na�	va�i� 
try�k� � na�	va�o� �trano� �i�tra a tvarovk� výtok� � t�akovo� �trano� �i�tra�

&�ajte na to� a�y �o�i hadi�ky rovno veden� a ne�a�i  �iadne za�o�enia� 
vent�	�ne hadi�ky
�kr	�te�

Tip: �adi�ky ne�ha� z��kn�� v tep�ej vode� �a� �a daj� za �o�enia �ahko vyrovna��

��ustenie do �rev‡d�k�

(20) �tvorte teraz �zatv	ra�ie koh�ty na adapt�ry �i�tra  taký� �p��o�o�� �e o�a koh�ty pre��nie$
te ��ero� k hadi�kový� vývodo� +po�oha �� ,�

Poto� �vo�ni� try�k� na t�akovej tr��ke avytvori� � irk��	�i� vody�
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(21) Tip: 5 to�� �a hodí predovšetký� prakti�k	 
�
�
 inšta�a� n	 "�&� . pre na�	va�i� �tran�
(22) +o�jedn	va�ie �í��o 4004600 � .7 �� 8, a�e�o 
�
�
 na�	va� +o�jedn	va�ie �í��o 4006340,�

�onkajší �i�ter �a nap�ní �a�o�tatne vodo��

Poto�� ako �a �i�ter nap�ni� vodo� znov� vytvori� � pojenie hadi�iek�

(23) Tip: Po�o�o� inte'rovan�ho �zatv	raj��eho koh�ta ���T� �a d	 výkon �i�tra �ez�t�p�ovite
re'��ova� na t�akovej �trane�

Pozor: �ýkon �erpad�a ne��ie �y� nikdy red�kovaný na na�	v a�ej �trane ���� �

(24) Poto�� ako �o�i ešte raz �kontro�ovan� všetky hadi� ky na te�no�� a dr�iak hadi�iek na �pr	vne
��o�enie� ���e �a filter sie�ovou zástr�kou �p��ti� do prev	dzky�
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�ermofilter�

(25) Pozor: �� ke* ��de �i�ter rovno�erne pra�ova�� �a napojí o hrieva� �epar	tno� �ie�ovo�
prípojko� do e�ektri�kej z	�tr�ky� ��rieva� nikdy nepou�ívajte pri su��om stave filtra �

Po �p��tení ohrieva�a do prev	dzky po�kajte nieko�k o �in�t� ký� �a �ní�a� tep�oty v
te�e�e �i�tra nepri�p��o�í  akt�	�nej tep�ote vody�

(26) !a�tavova�í 'o��ík tep�oty �a napred na�taví do �tr ednej po�ohy +šípka,� v tejto po�ohe �a 
re'���je tep�ota vody �edzi 739% a� 719%� 5ontro�ka  �kaz�je �inno�� ohrieva�a a zha�ne 
pri do�iahn�tí na�tavenej tep�oty�

(27) �k �i �e�	te vyšši� tep�ot�� nato�í �a na�tavova�í 'o��ík pri zha�n�tej kontro�ke tak *a�e$
ko v ��ere hodinový�h r��i�iek� a� ký� �a kontro�ka z nov� neroz�vieti�

Poto�� ako �a ohrievanie znov� vyp�o a kontro�ka zno v� zha��a� �kontro��je �a �k�to�n	
tep�ota vody po�o�o� tep�o�era v akv	ri�� ;e hodnota  tep�oty ešte �t	�e prí�iš nízka� zo$
pak�je �a �e�ý po�t�p ešte raz� �ko orienta�n	 po�� �ka ����i � <� �t�pni�a o��a�ti na�ta$
venia: jeden znak zodpoved	 rozdie�� tep�oty o pri� �i�ne .9%�

(28) �k �a po�a� ohrievania do�iahne od�eran	 tep�oty vo dy� poto� �a na�tavova�í 'o��ík 
nato�í ��ero� na�p��� a� ký� kontro�ka za�e nezha�n e�

�hrieva� �dr��je na�taven� hodnot� tak�er konštantn e� Pri pok�e�e tep�oty �a zapne a�to$
�ati�ky a ke* �a do�iahne na�taven	 hodnota� �a za�e  a�to�ati�ky vypne� Pri por��h	�h
na e�ektri�ko� vedení za�ne ��ika� kontro�ka ohriev a�a� Po i�h od�tr	není pra��je ohrieva�
za�e nor�	�ne *a�ej�

C¡

�dr
ba a starostlivos�

�ermofilter�

�apred vytia�nu� zástr�ku o�rieva�a a potom zástr�ku  �erpadla�

C¡

(29) �zavrie� o�a �zatv	raj��e p	kov� koh�ty na adapt�ry  i�h pre��n�tí� do po�ohy �

 � "pony
�z	ver� vyk�opi� ��ero� nahor a �vo�ni� adapt�r z vr� hnej �a�ti �i�tra�

(30) �onkajší �i�ter vy�ra� po�o�o� dvo�h prieh��ín zo � krine�
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(31) �šetky �pony �z	ver� otvori� a odo�ra� vr�hn� �a�� � i�tra�

(32) 5 vy�i�teni� prie�tor� �erpad�a otvorte veko �erpad �a na dne vr�hnej �a�ti �i�tra nato�ení�
do�ava�

(33) �y�erte veko �erpad�a� rotor � �opatkový� ko�e�o� a o��

(34) =a�ti �erpad�a a �h�adia�i kan	� d�k�adne o�i�ti� 
� 
�
 �ado� k �i�teni� +o�jedn	va�ie �í��o
400>3/0,� �� opatrne ��y� vodo� +ne�ezpe�en�tvo z�o �enia?, a poto� rotor znov� za��n�� 
dohro�ady a v�adi� ho�

Pri �ont	�i d�a� na �pr	vne ��o�enie p�zdier o�y a v eka �erpad�a�

Poto� znov� �zavrie� veko �erpad�a nato�ení� doprav a�

(35) 
iltra�n� masy: �y�ra� r�no a �i�tra�n� v�o�ky z �i�tra�nej v�o�ky� # i�tra�n� v�o�ky d�k�adne 
pre�ýva� v�a�no� vodo� $ tak d�ho� a� ne��de �adate �n� �iadne zaka�enie vody�

(ie�e �i�tra�n� r�no ����i je�n��� �e�hani�k��� pre �i�trovani� a ��ie �a po��i� i�a raz� �e�o
za�hyten� �ia�to�ky ne�i�t�t �a nedaj� �p�ne vy�y��  Po��i� v�dy nov� r�no +o�jedn	va�ie
�í��o 72.2773,�

�odrá filtra�ná vlo�ka �objednáva�ie �íslo 2���22� � � � obsia�nutá v  sade� sa dá pou�i� 
i 2�3 krát� Pred jej na�adení� j� d�k�adne pre�y��

Tip: Pri novo� na�adení "�("�)�� pro v�dy pri�ieša� ��a .<6 po��itej �i�tra�nej �a�y do
nov�ho �ateri	��� a�y �a k��t�ry �akt�rií rý�h�ejši e roz�no�i�i�

(36) �e�e�o �i�tra vy�y� a poto� v�adi� znova �i�tra�n� v �o�ky� "podn� v�o�k� zat�a�i� a� na doraz 
a �kontro�ova� jeho �pr	vne ��o�enie� &�a� aj na �pr 	vne ��o�enie na��ed�j��ej �i�tra�nej 
v�o�ky� �tvory tr��iek �i�tra�ný�h v�o�iek ���ia pr ito� �e�a� nad �e�o� a tieto �te�ni� 
'��ový�i prie�hodka�i� ��o�i� nov� �i�tra�n� r�no�

Pozor: (ie�e �i�tra�n� r�no ne��ie �y� v�o�en� pod �tr�e� koša �i�tra�nej �a�y�

"kontro�ova� pro�i�ov� te�nenie na vr�hnej �a�ti �i �tra na �pr	vne ��o�enie a jeho �i�tot�� Poto�
te�nenie na vr�hnej �a�ti �i�tra z�ahka natrie� vaz e�íno�� �r�hn� �a�� �i�tra na�adi� na te�e�o
�i�tra� "pony �z	ver� zavrie� a �i�ter znov� po�tavi � do �podnej �krine�

"kontro�ova� o�a te�nia�e kr��ky na adapt�ry na poš kodenie a �pr	vne ��o�enie a natrie� i�h
z�ahka vaze�íno�� !a�adi� adapt�r a �pevni� ho� Poto �� ako �o�i o�a p	kov� koh�ty �z	ver� 
otvoren� +po�oha ���� �a �i�ter znov� �a�o�tatne nap�ní vodo� a je prev	dz ky��hopný�

Poto� �i�ter �p��ti� do prev	dzky za��n�tí� �ie�ove j z	�tr�ky do z	��vky�

�pozornenie: 5ontro��jte v pravide�ný�h �a�ový�h od�t�po�h všetky  hadi�ky na i�h �pr	vne 
��o�enie�

Pozor: #i�ter z	�adne prev	dzkova� i�a v �tojatej po�ohe�

�ermofilter�

(37) �y�y� te�e�o �i�tra� �hrieva�i� špir	�� z �a�� na �a � o�i�ti� od ��adený�h ne�i�t�t�
��rieva�iu špirálu nikdy neo��ba�� Teleso filtra ni kdy neponori� do vody� ��rieva�iu
elektroniku ��ráni� pred postriekaním vodou�

#i�tra�n� v�o�ky znov� v��n��� ako �o�o popí�an�� " p��ti� �i�ter do prev	dzky po�o�o� 
�ie�ovej z	�tr�ky na vr�hnej �a�ti �i�tra� �ie�ov	 zástr�ku o�rieva�a zapoji� na sie� a� ke� 
bude filter rovnomerne pra�ova��

C¡



Navodilo za uporabo
in tehni�ne in�or�a�i�e

Zunanji filter za akvarije 2222 in 2224
Termo filter za akvarije 2322 in 2324

Izvedba:
glej tipsko ploš�i�o �a zgo��ji st�a�i �ilt�a

�ahval�u�e�o
�a� se za �ak�p �ašega �ovega z��a�jega �ilt�a 	
	I � professionel� ki �a� po��ja opti�al�i
��i�ek p�i �aksi�al�i za�esljivosti i� �ajve�ji �o
 �i ��i�kovitosti�  �elik vol��e� posode v povezavi
z �sklaje�o ko�st��k�ijo iz�e� �ilt�a p�i te� sk�bi  za še ��i�kovitejšo ob�a�bo p�ed škodljivi�i
s�ov�i�

�aze� tega �ajdete v obse
�e� �avodil� vse� ka� je v�ed�o vedeti o p�vi i�stala�iji� �egi i�
vzd�
eva�j��

�a izvedbo s te��o �ilt�o� p�osi�o� da �poštevate p osebej oz�a�e�e �apotke�

geprŸfte
Sicherheit
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�arno�tna dolo�ila

�a�o za �po�abo v p�osto�i�� �a pod�o�je �po�abe v akva�iji��

��ede� potopite �oko v vodo akva�ija� �o�ate vse el ekt�i��e �ap�ave� 
ki se �a�ajajo v vodi� izklj��iti iz elekt�i��ega o ��e
ja�

�e��o �ilt�i so p�i�e��i sa�o za akva�ije s sladko vodo�
�e�zije� ki so p�i�e��e za �o�sko vodo i� ki se dob avijo po �a�o�il�� 
so �st�ez�o oz�a�e�e�

��iklj���i vod �ap�ave se �e �o�e za�e�jati�
� p�i�e�� poškodbe kabla se �ap�ava �e s�e ve� �po� abljati� � te� p�i�e�� 
se ob��ite �a vašega st�okov�ega t�gov�a ali �a vaš o 	
	I� se�vis�o sl�
bo�

�a�adi vaše last�e va��ost�i va� p�ipo�o�i�o�
da z o��e
�i� kablo� �ap�avite odkapljal�o
pe�tljo� ki bo p�ep�e�evala� da bi vzdol
 kabla
tekla voda v vti��i�o�

� p�i�e�� �po�abe �azdelil�e vti��i�e �o�a biti
le�ta �a�eš�e�a �ad o��e
�i� p�iklj��ko� �ilt�a�

��od�kt je p�eve�je� v sklad� s posa�i��i�i de
el�i �i p�edpisi i� s�e��i�a�i i� odgova�ja
�o��a� 	��

C¡



	onta
a

(1) Izvle�ite vsa šti�i zapo��a zapa�a �ilte�ske posode  te� ji� �i�ite �avzgo�� � po�o�jo obe� p�ije�
�al�i� vto�ov la�ko dvig�ete zgo��ji del �ilt�a�

(2) ��e�ite �ilt�sko ���o te� vze�ite ve� posa�ez�e �il t�ske vlo
ke� e�ega po e�ega� �p�š�e�a 
p�ije�al�a d�
ala �ilt�ski� vlo
kov se e�ostav�o iz vle�ejo�

(3) �apol�ite �ilt�ske vlo
ke z �ilt�sko �aso 	
	I�� �p od�jo �ilt�sko posodo �apol�ite z 	
�I�
�	�
�o� sa�o toliko�� da se �od�a �ilt�ska blazi�a la�ko vle
e pod p�ije�al�o d�
alo� ���gi 
�ilt�ski vlo
ek �apol�ite z biološko �ilt�sko �aso �������� pro sko�aj do �oba�

Pozor: �e p�epol�ite� �e za�ašite �ev�ega p�ep�sta�

(4) �ote� te�eljito izpe�ite �ilt�sko �aso v koša�i pod  teko�o vodo� dokle� �e osta�e vidljivi�
�obe�i� sledi vode�

(5) �stavite �ilt�ski vlo
ek z �od�o �ilt�sko blazi�o � azaj v �ilt�sko posodo te� ga �o��o p�itis�ite 
�avzdol� dokle� se �e vsedi �a le
iš��o letev� � te � je dose
e�a va��a tes�itev �ed �ilt�ski� 
vlo
ko� i� �ilt�sko posodo�

�i�ite �ote� t�di d��gega �ilt�skega vlo
ka s te�� da odp�ti�e �evi �o�ajo le
ati e�a �ad d��go
te� vsaka sk�paj z g��ijasti� t�l�o� tvo�iti po ede � va�e� spoj� ��ije�al�a d�
ala sp�stite
�azaj i� pazite� da vsi �ilt�ski vlo
ki le
ijo ede�  �a d��ge� v obliki s�opa� ���gi g��ijasti t�le�
�atak�ite �a zgo��ji �ilt�ski vlo
ek� �ote� postavi te belo �ilt�sko ���o �a �a�i�� da izv�ti�a le
i 
�ad odp�ti�o �evi�

Pozor: �e postavljajte belo �ilt�sko ���o pod d�
alo koša� e za �ilt�sko �aso�

Termo filter:

(6) Pri izvedbi s termo filtrom je potrebno paziti, da odprtina cevi filtrskih vložkov ne leži 
prek priklju�ne�a dela �relca�

C¡

�unan�i �iltri ���� in ���� za sladko i� �o�sko vodo 

er�o �iltri ���� in ���� �o pri�erni �a�o za a�var i�e � �lad�o vodo

� zgo��ji del �ilt�a � tes�ilo p�o�ila � �ilt�sko ���o �belo� � �ilt�ska blazi�a ��od�a�
� �ilt�ski vlo
ki � g��ijasti t�le� � zapo��i zapa� 	 �ilt�ska posoda 
 adapte� z za�
po��i�i pipa�i � d�
alo �evi � sesal�a �ev 
 �ilt�ska koša�a � izto��i lok � �ev
šobe z za�aško� � p�i
e��i lok s sesal�iko� � �evi � vazeli��

Termo filter: � �eg�la�ijski g��b � ko�t�ol�a l��ka�

��osi�o� �ed odpi�a�je� e�bala
e p�eve�ite� ali obs tajajo vsi deli v �jej�
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(7) ��eve�ite� ali je tes�ilo p�o�ila �a zgo��je� del� �ilt�a ��aza�o i� sedi v svoje� �to�� v �st�ez�
�e� polo
aj��

(8) �ostavite zgo��ji del �a �ilt�sko posodo� p�i �e�e�  �ev�i �astavek zgo��jeg dela �ilt�a �o�a biti 
vtak�je� v �ev�i vod �ilt�ski� vlo
kov� �ap�ite vsa  šti�i zapo��a zapa�a�



(9) Pozor: ��ede� postavite adapte� za �ev�e p�iklj��ke v zgo� �je� del� �ilt�a� p�eve�ite oba
tes�il�a ob�o�a glede poškodb i� �ata���ega polo
aj a� �es�il�a ob�o�a �a�lo �a�astite z �alo
vazeli�a� da bi si olajšali �j��o postavlja�je�

(10) �opol�o�a vtak�ite adapte� z zapa��itve�i� d�
alo��  ki stoji v �avpi��e� polo
aj�� v za to
p�edvide�o odp�ti�o �a zgo��je� del� �ilt�a te� ga zap�ite �a �a�i�� da zatak�ete zapa��it�
ve�o d�
alo adapte�ja z isto�as�i� p�itisko� �a le tega�

��tavl�an�e �evi

(11) �a bi zap�li zapo��e pipe� �astavite oba vzvod�a d� 
ala adapte�ja v polo
aj ��� �

(12) ��ilo
e�e �evi �atak�ite do o�ejevala �a �ev�e �ast avke �a adapte�j�� ��ed te� z�e��ajte
�evi s toplo vodo�

�apotek: �po�abljajte vsekako� o�igi�al�e �evi 	
	I��

(13) �ostavite dvodel�o d�
alo �evi ok�og postavlje�i� � evi� obešajte ga post�a�i te� �edseboj�o
(14) zapa��ite p�ipadajo�e �� dele�

(15) �ostavite popol�o�a p�ip�avlje�i �ilte� v spod�jo o �a�o� �azite �a p�edpisa�o viši�sko �azliko:
�ajve�ja dovolje�a viši�ska �azlika �ed pov�ši�o vo de i� d�o� �ilt�a je �!" ��� da bi la�ko
��es�i�ili �jegovo opti�al�o ���k�io�i�a�je�

(16) �atak�ite �ilt�sko koša�o �a sesal�o �ev te� jo p�i t�dite z dva p�i
e��a loka i� sesal�ika �a
�ot�a�jo ste�o akva�ija�

(17) �apotek: � p�i�e�� �po�abe spoja z��a�jega �ilt�a 	
	I� professionel �št� �a�o�ila #$%$&%"� 
se sesal�a �ev sa�o zapa��e�

(18) �pojite izto��i lok i� �ev šobe z �ali� ko�ado� �ev i te� ji� postavite v akva�ij s po�o�jo
p�i
e��ega loka i� sesal�ika�

� odvis�osti od velikosti postavite ji� �a ozadje a li �a e�o od st�a�ski� ste�� 'dp�to st�a� �evi
šobe zap�ite s p�ilo
e�i� zapo��i� za�aško��

�asvet: � odvis�osti od 
elje�e i�te�zitete giba�ja po pov� ši�i �ev šobe la�ko postavite pod
ali �a �ivo vode�

(19) �ovle�ite �evi od �ilt�a skozi odp�ti�o ozadja o�a� e�

�pojite postavlje�o sesal�o �ev s sesal�o st�a�o te � izto��i lok s p�itis�o st�a�o �ilt�a�

�azite p�i te�� da so �evi �av�o pole
e�e i� da �is o zavite pod ost�i� koto�� �o pot�ebi ji�
sk�ajšajte�

�asvet: ��e��ajte �evi s toplo vodo� �a ta �a�i� se zavitja  �evi la�ko e�ostav�o iz�av�ajo�

�a�ete� obratovan�a

(20) 'dp�ite zapo��e pipe �a adapte�j� �ilt�a tako� da � astavite oba vzvod�a d�
ala v s�e� �ev�e�
ga voda �polo
aj �� �� �ote� sp�ostite �ev za p�itisk �a �evi šobe te� vzpostavite p�etok vode�
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(21) �asvet: �a to je p�edvse� �st�eze� p�akti��i i�stala�ijski ko�plet � 	
	I� za sesal�o st�a�
(22) �št� �a�o�ila &""&("" z �) �� *� ali sesal�ik 	
	I�  �št� �a�o�ila  &""(%&"�� ���a�ji �ilte� se

pol�i z vodo sa�odej�o�

�ote� ko je �ilte� �apol�je�� po�ov�o vzpostavite � ev�i spoj�

(23) �asvet: � po�o�jo i�teg�i�a�e zapo��e pipe � ��T � la�ko postop�o �eg�li�ate �o� �ilt�a glede
p�itiska�

Pozor: �o� ��palke �e s�ete �ikoli z�a�jšati �a sesal�i st �a�i � �� ��

(24) �ote� ko vse �ev�e spoje še e�k�at p�eve�ite glede tes�je�ja te� d�
alo �evi glede �st�ez�ega
polo
aja� la�ko vklopite filter s pomo�jo vtika�a �
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Termo filter:

(25) Pozor: +ele ko �ilte� e�ako�e��o ob�at�je� la�ko vklj��ite g�ele� s po�o�jo �jegovega
zaseb�ega kabla� 	relec nikoli ne sme obratovati suh�

�o vklop� g�el�a po�akajte �ekaj �i��t� dokle� se t e��ostat v �ilt�ski posodi �e p�ilagodi �a
te�pe�at��o vode v te� �as��

(26) ,��b za �eg�la�ijo te�pe�at��e se �a za�etk� �astav i v s�ed�ji polo
aj �st�el�� to pa p�i�e�
se do �eg�la�ije te�pe�at��e vode od )%-� do )# -�� .o�t�ol�a l��ka poka
e ob�atova�je 
g�el�a te� �esta�e� pote� ko je �astavlje�a te�pe�a t��a dose
e�a�

(27) /e 
elite višjo v�ed�ost� v�tite g��b za �eg�la�ijo  p�i izkloplje�i ko�t�ol�i l��ki v s�e�i ���e�
ga kazal�a� dokle� sig�al po�ov�o �e vklj��i l��ko�

�ote� ko je g�etje izkloplje�o i� ko�t�ol�a l��ka � e sveti ve�� p�eve�i se deja�ska te�pe�a�
t��a vode v akva�ij�� /e je �je�a v�ed�ost še p�e�i zka� postopek se po�ovi�

.ot po�o� obstaja 
 0�  skala v �astavitve�e� ob�o�j�: ede� �az�ak �st�eza o k�og �-��

(28) /e je �ed g�etje� 
e dose
e�a iz�e�je�a te�pe�at��a�  �eg�la�ijski go�b ob��ete �azaj� 
dokle� ko�t�ol�a l��ka �e �gas�e�

.��java obd�
i �astavlje�o v�ed�ost ko�aj ko�sta�t� o� /e te�pe�at��a za��e padati�
sa�odej�o se vklopi� dokle� �e dosega pot�eb�o v�ed �ost�

� p�i�e�� �ote�j elekt�i��ega o��e
ja ko�t�ol�a l�� ka g�el�a �t�ipa� �o p�eki�itvi �ot�je 
g�ele� ���k�io�i�a �o��al�o�

C¡

�zdr
evan�e in ne�a

Termo filter:

�ajprej izvlecite vtika� kurjave, potem pa vtika� � rpalke�

C¡

(29) 'ba zapo��a vzvoda �a adapte�j� zap�ite v polo
aj ��� � �apa��itve�o d�
alo dvig�ite
�avzgo� te� sp�ostite adapte� iz zgo��jega dela �il t�a�

(30) �ze�ite z��a�ji �ilte� s po�o�jo obe� p�ije�al�i� � to�ov ve��
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(31) 'dp�ite vse zapo��e zapa�e te� s�e�ite zgo��ji del �ilt�a�

(32) �a bi o�istili p�osto�a ��palke� odp�ite pok�ov ��p alke �a d�� zgo��jega dela �ilt�a tako� da ga
ob��ete v levo�

(33) �ote� s�e�ite pok�ov ��palke� �oto� s k�il�i� koles o� i� osovi�o�

(34) �ele ��palke i� �ladil�i ka�al te�eljito o�istite s  ko�pleto� za �iš�e�je 	
	I� �št� �a�o�ila
&""1%!"�� 'sovi�o izpe�ite p�evid�o ��eva��ost zlo� a2� te� pote� sestavite �oto� i� ga vstavi�
te �azaj�

�ed �o�ta
o pazite �a �ata���i polo
aj osovi�ski� t �l�ev i� pok�ova ��palke� �ote� z
ob�ta�je� v des�o p�it�dite pok�ov ��palke �azaj�

(35) �iltrske mase: Izvle�ite ���o i� �ilt�ske vlo
ke iz �ilt�ske posod e� �e�eljito izpe�ite �ilt�sko �aso 
z �la��o vodo 3 tako dolgo� dokle� sledi vode popol �o�a �e izgi�ijo�

�elo �ilt�sko ���o je �a�e�je�o �e�a�i��e�� �i�e�� �ilt�i�a�j� te� se s�e �po�abiti sa�o 
e�k�at zato� ke� del�ev ��aza�ije� ki se �a �je� �a bi�ajo� �i �o
�o popol�o�a izp�ati�

�po�abljajte �ovo ���o �št� �a�o�ila )$� $))%��

�odro filtrsko blazino 
�t� naro�ila ������� � � ko mad obstaja v kompletu� lahko ��� krat 
uporabite� ��ed �po�abo te�eljito izpe�ite�

�asvet: ��i �ovi �po�abi ���������a pro po�ešajte ok�og �0( �ablje�e �ilt�ske �ase z �ovi�
�ate�ialo�  tako� da se bakte�ijske k�lt��e �it�ejš e �az��o
ijo�

(36) Izpe�ite �ilt�sko posodo te� pote� �i�ite �ilt�ske vlo
ke �azaj� ��itis�ite �ajbolj spod�ji vlo
ek do
le
iš��e letve te� pazite �a le
iš�e �asled�jega �i lt�skega vlo
ka v bliki s�opa� 'dp�ti�e �evi 
�ilt�ski� vlo
kov �o�ajo p�i te� le
ati e�a �ad d�� go te� biti zates�je�e z g��ijasti�i t�l�i� 
�ostavite �ovo �ilt�sko ���o�

Pozor: �elo �ilt�sko ���o �e s�e biti postavlje�o pod d�
a lo� koša�e za �ilt�sko �aso�

��eve�ite tes�ilo p�o�ila �a zgo��je� del� �ilt�a g lede p�avil�ega polo
aja i� �istote� �ote� �a�lo
�a�astite tes�ilo �a zgo��je� del� �ilt�a z vazeli� o�� �ostavite zgo��ji del �ilt�a �a �ilt�sko
posodo� �ap�ite zapo��e zapa�e i� �ilt�a postavite v spod�jo o�a�o �azaj�

��eve�ite oba tes�il�a ob�o�a �a adapte�j� glede po škodb i� p�avil�ega polo
aja te� j� �a�lo
�a�astite z vazeli�o�� �stavite adapte� te� ga zapa ��ite�

�ote� ko so oba zapo��a vzvoda �a adapte�j� odp�ta �polo
aj �� �� �ilte� se sa�odej�o �apol�
�i z vodo te� �a ta �a�i� posta�e p�ip�avlje� za de lo� �ote� vtak�ite vtika� v vti��i�o� da bi ga
vklopili�

�apotek: �ed�o p�eve�jajte �ev�e spoje glede p�avil�ega polo 
aja�

Pozor: �ilte� �o�a biti v �avpi��e� polo
aj� �ed ob�atova� je��

Termo filter:

(37) Izpe�ite �ilt�sko posodo� '�istite ob�as�o ��lj� ki  se �abi�a �a g�el��� �e zvijajte �relca�
�e potapljajte filtrsko posodo v vodo� Za��itite �re lno elektroniko pred briz�ajo�o 
vodo�

�ilt�ske vlo
ke �i�ite �azaj� kot je opisa�o zgo�aj � �ilte� vklopite �a �a�i�� da �po�abite vti�
ka� zgo��jega dela �ilt�a� �taknite vtika� �relne enote, �ele ko fliter za�ne enakomerno 
obratovati�
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FŸr Aquarien bis 150 l 250 l 150 l 250 l
For aquariums up to
Pour aquariums jusquÕˆ
Voor aquaria tot
Per acquari fino a
Fšr akvarier upp till 33 Imp. gal. 55 Imp. gal. 40 U.S . gal. 66 U.S. gal.
Tama–o acuarios hasta
For akvarier op til
Akvaarioihin

Pumpenleistung 500 l /h 700 l /h 500 l /h 700 l /h
Pump output
DŽbit de la pompe
Pompcapaciteit
Potenza della pompa
Pumpkapacitet 110 Imp. gal./h 154 Imp. gal./h 132 U.S.  gal./h 185 U.S. gal./h
Caudal bomba
Pumpeydelse
Pumppausteho

Fšrderhšhe  H max m 1,30 1,50 1,30 1,50
Delivery head  m wat. col.
Hauteur de rŽf.  m col. dÕeau
Opvoerhoogte  m wk
Prevalenza  / m
Lyfthšjd  m / vst 4 ft. / 3 in. 4 ft. / 11 in. 4 ft. /  3 in. 4 ft. / 3 in.
Altura m‡x. de bombeo / m
L¿fteh¿jde  MVS
Nostokorkeus

Filtervolumen 2,3 l 3,0 l 2,3 l 3,0 l
Filter volume
Volume du filtre
Filtervolume
Volume del filtro
Filtervolym
Volumen filtrante
Suodatustilavuus

Leistungsaufnahme 8 W 8 W 8 W 8 W
Power consumption
Consommation de courant
Stroomverbruik
Assorbimento
Eleffekt
Consumo
Str¿mforbrug
Tehokulutus

Heizleistung Thermofilter 2322: 2324: 2322: 2324:
Heating power (thermo)
Puissance du chauffage 150 W 150 W 150 W 150 W
Verwarmingscapaciteit
Potenza riscaldatore
VŠrmeeffekt termofilter
Potencia calentador
Varmeydelse termofiltre
LŠmpšsuodattimen teho

230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz

2222 /2322 2224/2324 2222 /2322 2224/2324
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2222/
2224

2322/
2324

7343118

7445108

7445190
7445200

7343168

7343418

7271950

7657308
(2222)

7657318
(2224)

7445058

7445008
(2222)

7445018
(2224)

7445008
(2222)

7445018
(2224)

7445180

1224

7343390

2616225

2616220

7657360 (50 Hz)
7657370 (60 Hz)

7657390

7342378

7342518 (2222)
7342528 (2224)

7433720

4014100

7286500 7275850

4004710

7272210

4014100

7471800

4014100

7445058

7271950

7657408
(2322)

7657508
(2324)



73 42 480 / 10.05 avw

EHEIM GmbH & Co. KG 
Plochinger Str. 54
D-73799 Deizisau
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

MŸller + Pfleger
GmbH & Co. KG 
Industriegebiet
Kreuzwiese 13
D-67806 Rockenhausen
Tel. +49 6361/9 21 60
Fax +49 6361/76 44

Eugen JŠger GmbH 
Auf dem Berg 31
D-71542 WŸstenrot-

Finsterrot
Tel. +49 7945/633
Fax +49 7945/13 61

www.eheim.de

VervielfŠltigungen oder Kopien Ð auch auszugsweise Ð
nur mit ausdrŸcklicher Genehmigung des Herstellers.

Reproduction or copying Ð even parts thereof Ð
only with the express permission of the producer.

Les reproductions, copies et utilisations de nos lo gos et
matŽriels et produits dŽrivŽs sont interdits ˆ lÕex ploitation,
de toute nature, et sont soumises au prŽalable, par  Žcrit,

au consentement et ˆ lÕapprobation du fabricant.
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